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1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJII TECHNICZNE)]

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t polegajacych na wykonywaniu prac
konserwacyjnych, usuwaniu awarii i usterek stolarki budowlanej w
obiektach administrowanych przez TBS Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robdt obejmuje:

a) regulacja drzwi na zawiasach (przyleganie),

b) regulacja wysokosci drzwi,

c) demontaz skrzydet i oscieznic,

d) montaz oscieznic,

e) montaz skrzydet drzwiowych,

f) montaz osprzetu (zamki, klamki, rozetki),

g) montaz drzwi dzwiekochtonnych,

h) naprawa stolarki okiennej i drzwiowej,

i) montaz nawietrznikdw okiennych,

j) demontaz wadliwie osadzonej stolarki budowlanej i ponowny montaz,
k) roboty szklarskie,

[) wymiana uszczelnien i okué stolarki drzwiowej i okiennej,

Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami i 0znaczajq :

aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w
okreSlonych warunkach, wydana przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych,

atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem
bezpieczenstwa uzytkowania, wydane przez uprawnione instytucjie lub
placowki badawcze,

certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnoS¢ wyrobu z kryteriami



technicznymi  okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych ,

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o0 ocenie zgodnosci wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym ,

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdét,

przedmiar robot — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych
do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania,

bezpieczenstwo realizacji robot — warunki wykonawstwa robot
zgodnych z przepisami bhp oraz wynikajgca z nich prawidtowa organizacja
terenu prac, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej,

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢
wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do
dziatania jako osoba go reprezentujgca na czas wykonywania robét.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robodt, ich
zgodno$¢ z Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, przedmiarem
robot, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i umowa. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wymiana i naprawa okien z PCV. Profile minimum 5-komorowe w ramie i
skrzydle, uszczelki EPDM, okucia obwiedniowe. Kolor okien biaty. Szyby
zespolone o wspodtczynniku przenikania ciepta U=1,1 W /(m?xK). Okna
rozwieralne i rozwieralno — uchylne z funkcjg mikrowentylacji uruchamianej za
pomocg klamki.



Wymiana i naprawa drzwi zewnetrznych wej$ciowych z aluminium. Profile
minimum 3-komorowe w ramie i skrzydle, skrzydta zawieszone na trzech
zawiasach, uszczelki EPDM. Szyby zespolone o wspdtczynniku przenikania
ciepta U=1,1 W /(m?xK), wyposazone w samozamykacze, gatko-klamke,

Wymiana i naprawa drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych, laminowanych —
z blachy wypetnionych (materiat izolacyjny) pianka poliuretanowa badz
styropian, lub wetna mineralna, laminowane wyposazone w wizjery uszczelki
obwodowe, zaréwno na skrzydle jak i na oscieznicy.

Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreSlonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,poz.
1623 z pdézn. zm.)oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pdzn.zm.).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy stosowne
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne itp.

3. SPRZET

Nie stawia sie specjalnych wymogdéw w tym zakresie. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu odpowiedniego dla tego typu
robot, gwarantujgc ich bezpieczne wykonanie.

4. TRANSPORT

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Stosowane
$rodki transportu powinny gwarantowac bezpieczny transport materiatdw,
chronigc go przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratg statecznosci..
Wywozony gruz powinien by¢ zabezpieczony przed przypadkowym
wysypaniem i kurzeniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowa,
oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
zgodnoS¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdédw Zamowienia, przedmiarem
robot, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Warunki szczegdétowe wykonania robot
1. Przed przystgpieniem do wymiany czy naprawy stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy sprawdzic wymiary otwordw okiennych i drzwi
balkonowych z natury.
Wszelkie rozbieznosci co do ilosci i podziatow stolarki lub inne watpliwosci
wynikle w trakcie pomiardw z natury nalezy niezwtocznie zgtosic



Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru (przed przystgpieniem do
produkcji stolarki).

2. W przypadku duzych uszkodzen (ubytkéw i wyrw) osciezy podczas
demontazu nalezy dokonac ich naprawy . Oscieza do odbioru muszg byc¢
»obrobione” tzn. powierzchnia winna by¢ gtadka, bez spekan i zarysowan ,
gotowa do malowania.

3. Stolarke okienng i drzwiowg nalezy mocowac, naprawiac Scisle wg instrukgji
producenta.

4. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac z elastycznej masy uszczelniajgcej lub
piankg poliuretanowg dostosowang do warunkdw atmosferycznych.
Ustawienie okna i drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

5. Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a oscieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywal¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. Osadzone elementy okienne i drzwiowe po zamontowaniu nalezy doktadnie
zamknac.

7. Osadzenie parapetéw wykonac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien . W przypadku montazu parapetu wewnetrznego przy uzyciu pianki
poliuretanowej cata powierzchnia pod parapetem winna by¢ wypetniona
materiatem izolacyjnym. Styk parapetu z oScieznicg okienng nalezy
uszczelni¢ masa silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania robot

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
odpowiednimi normami i Specyfikacja Techniczng. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonanych robdt obejmuije:
- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie jakosSci materiatow z ktdrych zostata wykonana ustuga,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg  jest: szt wbudowanej/naprawionej stolarki, mb
parapetow i sztuki nawiewnikéw, m2 szyby zespolonej.
Obmiar powykonawczy zostanie dokonany wg rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogdline.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
Aprobaty techniczne i instrukcje producentdéw okien i drzwi balkonowych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz.1623 z pozn.zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr
92, poz.881 z pdzn.zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r.0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U.z 2002r.
,Nr 166, poz.1360 z p6zn.zm).




	KOD CPV:
	45440000-3
	45421000-4

