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1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonywaniu prac
konserwacyjnych,  usuwaniu  awarii  i  usterek  stolarki  budowlanej  w
obiektach administrowanych przez TBS Sp. z o.o. w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.    Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót obejmuje:
a) regulacja drzwi na zawiasach (przyleganie),
b) regulacja wysokości drzwi,
c) demontaż skrzydeł i ościeżnic,
d) montaż ościeżnic,
e) montaż skrzydeł drzwiowych,
f) montaż osprzętu (zamki, klamki, rozetki),
g) montaż drzwi dźwiękochłonnych,
h) naprawa stolarki okiennej i drzwiowej,
i) montaż nawietrzników okiennych,
j) demontaż wadliwie osadzonej stolarki budowlanej i ponowny montaż,
k) roboty szklarskie,
l) wymiana uszczelnień i okuć stolarki drzwiowej i okiennej,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
przepisami oraz normami i oznaczają :

aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę
techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w
określonych  warunkach,  wydana  przez  jednostkę  upoważnioną  do
udzielania aprobat technicznych,

atest  – świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem
bezpieczeństwa  użytkowania,  wydane  przez  uprawnione  instytucje  lub
placówki badawcze,

certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału  lub wyrobu wydany przez
specjalistyczną,  upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą  lub  urząd
państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami
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technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych ,

wyrób  budowlany  – należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu
przepisów  o  ocenie  zgodności  wytworzony  w  celu  wbudowania,
wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w
obiekcie budowlanym ,

materiały  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i
wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do
wykonania robót,

przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych
do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania,
 
bezpieczeństwo  realizacji  robót  – warunki  wykonawstwa  robót
zgodnych z przepisami bhp oraz wynikająca z nich prawidłowa organizacja
terenu  prac,  sposobu  prowadzenia  prac  oraz  niezbędne  ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej,

odpowiednia  zgodność  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność
wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji
nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla  danego rodzaju robót budowlanych,

Inspektor nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do
działania jako osoba go reprezentująca na czas wykonywania robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót,  ich
zgodność  z  Specyfikacja  istotnych  warunków zamówienia,  przedmiarem
robot,  Specyfikacją  Techniczną i  obowiązującymi normami i  przepisami.
Wykonawca  wykona  roboty  zgodnie  z  poleceniami  przedstawiciela
Zamawiającego,  Inspektora  Nadzoru  i  umową.  Wprowadzanie
jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

Wymiana i  naprawa okien  z  PCV.  Profile  minimum 5-komorowe w ramie i
skrzydle,  uszczelki  EPDM,  okucia  obwiedniowe.  Kolor  okien  biały.  Szyby
zespolone  o  współczynniku  przenikania  ciepła  U=1,1  W  /(m2xK).  Okna
rozwieralne i rozwieralno – uchylne z funkcją mikrowentylacji uruchamianej za
pomocą klamki. 
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Wymiana  i  naprawa  drzwi  zewnętrznych  wejściowych  z  aluminium.  Profile
minimum 3-komorowe  w  ramie  i  skrzydle,  skrzydła  zawieszone  na  trzech
zawiasach,  uszczelki  EPDM.  Szyby  zespolone  o  współczynniku  przenikania
ciepła U=1,1 W /(m2xK), wyposażone w samozamykacze, gałko-klamkę, 

Wymiana i naprawa drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, laminowanych –
z  blachy  wypełnionych  (materiał  izolacyjny)  pianka  poliuretanowa  bądź
styropian, lub wełna mineralna, laminowane wyposażone w wizjery uszczelki
obwodowe, zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy. 

Wszystkie  materiały  muszą  odpowiadać  warunkom  określonym  w  art.  10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,poz.
1623  z  późn.  zm.)oraz  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach
budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92 poz. 881 z póżn.zm.).
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy stosowne
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne itp.

3. SPRZĘT

Nie  stawia  się  specjalnych  wymogów  w  tym  zakresie.  Roboty  można
wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  odpowiedniego  dla  tego  typu
robót, gwarantując ich bezpieczne wykonanie.

4. TRANSPORT

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Stosowane
środki  transportu  powinny  gwarantować  bezpieczny  transport  materiałów,
chroniąc  go  przed  uszkodzeniem,  przesunięciem  lub  utratą  stateczności..
Wywożony  gruz  powinien  być  zabezpieczony  przed  przypadkowym
wysypaniem i kurzeniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót,  zgodnie  z  umową,
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robot,  za  ich
zgodność  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  przedmiarem
robót,  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznej  oraz  poleceniami  Inspektora
Nadzoru.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
1. Przed  przystąpieniem  do  wymiany  czy  naprawy  stolarki  okiennej  i

drzwiowej  należy  sprawdzić  wymiary  otworów  okiennych  i  drzwi
balkonowych z natury.
Wszelkie rozbieżności co do ilości i podziałów stolarki lub inne wątpliwości
wynikłe  w  trakcie  pomiarów  z  natury  należy  niezwłocznie  zgłosić
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Zamawiającemu  lub  Inspektorowi  Nadzoru  (przed  przystąpieniem  do
produkcji stolarki).

2. W  przypadku  dużych  uszkodzeń  (ubytków  i  wyrw)  ościeży  podczas
demontażu należy dokonać ich naprawy . Ościeża do odbioru muszą być
„obrobione” tzn. powierzchnia winna być gładka, bez spękań i zarysowań ,
gotowa do malowania. 

3. Stolarkę okienną i drzwiową należy mocować, naprawiać ściśle wg instrukcji
producenta.

4. Uszczelnienie ościeży należy wykonać z elastycznej masy uszczelniającej lub
pianką  poliuretanową  dostosowaną  do  warunków  atmosferycznych.
Ustawienie okna i drzwi sprawdzić w pionie i poziomie.

5. Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić  pod względem termicznym przez
wypełnienie   szczeliny  między  ościeżem  a  ościeżnicą  materiałem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.
Zabrania  się  używać  do  tego  celu  materiałów  wydzielających  związki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

6. Osadzone elementy okienne i drzwiowe po zamontowaniu należy dokładnie
zamknąć.

7. Osadzenie  parapetów  wykonać  po  całkowitym  osadzeniu  i  uszczelnieniu
okien . W przypadku montażu parapetu wewnętrznego przy użyciu pianki
poliuretanowej  cała  powierzchnia  pod  parapetem winna  być  wypełniona
materiałem  izolacyjnym.  Styk  parapetu  z  ościeżnicą  okienną  należy
uszczelnić masa silikonową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola wykonania robót
Kontrola  polegać  będzie  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z
odpowiednimi  normami  i  Specyfikacją  Techniczną.  Kontrola  zostanie
przeprowadzona przez przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora nadzoru.

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje:
- sprawdzenie wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana usługa,
- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  z  uwzględnieniem  szczegółów

konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich

funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia,

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową   jest:  szt  wbudowanej/naprawionej  stolarki,  mb
parapetów i sztuki nawiewników, m2 szyby zespolonej.
Obmiar  powykonawczy  zostanie  dokonany  wg  rzeczywistych  ilości  użytych
materiałów.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  lub
ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogólne.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów okien i drzwi balkonowych.
Ustawa z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010r.  Nr  243,
poz.1623 z póżn.zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr
92, poz.881 z póżn.zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r.o systemie oceny zgodności (Dz.U.z 2002r.
,Nr 166, poz.1360 z póżn.zm).
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