OPIS TECHNICZNY

docieplenia elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojciechowskiego 6 w Kaliszu

Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.: ocieplenie $cian budynku i spodéw balkonu , ptytami
styropianowymi EPS gr.12cm klejonymi do podtoza w technologii STO typu ,Sto Therm Classic” (lub
rownowaznej), wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki mineralnej STO. Przed
zamocowaniem docieplenia, nalezy powierzchnie mechanicznie oczysci¢ i zmy¢, a nastepnie zagruntowac
podtoze preparatem STO PLEX-W. Ptyty styropianowe nalezy przymocow¢ do s$cian kotkami, wraz
z zastosowaniem listwy cokotowej — startowej, wg zasad okreslonych w systemie przez producenta
materiatdw STO. Oscieza otwordw w elewacji nalezy dociepli¢ ptytami styropianowymi EPS o gr.min. 2cm,
zapewniajgc docieplenie widocznej od zewnatrz catej szerokosci ramy okiennej. Narozniki wypukte nalezy
ochroni¢ katownikiem systemowym STO. Spody wszystkich balkonéw wymagajg docieplenia ptytami
styropianowymi EPS gr.14cm. Kolor mieszanki mineralnej na powierzchniach elewacji, wraz ze spodami ptyt
balkonowych i stupami na balkonach, w kolorystyce dostosowanej do rzeczywistego aktualnie stanu. Wybrany
konkretny kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Na ptfaszczyznach scian w miejscu styku pionowych
i poziomych narozy otwordw okiennych i innych, nalezy naklei¢ dodatkowe paski z siatki pod katem 45°.
Grubosc¢ kruszywa baranek max 2 mm. Nalezy zastosowac systemowe listwy naroznikowe STO.

Podczas prac elewacyjnych nalezy zapewnié¢ ustawienie rusztowan przysciennych w dostosowaniu do
rzeczywistych potrzeb realizacyjnych, oraz zabezpieczy¢ stolarke okienng folig polietylenowa. Teren wokot
ustawionych rusztowan i prowadzonych robdt elewacyjnych nalezy oznakowaé, wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng i zabezpieczyé zgodnie z wymogami okreslonymi w odpowiednich przepisach budowlanych.
Nalezy zdemontowac wszystkie wystepujgce obrébki blacharskie muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,
gzymséw, podokiennikow itp. , oraz zatozy¢ w te miejsce nowe obrobki z blachy lakierowanej o gr.1 mm. -
o szerokosci w rozwinieciu dostosowanej do rzeczywistych potrzeb. Pod obrébkami nalezy wykona¢ w razie
potrzeby niezbedne spadki z zaprawy. Nalezy dostosowac balustrady z boku istniejgcych mocowan do $ciany,
poprzez wykonanie przerdbki Slusarsko-spawalniczej, a nastepnie oczyscic¢ i zabezpieczy¢ spawy oraz nowe
przedtuzone kotwy, poprzez ich zabezpieczenie antykorozyjne — pomalowaé dwukrotnie konstrukcje farbg
podktadowg. Balustrady balkonowe, w strefach wykonywanych docieplen, nalezy odnowi¢ poprzez ich
przemalowanie farbg typu Hammerite. Przy wystepujgcej na elewacji dylatacji, nalezy zastosowa¢ systemowe
listwy dylatacyjne firmy STO. Poziom dolnego ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy rozpoczg¢ wykonywac,
W nawigzaniu do istniejgcego poziomu ocieplenia w sgsiednich — przylegtych segmentach, a zakonczy¢ pod
obrébka blacharska attyki dachu, wraz z jej wymiang w tym miejscu. Na elewacji w strefie pod attyka, zatozy¢
nowe kratki wentylacyjne stropodachu z PCV. Istniejgce zamocowane daszki z blachy przed garazami, nalezy
na czas wykonywanych robdét zdemontowaé, w celu docieplenia tej strefy — a nastepnie ponownie
zamontowac¢. Wykonawca ma obowigzek przywrécic istniejgcg instalacje odgromowg na powierzchniach
$cian zewnetrznych, na ktérych prowadzone beda roboty docieplajgce, wraz z ewentualng koniecznoscia

wymiany tych elementow.

1/2



Docieplenie i remont stropodachu, oraz cokotu — scian w strefie przyziemia, tgcznie z odnowieniem opaski
wokét budynku, nie jest przedmiotem tego zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest przywrdcié stan
istniejgcy bezposrednio wokét budynku po wykonaniu robét elewacyjnych.

Wskazany na zataczonym planie zagospodarowania terenu, podziat i numeracja na trzy etapy, stanowi
catkowity zakres robot przewidzianych do realizacji, natomiast o kolejnosci ich rozpoczecia decyduje wytacznie
Wykonawca. Prowadzone roboty budowalne, wymagajg obowigzkowego zgtaszania do odbioru, zakresow

robot zanikajacych, lub ktére ulegajg zakryciu.
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