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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-2599/2013

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

Sto-ispo Sp. z o0.0.
ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkow systemem

StoTherm CLASSIC
odmian Sti So

w zakresie i na zasadach okre$lonych w Zatgczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
25 wrzesnia 2018 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

//%;Bobrowicz

Zatgcznik:
Postanowienia ogodlne i techniczne

Warszawa, 25 wrzesnia 2013 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2599/2013 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2599/2007. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2599/2013 zawiera 20 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w
catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentoéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej jest zestaw wyrobow do wykonywania
ocieplen scian zewnetrznych budynkéw systemem StoTherm CLASSIC odmian Sti So:

e Scian zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych, bez istniejgcego
ocieplenia, lub

o $cian zewnetrznych budynkéw w przypadku, gdy istniejace ocieplenie nie spetnia
wymagan cieplnych lub z uwagi na zly stan techniczny wymaga renowaciji.

Wykonanie ocieplenia, w przypadku budynku nieocieplonego, polega na umocowaniu do
istniejacych scian, od zewnatrz, warstwowego uktadu, sktadajgcego sie ze styropianu, jako
materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z masy klejacej i siatki zbrojgcej
oraz wyprawy tynkarskiej. Plyty styropianowe mogg byé mocowane za pomocag zaprawy lub
masy klejgcej albo zaprawy lub masy klejacej i tacznikow mechanicznych.

Wykonanie ocieplenia, w przypadku, gdy istniejgce ocieplenie z uwagi na stan
techniczny wymaga renowacji lub nie spetnia wymaganh cieplnych, polega na umocowaniu do
istniejacych, ocieplonych $cian, od zewnatrz, warstwowego uktadu sktadajgcego sie ze
styropiannu jako materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z masy klejacej i
siatki zbrojgcej oraz wyprawy tynkarskiej. Ptyty styropianowe sg mocowane za pomocg
tacznikdw mechanicznych i zaprawy lub masy klejacej. Zaprawa lub masa klejgca powinna
zapewniac ptaskie przyleganie ptyt do podtoza. taczniki mechaniczne muszg przechodzi¢ przez
wszystkie warstwy styropianu, az do podioza i byé zakotwione w $cianie na gtebokosé
okreslong w projekcie ocieplenia, zaleznie od podfoza i rodzaju uzytych fgcznikéw
mechanicznych.

Producentem zestawu StoTherm CLASSIC odmian St i So jest firma Sto-ispo Sp. z o0.0.,
ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa.

Zestaw wyrobdéw objety Aprobatg wystepuje w odmianach St i So. Odmiana St dotyczy
zestawu z tynkami akrylowymi, a odmiana So - z tynkami silikonowymi.

W sktad zestawu StoTherm CLASSIC odmian St i So wchodzg nastepujace wyroby, ktére
Producent powinien dostarcza¢ odbiorcom w komplecie:

1) Stosowane zamiennie wyroby do mocowania ptyt ze styropianu do podioza:
o zaprawy klejgce o nazwach handlowych Sto-Baukleber i Sto-Baukleber QS, dostarcza-
ne w postaci suchych mieszanek, ktore przed zastosowaniem nalezy zarobi¢ wodg w

proporcji wagowej 100 : 22 (zuzycie zapraw wynosi 4,0 + 5,5 kg/m?),
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2)

3)

e masy Kklejace o nazwach handlowych Sto-Dispersionkleber i StoPrefa Coll,
dostarczane w postaci past gotowych do stosowania (zuzycie mas wynosi 3,5 + 5,5
kg/m?).

Wszystkie zaprawy i masy klejace sg stosowane do mocowania ptyt ze styropianu do

podtoza mineralnego. Masy klejace Sto-Dispersionkleber i StoPrefa Coll sg stosowane do

mocowania ptyt ze styropianu do ptyt drewnopochodnych OSB i V100.

Masa klejagca o nazwie handlowej Sto-Armierungsputz — do wykonywania warstwy

zbrojonej pod wyprawe tynkarskg, dostarczana w postaci pasty gotowej do stosowania

(zuzycie masy wynosi 3,0 + 3,5 kg/m?).

Siatki szklane:

¢ 0 nazwie handlowej Sto-Glasfasergewebe F — do wykonywania warstwy zbrojonej pod
wyprawe tynkarska,

e 0 nazwie handlowej Sto-Panzergewebe — stosowana dodatkowo w ukfadach o
podwyzszonej odpornosci ha uderzenia.

Akrylowa masa tynkarska o nazwie handlowej Stolit, wytwarzana w kilku odmianach,

réznigcych sie wielkoscig uziarnienia wypetniacza, dostarczana w postaci gotowej do

stosowania, w kolorach wg wzornika Producenta (barwiona w masie). Zuzycie masy
wynosi 1,5 + 4,5 kg/m?. Odmiany masy tynkarskiej, jej uziarnienie i rodzaje faktur oraz

minimalne grubosci warstwy podano w tablicy 1.

Tablica 1

Lp.

Srednica Minimalna
Oznaczenie Rodzaj faktury najwiekszego | grubos¢ warstwy,
ziarna, mm mm

2 3 4 5

—_

Stolit K ,,groszkowa_ uzysk|wana przez 10 10
zacieranie pacg

Stolit Klub R 1,5 1,5

Stolit K lub R ~groszkowa, kornik lub rowkowana” 2.0 2.0

- uzyskiwana przez zacieranie pac
Stolit K lub R y P paca 3.0 3,0

A WiIN

Stolit MP modelowana narzedziami 0,5 1,5

W zaleznosci od uzyskiwanych faktur, masy oznaczane sg w nazwie handlowej dodatkowo literami:
,kornik” i ,rowkowana’- R, ,groszkowa’- K, a modelowana narzedziami - MP

5)

Silikonowa masa tynkarska o nazwie handlowej StoSilco — wytwarzana w kilku
odmianach roznigcych sie wielkoscig uziarnienia wypetniacza — dostarczana w postaci
gotowej do stosowania, w kolorach wg wzornika Producenta (barwiona w masie).
Zuzycie masy wynosi 1,5 + 4,7 kg/m?. Odmiany masy tynkarskiej, jej uziarnienie i rodzaj

faktury oraz minimalne grubosci warstwy podano w tablicy 2.
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Tablica 2
Srednica Minimalna
Lp. Oznaczenie Rodzaj faktury najwiekszego grubos¢
ziarna, mm warstwy, mm
1 2 3 4 5
1 StoSilco K »groszkowa” uzyskiwana przez 10 10
zacieranie paca ' ’
2 StoSilco K lub R . , 1,5 1,5
3 StoSilco K lub R ,,gros;kowa, kornik Iup rowlfowana 2.0 2.0
7 StoSilco K lub R uzyskiwana przez zacieranie paca, 3.0 3.0
5 StoSilco MP modelowana narzedziami 0,5 1,5
W zaleznosci od uzyskiwanych faktur, masy oznaczane sg w nazwie handlowej dodatkowo literami:
Lkornik” i ,rowkowana’- R, ,groszkowa”- K, a modelowana narzedziami - MP

Producentami wyrobéw wchodzgcych w sktad zestawu StoTherm CLASSIC odmian
St i So sg firmy: Sto AG Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stuhlingen (Niemcy) oraz Sto-ispo Sp. z
0.0., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa.

Wymagane wtasciwosci techniczne wyrobow wchodzacych w sktad zestawu oraz uktadéw

ociepleniowych StoTherm CLASSIC odmian St i So podano w punkcie 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobow objety niniejszg Aprobata Techniczng ITB jest przeznaczony do
ocieplania:

o 8cian zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych bez istniejgcego
ocieplenia na podfozach mineralnych lub z ptyt drewnopochodnych OSB/3 albo OSB/4 wg
normy PN-EN 300:2007 lub ptyt wiorowych V100 wg normy PN-EN 13986:2006, o
gestosci nie mniejszej niz 700 kg/m? i wytrzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 16 MPa,

o Scian zewnetrznych budynkéw w przypadku, gdy istniejgce ocieplenie jest w ztym stanie
technicznym lub nie spetnia wymagan cieplnych.

W ociepleniach StoTherm CLASSIC odmian Sti So powinny by¢ stosowane:

1) Plyty styropianowe co najmniej o wiasciwosciach wynikajgcych z kodu EPS — EN 13163 —
T1 - L2 -W2 - S5 - P5 — BS75 — DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100 wg normy PN-EN
13163:2013, co najmniej klasy E reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2013
(odpowiadajgce okredleniu ,samogashace” wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami), spetniajace
dodatkowo nastepujgce wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokdw,
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- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbieh.
2) kaczniki mechaniczne, okreslone w projekcie ocieplenia, dopuszczone do obrotu.
3) Materiaty do wykanczania miejsc szczegdlnych elewac;ji, takie jak: listwy, tasmy, siatki
naroznikowe oraz materiaty uszczelniajace i inne akcesoria systemowe przewidziane

w projekcie technicznym ocieplenia.

Uktady ociepleniowe StoTherm CLASSIC odmian St i So, na podiozach niepalnych (co
najmniej klasy A2 — s3, dO reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010) lub z piyt
drewnopochodnych OSB lub V100 o grubosci nie mniejszej niz 12 mm, zostaty sklasyfikowane
jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) przy dziataniu ognia od strony elewacji, przy
zastosowaniu ptyt styropianowych o grubosci 20 + 260 mm.

Ukfady ociepleniowe StoTherm CLASSIC odmian St i So, wykonane na istniejgcych
ociepleniach z izolacjg ze styropianu, sklasyfikowanych jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO) przez $ciany przy dziataniu ognia od strony elewacji, zostaly sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) przez Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji, przy
zastosowaniu ptyt styropianowych o tacznej grubosci nie przekraczajacej:

— 300 mm (,stare” + ,nowe ocieplenie”) — w przypadku, gdy ,stare” ocieplenie wykonczone
jest wyprawg tynkarska,

— 200 mm (,stare” + ,nowe ocieplenie”) —w przypadku, gdy ,stare” ocieplenie pozbawione
jest wyprawy tynkarskie;j.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia systemem StoTherm CLASSIC St i So
nalezy zawsze poddac¢ ocenie stan podtoza. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ z zachowa-
niem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Do mocowania pftyt styropianowych, przy wykonywaniu ocieplen na istniejgcych
ociepleniach nalezy stosowac faczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym. Dtugosc¢ tgcznikow
powinna by¢ sumag catkowitej grubosci ,starego” ocieplenia, grubosci ,nowego” materiatu
izolacyjnego oraz gtebokosci zakotwienia w podtozu, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w
podtozu mineralnym powinna byC¢ $cisle okreslona w projekcie technicznym ocieplenia z
uwzglednieniem rodzaju tacznikdw mechanicznych i rodzaju podtoza.

Stosowanie zestawu wyrobdéw StoTherm CLASSIC odmian St i So powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego oraz firmowymi
wytycznymi Wnioskodawcy niniejszej Aprobaty Technicznej. Projekt powinien uwzgledniac:

— obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlnosci rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z

pbzniejszymi zmianami),
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postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej,
Instrukcje ITB nr 418/2007 i 447/2009,

oraz okreslac¢ co najmniej:

sposob przygotowania podtoza,

grubosc ptyt styropianowych,

rodzaj, ilos¢ i rozmieszczenie tagcznikdw mechanicznych,

sposéb obrobki miejsc szczegdlnych elewacii (o$ciezy okiennych i drzwiowych, balkondw,

cokotow, dylataciji i in.).

Whnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewni¢ dostarczanie odbiorcom

skompletowanych zestawdéw wyrobéw i elementéw wchodzacych w sktad systemowych

uktadow ociepleniowych StoTherm CLASSIC odmian St i So — wedtug specyfikacji wyrobow i

elementéw, zawartych w projektach technicznych ocieplen.

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen

budynkéw systemem StoTherm CLASSIC odmian St i So powinny byé wykonywane przez

wyspecjalizowane firmy.

Temperatura otoczenia i podtoza w czasie naktadania i wigzania zapraw i mas klejgcych

oraz mas tynkarskich powinna wynosi¢ od + 5 do + 30 °C, z wyjatkiem Sto-Baukleber QS, ktéra

moze by¢ stosowana w zakresie temperatur od + 1 do + 20 °C.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzace w skiad zestawu

3.1.1. Zaprawy klejace. Zaprawy klejace Sto-Baukleber i Sto-Baukleber QS powinny

spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3
Wymagania
Poz. Wiasciwosci 5 Sto- Sto-Baukleber QS Metody badan
aukleber
1 2 3 4* | G 6
1 Wyglad sucha mieszanka, jednorodna bez zbrylen,
po zarobieniu wodg jednorodna masa bez
rozwarstwien i grudek

2 Zawartos¢ popiotu w temp.

450 °C, % 98,9+0,6 98,4+0,7 ZUAT-

R IYY 15/V.03/2010

3 Gest?sc objetosciowa, 1,710 % 1,710 %

g/cm
4 Odpornos¢ na wystepo-

wanie rys skurczowych w brak rys

warstwie o grubosci 8 mm
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Tablica 3, ciag dalszy

Wymagania
Poz. Wiasciwosci Sto- Sto-Baukleber QS Metody badan
Baukleber
1 2 3 4** 5*** 6
5 Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:
— w stanie powietrzno-
suchym >1,60 >1,60 > 0,65
— po 2 dniach zanurzenia
w wodziei2 h >1,00 >1,00 >0,18
suszenia
— po 2 dniach zanurzenia >1,60 >1,60 >1,00
\évu\g;:nzif i 7 dniach ZUAT-
S 15/V.03/2010
b) do styropianu*:
— w stanie powietrzno- >0,13 >0,12 >0,1
suchym
— po 2 dniach zanurzenia
w wodziei2 h > 0,06 > 0,06 > 0,06
suszenia
— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach >0,15 >0,13 >0,12
suszenia
* badanie nalezy wykonywac na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR 150
**wymagania dotyczg zaprawy kondycjonowanej w warunkach laboratoryjnych
***wymagania dotycza zaprawy kondycjonowanej w temp. + 1 °C
3.1.2. Masy klejace. Masy klejace Sto-Dispersionkleber, StoPrefa Coll i Sto-
Armierungsputz powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4
Wymagania
fo e s Sto- Sto- Metody
Poz. Wiasciwosci Dispersion- StoPrefa Coll | Armierungs- badan
kleber putz
1 2 3 4 5 6
1 Wyglad jednorodna masa bez rozwarstwien i grudek
2 Zawartos¢ suchej 70,5 71,0 79,0
substanciji, % (+7,1/-3,5) (+7,1/- 3,6) (+7,9/- 4,0
3 Zawartos¢ popiotu, %, w
temp.:
-450 °C, 32,4+3,6 225+25 12,5+1,0 ZUAT-
-900 °C 67,5+5,0 77,0+5,0 69,2 +6,2 15/V.03/2010
4 g/‘gf;‘s’sc objetosciowa, | 4354109% | 1,30£10% | 1,75£10%
5 Odpornosc¢ na wystepo-
wanie rys skurczowych
w warstwie o grubosci 8 brak rys
mm
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Tablica 4, ciag dalszy

Poz.

Wiasciwosci

Wymagania

Sto-
Dispersion-
kleber

StoPrefa

Coll

Sto-
Armierungs-
putz

Metody badan

2

3

4

5

Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:

w stanie powietrzno-
suchym

po 2 dniach
zanurzenia w wodzie
i 2 h suszenia

po 2 dniach
zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia

b) do piyt

drewnopochodnych:

w stanie powietrzno-
suchym

po 2 dniach
zanurzenia w wodzie
i 2 h suszenia

po 2 dniach
zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia

c¢) do styropianu:

w stanie powietrzno-
suchym

po 2 dniach
zanurzenia w wodzie
i 2 h suszenia

po 2 dniach
zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia

>1,00

>0,50

>0,50

>0,30

>0,10

>0,30

>1,20

>0,30

>1,20

> 0,50

>0,10

> 0,30

> 0,30

> 0,08

> 0,30

ZUAT-
15/V.03/2010

>0,15

>0,15

>0,15

>0,10

>0,05

>0,10

>0,15

>0,15

>0,15

* badanie nalezy wykonywaé na styropianie o wytrzymato$ci na rozciaganie nie mniejszej niz TR 150

powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

3.1.3. Siatka szklana Sto-Glasfasergewebe F. Siatka szklana Sto-Glasfasergewebe F

Tablica 5
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Rodzaj splotu gazejski
2 | Dtugos¢, m 250
3 | Szerokos¢, m 11+£5%
4 | Wymiary oczek w $wietle, mm (4,0x4,0)0£5% ZUAT-15/V.03/2010
5 |Masa powierzchniowa, g/m* 165+3 %
6 | Zawarto$c¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80,0+£4,0
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Tablica 5, ciag dalszy

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
7 | Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, badana
na probkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych =40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,59 Ca(OH),/ 1 dm°) > 28*
g | Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile ZUAT-15/V.03/2010
zrywajacej, %, badane na prébkach przechowywanych
28 dniw:
- warunkach laboratoryjnych <52
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,59 Ca(OH), /1 dm°) <3,0

* min. 50% wytrzymatosci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niz 20 N/mm

3.1.4. Siatka szklana Sto-Panzergewebe. Siatka szklana Sto-Panzergewebe powinna

spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Rodzaj splotu gazejski
2 | Dlugos¢, m =50
3 | Szerokos¢, m 11£5%
4 | Wymiary oczek w $wietle, mm (50x6,0)£5%
5 |Masa powierzchniowa, g/m* 530+ 3 %
6 |Zawartosc¢ popiotu w temp. 625 °C, % 86,0+4,3
7 | Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, badana
na prébkach przechowywanych 28 dni w: ZUAT-15/V.03/2010
- warunkach laboratoryjnych =100 '
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,5g Ca(OH), / 1 dm?) > 80¥
g | Wydtuzenie wzglgdne wzdtuz osnowy i watku, przy sile
zrywajacej, %, badane na prébkach przechowywanych
28 dniw:
- warunkach laboratoryjnych <28
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,59 Ca(OH), / 1 dm°) <28

* min. 50% wytrzymatosci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niz 20 N/mm

3.1.5. Masy tynkarskie. Masy tynkarskie Stolit i StoSilco powinny spetniaé wymagania

podane w tablicy 7.
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Tablica 7
Wymagania
Poz. Wiasciwosci _ } Metody badan
Stolit StoSilco
1 2 3 4 5
1 Wyglad jednorodna ciekta masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
2 Zawarto$¢ suchej substancji, % 78,0 77,0
(+7,8/-3,9) (+7,7/-3,9)
3 Zawartosc¢ popiotu, %:
- w temp. 450 °C, 88,1+8,8 88,0 + 8,8 ZUAT-
- w temp. 900 °C 43,3 +4,3 43,4+ 4,3 15/V.03/2010
4 | Gestos¢ objetosciowa, g/cm® 1,77 £ 10 % 1,77+ 10 %
5 Odpornosc¢ na powstawanie rys . o :
. brak rys w warstwie o grubosci réwnej
skurczowych w warstwie o . . - .
grubosci do 8 mm $rednicy najwiekszego ziarna

3.2. Uktady ociepleniowe

3.21. Uklady ociepleniowe z siatka szklang Sto-Glasfasergewebe F. Wymagane
wiasciwosci techniczne uktadéw ociepleniowych StoTherm odmian CLASSIC St i So z siatkg

szklang Sto-Glasfasergewebe F podano w tablicy 8.

Tablica 8
Poz. Wiasciwosci St Wymagania So I\gztdoadﬁy
1 2 3 4 5
1 Wodochtonnos$é po 1 h, g/m*:
e warstwa zbrojona <20 <20
e warstwa wierzchnia <30 <100
2 | Wodochtonnos¢ po 24 h, g/m*:
e warstwa zbrojona <110 <110
e warstwa wierzchnia <120 <520
3 Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy, ZUAT-
wykruszenia, odspojenia, 15/V.03/
specherzenia 2010
4 Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do
styropianu*, MPa:
e warunki laboratoryjne =0,10 >0,10
e po starzeniu
e po cyklach mrozoodpornosci
5 Odpornosc¢ na uderzenie (uderzenie ciatem | |
twardym oraz przebicie), po starzeniu, kategoria
6** | Odpornos¢ na uderzenie, J, w badaniu na
préf)kach po cyklach starzeniowych 220 218 p-5.6.1
7 Opdr dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej ZUAT-
(warstwa zbrojona + tynk), m <11 <11 15/V.03/
2010
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Tablica 8, ciag dalszy

e . Wymagania Metody
Poz. Wiasciwosci St So badan
1 2 3 4 5
11*** | Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia nierozprzestrzeniajacy ognia PN-B-
przez $ciany przy dziataniu ognia od strony (NRO) 02867:1990/
elewaciji Az1:2001

* badanie nalezy wykonywaé¢ na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR 100

** wlasciwos¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem typu i badaniami gotowych
wyrobéw

*** klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podiozu niepalnym klasy co najmniej A2-s3,d0 reakcji na ogien
wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz z ptyt drewnopochodnych OSB lub V100

3.2.2. Uktady ociepleniowe z siatkami szklanymi Sto-Glasfasergewebe F oraz Sto-
Panzergewebe. Wymagane wtasciwosci techniczne ukladéw ociepleniowych StoTherm
CLASSIC odmian St i So z siatkami szklanymi Sto-Glasfasergewebe F oraz Sto-Panzergewebe,

stosowanymi tagczne, podano w tablicy 9.

Tablica 9
Poz. Wiasciwosci S Wymagania - hetody
1 2 3 4 5
1 Wodochtonnos$é po 1 h, g/m*:
e warstwa zbrojona <20 <20
e warstwa wierzchnia <30 <100
2 | Wodochtonnos¢ po 24 h, g/m*:
e warstwa zbrojona <110 <110
e warstwa wierzchnia <120 <520
3 Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszc_zer'] typu:. rysy, ZUAT-
wykruszenia, odquenla, 15/V.03/
specherzenia 2010
4 Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do
styropianu*, MPa:
e warunki laboratoryjne =0,10 >0,10
e po starzeniu
e po cyklach mrozoodpornosci
8 Odpornos¢ na uderzenie, (uderzenie ciatem | |
twardym oraz przebicie), po starzeniu, kategoria
9** | Odpornos¢ na uderzenie, J, w badaniu na
pré%kach po cyklach starzeniowych 2 82 282 p-5.6.1
10 Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej ZUAT-
(warstwa zbrojona + tynk), m <11 <11 15/V.03/
2010
11*** | Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia nierozprzestrzeniajacy ognia PN-B-
przez Sciany przy dziataniu ognia od strony (NRO) 02867:1990/
elewaciji Az1:2001
* badanie nalezy wykonywaé na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR 100
** wtasciwos¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem typu i badaniami gotowych
wyrobow
i kI)r:\syfikacja dotyczy systemu stosowanego na podtozu niepalnym klasy co najmniej A2-s3,d0 reakcji na ogien
wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz z ptyt drewnopochodnych OSB lub V100




O L AT-15-2599/2013 13/20

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby wchodzace w sktad zestawu, objetego niniejszg Aprobatg Techniczna, powinny
by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowacC sie etykieta podajgca co najmniej
nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— nr Aprobaty Technicznej AT-15-2599/2013,

— nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— termin przydatnosci do uzycia (jesli jest okreslany),

— mase netto (jesli jest okreslana),

— nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposbéb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198/2004, poz. 2041).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. z 2012 r., poz. 445) oraz dotgczania informaciji okreslajacej zagrozenia dla zdrowia lub
zycia, wynikajace z karty charakterystyki na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (ze
zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotgczona
dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne

oznakowania i informacije.
5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) zestaw

wyrobdw, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i
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stosowany przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-2599/2013 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci zestawu wyrobéw do
wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkow systemem StoTherm CLASSIC odmian St
i So, z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-2599/2013 dokonuje Producent, stosujac system 2+.

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg

deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-2599/2013, na podstawie:
a) zadania producenta:

— wstepnego badania typu,

— zakfadowej kontroli produkciji,

— badan gotowych wyrobdéw (prébek) pobranych w zaktadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujacym
badania wg p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:

— certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie: wstepnej inspekcji zakfadu

produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz ciggtego nadzoru, oceny i

akceptaciji zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wtasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobow do obrotu.

Wstepne badanie typu obejmuje:

a) wodochfonnos¢ warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej,

b) mrozoodpornosé warstwy wierzchniej,

c) przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu,

d) odpornosé na uderzenie,

e) opor dyfuzyjny,

f) klasyfikacje ogniowg w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia

od strony elewac;ji.
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Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wtasciwosci
techniczno — uzytkowych zestawu wyrobéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie

zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1. sprawdzanie surowcow i skfadnikow oraz specyfikacje wyrobow wchodzacych w skiad
zestawu i sprawdzanie dokumentow potwierdzajgcych ich wiasciwosci techniczno-
uzytkowe,

2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4.2),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych witasci-
wosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-2599/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzac¢, ze wyroby wchodzace w skifad zestawu spetniajg kryteria
oceny zgodnoséci. Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty

produkcyjne muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
1) zapraw i mas klejgcych oraz mas tynkarskich w zakresie:

a) wygladu suchej mieszanki,

b) gestosci objetosciowe;,
2) siatek z widkna szklanego w zakresie:

a) wymiarow oczek,

b) masy powierzchniowej,

c) szeroko$ci.
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5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
1) zapraw i mas klejacych w zakresie:
a) zawartosci popiotu,
b) zawartosci suchej substancji (dotyczy mas),
c) odpornosci na powstawanie rys skurczowych,
d) przyczepnosci do betonu i styropianu, a w przypadku mas Sto-Dispersionkleber i
StoPrefa Coll do ptyt drewnopochodnych OSB i V100,
2) mas tynkarskich w zakresie:
a) odpornosci na powstawanie rys skurczowych,
b) zawartosci suchej substancji (dotyczy mas),
c) zawartosci popiotu,
3) siatek z widkna szklanego w zakresie:
a) sity zrywajacej i wydtuzenia wzglednego (w warunkach laboratoryjnych i po dziataniu
alkaliow),
b) zawartosci popiotu,
4) uktaddéw ociepleniowych w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany przy

dziataniu ognia od strony elewacji.

5.5. Czestotliwos$é badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w doku-
mentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

W badaniach nalezy stosowa¢ metody wg dokumentéw wymienionych w tablicach 3 + 9

oraz wg p. 5.6.1. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w tablicach 3 + 9.

5.6.1. Sprawdzenie odpornosci na uderzenie ukladu ociepleniowego. Badanie
nalezy wykonac na 3 probkach po badaniu odpornosci na starzenie. Zasada badania polega na
pionowym opuszczeniu kuli stalowej o masie min. 500 g i oznaczeniu maksymalnej energii

uderzenia, jakg moze przenie$¢ wyprawa elewacyjna bez jej uszkodzenia.
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5.7. Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z normg PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy nalezy uzna¢ za zgodne z wyma-

ganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2599/2013 zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-
15-2599/2007.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2599/2013 jest dokumentem stwierdzajagcym przydat-
nos¢ zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkow systemem
StoTherm CLASSIC odmian St i So w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) zestaw
wyrobdéw, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i
stosowany przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-2599/2013 i oznakowat wyroby

znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o
ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z
dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien

nalezy do obowigzkdéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.
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6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentéw wyrobéw, wchodzacych w skiad
zestawu, objetego niniejsza Aprobatg Techniczng, od odpowiedzialnosci za wiasciwg jakosé
tych wyrobéw oraz wykonawcéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wtasciwe ich

zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem StoTherm CLASSIC odmian St i So nalezy
zamieszcza¢ informacje o udzielonej temu zestawowi Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-2599/2013.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2599/2013 jest wazna do 25 wrze$nia 2018 r.

Waznos$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca, wystgpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-90/B-02867/ Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
Az1:2001

PN-EN 13501- Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow.
1+A1:2010 Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki

PN-EN 13163:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 300:2007 Ptyty o wiérach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne

PN-EN 13986:2006  PHlyty drewnopochodne sosowane w budownictwie. WtaSciwosci, ocena

zgodnosci i oznakowanie
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ZUAT-15/V.03/2010 Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych z
zastosowaniem  styropianu jako materiatu  termoizolacyjnego i

pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS)

Instrukcja ITB Nr Ztozony system izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS.
447/2009 Zasady projektowania i wykonywania

Instrukcja ITB nr Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Bezspoinowy
418/2007 system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. NM-04574R:02/BN/13. Opinia specjalistyczna dotyczaca nowelizacji AT-15-2599/2007
zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen $cian zewn. budynkéw systemami
STOTHERM CLASSIC St i CLASSIC So. Zaktad Materiatbw Budowlanych ITB. Warszawa
2013,

2. NP-1193.1/12/R23NP/Z. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji. Zaktad Badan Ogniowych ITB. Warszawa
2013r.

3. NP-1193.2/12/R23NP/Z. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji. Zakltad Badan Ogniowych ITB. Warszawa
2013r.

4. NP-1193.3/12/R23NP/Z. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji. Zaktad Badan Ogniowych ITB. Warszawa
2013r.
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