Wojciechowskiego 6 docieplenie elewaci budynku PRZEDMIAR

KALISKIE TBS
Spétka zo.o.

62-800 Kalisz. Al. ks.J. Popietuszki 3
tel. (62) 766 43 60, fax 766 31 40

REGON 250741642 NIP 618-17-94-690

To.| Padsaws Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz | Razem
1 ~_IETAP -
1/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m?2
d.1{1610-03
581.400 m? 581.400
RAZEM 581.400
2|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie otworéw folia m2
d.1]1216-01
132.84 m2 132.840
RAZEM 132.840
3|KNR 4-01 |Rozebranie obrabek blacharskich mur6w ogniowych, okap6w, kofierzy, gzymqm?
d.1|/0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
18.00 m? 18.000
RAZEM 18.000
4[KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.1{0923-04
21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
5|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z ce-|szt.
d.1/0321-01 giet -podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z koficowkami
48 szt. 48.000
: RAZEM 48.000
6/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?
d.1{202 0541-01 |potaczenie styropianu z blachg
8.375 m? 8.375
RAZEM 8.375
7|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenic metoda lekka-mokra - oczysz- (m?2
d.12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
594.910 m?2 594.910
RAZEM 594.910
8|/KNR 0-23  [Przygotowanic starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno-  |m2
d.1{2611-02 krotne gruntowanic emulsjg - system STO
594.910 m?2 594.910
) RAZEM 594.910
9|KNR 0-23  |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi gr. 14 cm - system  |m?
d.1{2614-01 STO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i rgczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
467.235 m?2 467.235
RAZEM 467.235
10{KNR 0-23  (Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi gr. 10 cm - system m?
d.1/2614-01 STO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -spody balkonéw
66.375 m2 66.375
RAZEM 66.375
11JKNR 0-23  |Docieplenie o§ciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropianowymi gr. 3 |m?
d.1/2614-07 cm - system STO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
84.60 m? 84.600
RAZEM 84.600
12|[KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STO - zamocowajm
d.1{2612-09 nie listwy cokolowej - §ciany i plyty balkonowe
20.90 m 20.900
RAZEM 20,900
13]KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STO - ochrona |m
d.1]2612-08 naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
322.00 m 322.000
RAZEM 322.000
14|KNR-W 2-02|Malowanie tynkow zewngtrznych farbg STO typ NEOSIL - $ciany, balkony, (m?
d.1/1519-02  |oécieza i stupy
637.21 m? 637.210
RAZEM 637.210
2 II ETAP
15|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.2|1610-03
584.001 m?2 584.001
RAZEM 584.001
16| KNR-W 4-01|Zabezpieczenie otwordw folig m?2
d.2(1216-01
163.080 m? 163.080
RAZEM 163.080
17|KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okap6w, kolnierzy, gzym-m?2
d.2(0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
18.90 m? 18.900
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RAZEM 18.900
18/KNR 2-02  |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?
d.2/0923-04
22.68 m? 22.680
— RAZEM 22.680
19|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennik6w drewnianych lub stalowych do 1.5 w écianach z ce-|szt.
d.210321-01 giet
) szt, 52.000
RAZEM 52.000
20|NNRNKB [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu do 25 cm |m?
d.2|202 0541-01
5.493 m? 5.493
RAZEM 5.493
21{KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza pod docieplenic metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
774.75 m? 774.750
RAZEM 774.750
22|{KNR 0-23  |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokrs - jedno-  /m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg - system STO
774.75 m? 774.750
. RAZEM 774.750
23 Wykonanie wystony dylatacji polegajacej na usunieciu silikonu i wyprawy ele- |m
d.2 |kalk. warsz- |wacyjnej, wuczyszczeniu szczeliny, uzupelnienie pianki montazowej, ulozenie
tatowa profila BP15E
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
24|KNR 0-23  |Qcieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER ~ m
d.2{2612-08 ochrona naroznik6w wypukiych katownikiem metalowym - system STO - do
wyslony dylatacji
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
25|KNR 0-23  |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi gr. 14 cm - system m?
d.2|2614-01 STO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk,
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
552.96 m? 552.960
RAZEM 552.960
26/KNR 0-23  {Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi gr. 10 cm- system ST(m?
d.2|2614-01 - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki - spody balkonéw
138.75 m2 138.750
RAZEM 138.750
27]KNR 0-23  [Docieplenie oSciezy o szer. 15 cm z betonu plytami styropianowymi gr. 3 cm - [m?
d.2{2614-06 system STO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
109.08 m?2 109.080
RAZEM 109.080
28|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STO - zamocowa{m
d.212612-09 nie listwy cokolowej - §ciany i balkony
27.52 m 27.520
RAZEM 27.520
29|KNR 0-23  (Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STO - ochrona |m
d.212612-08 naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
437.10 m 437.100
RAZEM 437.100
30|KNR-W 2-02|Malowanie tynk6w zewngtrznych farbg STO typ NEOSIL - §ciany, balkony, |m?
d.2|1519-02 ofcieza i shupy
829.29 m? 825.290
RAZEM 829.290
3 Il ETAP
31/KNR 2-02  [Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m?
d.3/1610-03
582.165 m? 582.165
RAZEM 582.165
32|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie otworéw folig m?
d.3/1216-01
144.48 m?2 144.480
RAZEM 144.480
33(KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym{m?2
d.3]0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
13.50 m? 13.500
RAZEM 13.500
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34(KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?
d.3(0923-04 '
st RAZEM 16.200
35[KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w écianach z ce- |szt.
d3(0321-01  |giet
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
36/NNRNKB  |(z.VI) Obr6bki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm ym?
d.3|202 0541-01 |potaczenie docieplenia z blachg
3.575 m? 3.575
RAZEM 3.575
37|KNR 023  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokra - oczysz- |m?
d.3{2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
592.755 m? 592.755
RAZEM 592.755
38[KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenic metoda lekka-mokrg - jedno- | m2
d.3)|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg - system STO
592.755 m? 592.755
RAZEM 592.755
39|-. Wykonanie wyslony dylatacji polegajace na usunigciu silikonu i wyprawy ele- {m
d.3|kalk. warsz- |wacyjnej, wyczyszczeniu szczeliny, uzupehieniu pianki montazowej, uloZenie
tatowa profila BP15E
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
40|KNR 0-23  {Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STO - ochrona |m
d.3(2612-08 naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym do mocowania profila dylata-
i
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
41|KNR 0-23  |Docieplenie §cian z gazobetonu plytami styropianowymi gr. 14 cm - system m2
d.312614-01 STO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i rgczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
355.02 m?2 355.020
RAZEM 355.020
42|KNR 0-23  |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi gr. 10 cm - system  [m?2
d.3|2614-01 STO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg, podtoza i rgczne wyk,
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - spody balkonéw
181.50 ‘ m?2 181.500
RAZEM 181.500
43|KNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropianowymi gr. 3 |[m?
d.312614-07 cm - system STO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
95.52 m?2 95.520
RAZEM 95.520
44/KNR 0-23  |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - system STO - zamocowa{m
d.3|2612-09 nie listwy cokotowe;j - §ciany i balkony
39.45 m_ - 39.450
RAZEM 39.450
45|KNR 0-23  [Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system STO - ochrona |{m
d.3|2612-08 naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
40540 m 405.400
RAZEM 405.400
46| KNR-W 2-02|Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg STO - typ NEOSIL - §ciany, balkony, |m2
d.3{1519-02 ofcieza i stupy
660.54 m? 660.540
RAZEM 660.540
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