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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj gcego
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sq wymagania dotycz gce wykonania
i odbioru rob6t zwi gzanych z instalowaniem domofondéw, wideofonéw, inter komow i
omowych minicentralek telefonicznych z funkcj a domofonu.

Uzupetnieniem niniejszej specyfikacji dla ukfadania linii kablowych, wykonywanych z kabli z
zytami metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa (ST) ,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewoddw, montazu,
opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej”.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) (po dokonaniu zmian i uzupetnien w tej standardowej
specyfikacji technicznej) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru rob6t w zakresie:

— instalowania wszelkich systemow domofonowych i wideofonowych w obiektach budowlanych,

— transportu i skladowania materiatow, trasowania linii kablowych, robét montazowych wszelkich
urzgdzen skfadajgcych sie na system, dla obiektéw budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegolnosci
roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego, proby
zadzialania i badania pomontazowe, ewentualna integracja z innymi systemami np. z siecig
alarmowg powiadamiania policji lub firmy ochroniarskiej lub z systemem zarzadzania
budynkiem (z ang. BMS - Building Management Systems),

— wbudowaniem wszystkich materiatbw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentaciji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i linii oraz wszelkich elementow sterowania recznego, powodujgcych zadziatanie
systemu alarmowego w razie potrzeby,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badah oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowanych elementéw systemu. Dla instalacji skomplikowanych, wchodzacych w skiad
systemu kontroli dostepu obiektu, przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracownikéw
obstugi przysziego uzytkownika.

1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-07, a takze
podanymi ponizej:

1.5.1. Instalacje domofonowe
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Panel zewn etrzny (bramofon) - kaseta do rozmow, ktéra najczesciej wykonana jest z blachy
stalowej, ocynkowanej lub pomalowanej, posiada podswietlany pojedynczy przycisk lub zestaw
przyciskéw spetniajacych role przyciskéw dzwonkowych. Dodatkowo umieszcza sie tam
wizytowki z nazwiskami lub numerami mieszkan. Kaseta taka ma wewnatrz gtosnik i mikrofon, co
pozwala na obustronng komunikacje gtosowa.

Odmiang bramofonu, posiadajgcg dodatkowe funkcje jest klawiatura domofonu cyfrowego,
wykonana najczesciej jak kaseta rozméwna, posiada wersje podtynkowg lub natynkowg
zapewnia wiekszg odpornos¢ na dewastacje. Klawiatura moze by¢ wyposazona w przyciski lub
sensorowy panel numeryczny, pozwala na otwieranie drzwi wejsciowych kodem bez uzycia
klucza. Moduty elektroniczne sterujgce uktadem klawiatury i wySwietlacza powinny wytrzymywac
temperatury w zakresie od —30°C do +60°C.

Kombifon — fgczy funkcje stuchawki domofonowej i telefonu, dzieki wspotpracy z centralkg
telefoniczng. Dedykowane przyciski do sterowania domofonem, upraszczajg obstuge systemu.

Panel wewn etrzny (unifon) - instalowany w pomieszczeniu wewnetrznym. Aparat podobny jest
do telefonu i zwykle nie posiada wybieraka. Umozliwia rozmowe z osobg bedacg przy
bramofonie oraz pozwala nam zdalnie otworzy¢ drzwi wejsciowe do obiektu lub strefy. Unifony
mozemy tgczy¢ rownolegle do jednego przycisku. W wykonaniu specjalnym domofonu (interkom)
unifony moga by¢ uzywane do tgcznosci wewnetrznej w budynku. Z kazdego unifonu mozemy
wywotaé wszystkie podigczone do systemu i prowadzi¢ rozmowe wewnetrzng. Blokuje sie
jednoczesnie podstuch na bramofonie.

Kaseta z ukiadem elektronicznym  — zawiera wzmacniacz elektroakustyczny, generator
akustyczny, zasilacz uktadu elektronicznego i rygla elektromagnetycznego, nadajnik dzwonka
bezprzewodowego itp. Calos¢ montowana jest do metalowej obudowy, zainstalowanej w
rozdzielni elektrycznej budynku lub w innym miejscu uniemozliwiajgcym dostep osobom
nieuprawnionym.

Minicentralki domowe — systemy telekomunikacyjne umozliwiajgce oprécz podigczenia do
miejskiej linii analogowej lub ISDN, rozbudowanie sieci wewnetrznej, potaczenie z bramofonem,
umozliwiajg komunikacje wewnetrzng pomiedzy pomieszczeniami. Mogg stuzy¢ do sterowania
innymi instalacjami np. oswietleniem — spetniajg funkcje budzika a polgczone do sieci alarmowej
lub wyposazone w systemy alarmowe umozliwiajg wysytanie komunikatéw o wkamaniu.

System duo gto snomoéwi acy — umozliwia komunikacje z panelem wejsciowym za pomocg
unifonéw bezstuchawkowych tzw. ,gtosSnomowigcych”.

Skrzynki na listy z panelem domofonowym — wykonane sg z materialdbw 0 zwiekszonej
odpornosci na korozje, tgcza dwie funkcje, posiadajg jeden lub dwa przyciski wywotania
(stosowane do doméw jednorodzinnych lub przy zabudowie blizniaczej).

System zintegrowany — umozliwia polgczenie typowego telefonu z systemem domofonowym,
przez co mozliwe jest odbieranie zarébwno rozmow telefonicznych jak i domofonowych (oraz
otwarcie elektrozaczepu) z poziomu zwyktego telefonu.

1.5.2. Instalacje wideofonowe

Panel zewn etrzny (wideobramofon) — kaseta do rozméw z kamerg, ktéra najczescie]
wykonana jest z tworzywa wysokoudarowego lub blachy stalowej, ocynkowanej i pomalowane;.
W skiad wideobramofonu wchodzg: zespo6t kamery TV, modut audio, panel z przyciskami i
system oswietlenia. Kaseta taka ma wewnatrz gtosnik i mikrofon, co pozwala na obustronng
komunikacje glosowg, obraz z kamery przekazywany jest jednokierunkowo. Moduly
elektroniczne sterujgce uktadem klawiatury i wyswietlacza powinny wytrzymywac temperatury w
zakresie od —30°C do +60°C.

Panel wewn etrzny monitor z wbudowanym unifonem (wideounifon) — instalowany w
pomieszczeniu wewnetrznym.

Systemy wideodomofonowe zapewniajg mozliwos¢ podigczenia wewnetrznego systemu
interkomowego. W takim przypadku monitor jest rozbudowywany o dodatkowe przystawki.
Whbudowany w monitor dodatkowy przycisk umozliwia uaktywnienie kamery w panelu
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zewnetrznym i monitora bez przywolania z zewnatrz. W obudowie monitora umieszczone sg
ponadto potencjometry do regulacji jaskrawosci, kontrastu i gtosnosci. Monitory mogg by¢
wyposazone w dodatkowe przyciski funkcyjne np.: wigczania oswietlenia klatki schodowej lub
zalgczania oswietlenia zewnetrznego, do otwierania dodatkowego rygla lub zamka
elektromagnetycznego.

Pamieé obrazbw - urzadzenie zwiekszajgce mozliwosci  funkcjonalne  systemu
wideodomofonowego, zapamietuje po nacisnieciu przez osobe odwiedzajgcg przycisku
wywotania — kilkadziesigt obrazéw. Obrazy odwiedzajgcych sg zapamietywane wraz z

okresleniem czasu i kolejnosci odwiedzin. Zanik napiecia zasilajgcego, moze spowodowaé utrate
zapisanych obrazéw — dlatego stosuje sie zasilanie awaryjne, obstugujgce réwniez monitor i
kamere.

Podgl ad wizji — wykorzystanie odpowiedniej konfiguracji systemu pozwala na podglad wizji na
odbiorniku TV — realizowany poprzez wejscie wideo lub ustanowienie wyodrebnionego kanatu dla
sieci telewizji kablowej.

1.5.3. Elementy wspdlne dla obu systemow  (z poz. 1.5.1i1.5.2)

Elementy zwalniaj gce zaczep zamka drzwi

— zaczep elektromagnetyczny

Parametrami charakteryzujgcymi zaczep sg: dopuszczalny nacisk na drzwi np. 30 N,
dopuszczalne obcigzenie drzwi dziatajgce na zaczep: np. 3500 N, napiecie znamionowe U:
najczesciej 12 V.

— zwora elektromagnetyczna

Zwory elektromagnetyczne zamykajg drzwi, w chwili podigczenia napiecia (12 lub 24 V) tzn.
odwrotnie niz przy zamontowanym elektrozaczepie. Dlatego w celu zabezpieczenia systemu
przed odblokowaniem drzwi w przypadku awarii zasilania, nalezy zainstalowa¢ akumulator
zapewniajgcy zasilanie awaryjne. Bezglosne dziatanie zwory jest zaletg ,ale moze
uniemozliwia¢ rozpoznanie przez osobe czekajgcg na otworzenie drzwi, momentu kiedy zwora
przestanie je blokowa¢. Nalezy stosowa¢ zwory z diodg sygnalizacyjng LED lub
zainstalowanie dodatkowej sygnalizacji dzwiekowej ewentualnie sSwietlnej, jesli system
automatycznie nie sygnalizuje odblokowania drzwi.

Przygotowanie podio za — zespdt czynnosci wykonywanych przed ukladaniem kabli i innych
elementdéw instalacji, majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub ulozenia
zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

— o0sadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementdéw systemu,
— montazu rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— montaz kablowych przejs¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z
wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t monta zowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej dotyczacej montazu
domofondéw, wideofondw, interkomoéw i domowych minicentralek telefonicznych z funkcjg
domofonu stanowig:

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamowienh
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbézniejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robét obj etych zamdwieniem:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot
Zgodnie z dokumentacjg projektowq.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozagdanego standardu wykonania i okreslenia wkasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzah na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktéw na zasadach jw. nalezy dokonac¢ tego kompleksowo dla
calego zastepczego systemu w elementach instalacji domofonéw lub wideofonéw. Wyjatek
stanowig uzyte kable wraz z elementami stuzgcymi do ochrony mechanicznej, mocowania,
prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych przesylu sygnatu i podigczen
elementéw systemu.

2.1.0gdélne wymagania dotycz ace wiasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i
skltadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu domofonow, wideofondéw, interkoméw i domowych minicentralek
telefonicznych z funkcjg domofonu w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet
oraz aparature i urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
Zz uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
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— oznakowatl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

2.2. Rodzaje materiatow

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym swiadectwa jakosci,
Swiadectwa homologacji, swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje
producentéw musi posiadaé:

1. Kazdy odcinek przesytu sygnatu, wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wtasciwosci
dla kabli okreslajg elementy instalacji domofonéw lub wideofonow.

Kasety i obudowy do montazu urzadzen.
Wyposazenie kaset i obudéw — elementy konfiguracji systemu domofonu lub wideofonu.
Urzadzenia nadawcze i odbiorcze sygnatow.

a r wD

Osprzet instalacji domofonéw lub wideofonéw jak cyfrowe panele wejsciowe, zamki
kodowe, elektroniczne spisy nazwisk, przyciski dodatkowych funkc;ji itp.

6. Systemy stuzgce do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania
w budynku linii sygnatowych i podigczenh urzadzen.

2.3. Kable i przewody instalacji domofondw i wideofo néw — rodzaje i uktady

~Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja
zaciskow, to powinny by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445”.

Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatdbw, wynalazkéw lub metod
prowadzacych do odstepstw od zasad dokumentu wieloczesciowego HD 60364, to wynikowy
stopien bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢é mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem
wieloczesciowym HD 60364".

Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie tworzywa polietylenowe pojedyncze lub podwajne.

Powitoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocig, wykonana z
tworzyw polietylenowych z zaporg zelowg (zelowane) lub polwinitowa, dla kabli koncentrycznych:
folia AL/PET + oplot Cu 32x0,15 mm>.

Wypehienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powiokg, w celu
ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla stosowanych w
instalacjach domofondéw i wideofonéw, gidwnie stosuje sie tworzywa sztuczne — tasmy
poliestrowe.

Ostona zewn etrzna — chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikbw chemicznych i wilgoci
przy wzroscie temperatury. Ostony wykonuje sie z tworzyw sztucznych polietylenowych lub
polwinitowych.

Oznaczenia przewoddw — w celu fatwiejszego rozrézniania i identyfikacji przewodow przyjeto
system CENELEC, ktory ma status Polskiej Normy PN-HD 361.

Dla przewodu: YTDY 6x0,5 mm?2 oznacza Y (pierwsze) powtoka polwinitowa (PVC), TD przewdd
telekomunikacyjny z zytami jednodrutowymi, Y (drugie) izolacja polwinitowa (PVC) dla szesciu zyt
0 przekroju 0,5 mm>.

Wykaz podstawowych przewodoéw do przesytu sygnatow d omofondw i wideofondw:
— Przewdd alarmowy / domofonowy YTDY 2x0,5 mm?, 4x, 6x, 8x ...x0,5 mm?,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Przewdd koncentryczny YWDXek 75-0,59/3,7 plus ewentualnie 2 zyty 0,5 lub 0,35 mm?,

Kable telekomunikacyjne czworkowe typu XTKMX oraz ich odmiany, o ilosci par zaleznej od
ilosci paneli wewnetrznych oraz struktury systemu — stosowane przy ukfadaniu w ziemi lub
miejscach wilgotnych.

2.4. Osprz et domofonéw i wideofonéw

Panele wywotania — sg elementami bezposredniego kontaktu z gosciem. Ich podziat zostat
dokonany w oparciu o zastosowane elementy skitadowe oraz czesci wybierania adresata:

panele z tradycyjnymi przyciskami  — stosowane gtéwnie dla prostych instalacji
o niewielkiej liczbie adreséw, ilos¢ funkcji dodatkowych jest ograniczona matg
iloscig przyciskow,

panele wywotania z klawiatur g numeryczn g — stosowane gtéwnie dla
rozbudowanych instalacji o mozliwej liczbie adreséw ponad 1000 (moga
wspotpracowac z kilkkoma centralami portierskimi), ilos¢ funkcji dodatkowych jest
ograniczona iloscig kombinaciji cyfrowych.

Zamek kodowy z klawiatur g numeryczn g — pozwala zaprogramowaé system z uzyciem
kilku kodow otwierania drzwi

Zamek z czytnikiem kluczy magnetycznych — pozwala otwiera¢ drzwi bez koniecznosci
wprowadzania kodu dostepu, oferta zawiera dwie wersje: dotykowa i zblizeniowa.

Kamery wideofonéw — czarno-biate lub kolorowe z przetwornikiem CCD, w przypadku kamer
0 wyzszym standardzie mozliwa jest regulacja kata widzenia kamery. Kamera powinna by¢
przystosowana do pracy co najmniej w zakresie od —15°C do +50°C.

Zapewnienie optymalnej pracy kamery wymaga ostoniecia przed bezposrednim
oswietlaniem przez swiatlo stoneczne, opadami atmosferycznymi, wibracjami, kurzem. W
instrukcji montazu zalgczonej przez producenta sprzetu wideodomofonowego nalezy
sprawdzi¢ jakiego rodzaju ostony, uszczelnienia lub daszki nalezy ewentualnie dodatkowo
zamontowac.

Monitory wideofonéw — zwykle w monitorach czarno-biatych stosuje sie kineskopy 4" lub
4,5" a w monitorach kolorowych stosuje sie cieklokrystaliczne wyswietlacze LCD-TFT 5", 5,8"
itp. Monitor powinien by¢ przystosowany do pracy w zakresie od 5°C do 50°C. Przekazywanie
dzwieku moze by¢ bezstuchawkowe (system gtosnoméwiacy).

Szyfrator — sterowanie zamkami lub zworami elektromagnetycznymi w drzwiach (praca
niezalezna lub z domofonem, wideodomofonem ) oraz wigczanie i wylgczanie automatow
bramowych.

Parametry charakteryzujgce szyfrator:

pojemnos¢ pamieci mikroprocesora przechowywujgcego wszystkie dane,

ilos¢ wyjs¢ przekaznikowych,

liczba kodow uzytkownika,

dtugosc¢ kodu uzytkownika (ilos¢ cyfr),

mozliwos¢ wyboru trybu pracy mono- lub bistabilnej dla kazdego wyjscia niezaleznie,
programowany czas zatgczenia wyjs¢ przy pracy monostabilnej: w sekundach,
mozliwo$¢ dokonywania zmian i usuwania kodow uzytkownika,

mozliwos¢ powrotu do ustawien fabrycznych,

zabezpieczenie przed zgadywaniem kodu,

zabezpieczenie przed mozliwoscig zmiany ustawieh kodem serwisowym: ilos¢ cyfr,
niewrazliwos¢ na zaniki napiecia: dane przechowywane w nieulotnej pamieci,
mozliwos¢ dokonywania wszystkich ustawien z klawiatury szyfratora,

sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocg diod LED,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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— dzwiekowa sygnalizacja zadziatania szyfratora,
— zabezpieczenie przed wandalami.

2.5. Specyfikacja materiatowa (przyktadowa — w specyfikacji szczegotowej nalezy pozostawic
lub uzupetnic¢ elementy faktycznie przyjete w projekcie)

Instalacja domofonéw dla osiedla zamkni  etego posiadaj acego 6 wej $¢ do budynkdéw

. Jedn. o Typ, podstawowe .
Lp. Wyszczegolnienie miary llos¢ parametry Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. |Centrala CD 1803 MASTER szt. 1 [Podtynkowa o wym.
185x155x30 mm

2. |Centrala CD 1803 SLAVE szt. 6 Klatki A do F

3. |Kaseta domofonowa KDC 1803 szt. 7 |Podtynkowa

4. |Podswietlana lista lokatorow LL 1803 szt. 7 |Podtynkowa W tym 1 szt. z
daszkiem

5. |Aparat cyfrowy PC 255 szt. 96

9. |Przewdd DXzTKMXpw 10x2x0,5 mmz mb | 210 Do potgczenia z
centralkami SLAVE

10. |Przewéd YTDYekw 6x2x0,5 mmz mb | 2380 Klatki A do F

2.6. Warunki przyj ecia na budow e materiatbw do rob6t monta zowych instalacji
domofondéw i wideofonow

Wyroby do rob6t montazowych mogag byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
réwniez karty katalogowe wyrobdow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw,

— dostawa kabli i przewoddw o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna
odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz —15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie
mogg by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdw i materialtéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.7. Warunki przechowywania materiatdbw do monta  zu instalacji domofonéw i wideofonow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od ich
typu.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Pozostate urzadzenia, osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywa¢ w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczego6lnie nalezy chroni¢
przed wptywami atmosferycznym i wysokg temperaturg (powyzej +40°C), oraz zawilgoceniem
urzadzen i osprzetu posiadajgcego elementy elektroniczne.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CP \Y,
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatdw

Podczas transportu na budowe lub ze skladu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy
zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli i
przewoddw nawinietych na bebny: —15°C oraz —5°C dla zwinietych w ,,6semke” odcinkéw kabla.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta — zaréwno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wym  agania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robdt, w przypadku
rozbudowanych instalacji wskazane jest posiadanie certyfikatu wydanego przez producenta.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami inspektora
nadzoru i wymogami producenta.

5.2. Ukladanie kabli i przewodow

Szczegoblowy opis warunkdw i sposobdéw uktladania kabli i przewodéw podano w Specyfikacii
technicznej ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3.
Roboty w zakresie przewoddw, montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej”.

5.3. Montaz urzadzen
5.3.1. Montaz panelu zewn etrznego lub szyfratora

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowac¢ podioze pod kotki rozporowe, konstrukcje
wsporczg lub przygotowa¢ otwér do wbudowania podtynkowego, zamontowac¢ panel do
gotowego podfoza, przygotowac i podtaczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.3.2. Monta z panelu wewn etrznego

Zakres czynnosci jak dla montazu panelu zewnetrznego z tym, ze nalezy zwr6ci¢ uwage na
prawidtowos¢ wyboru miejsca montazu. Podstawowym wymogiem jest brak wilgoci w
pomieszczeniu i sgsiedztwo urzgdzen wodnych (wanny, umywalki, baseny). Miejsce instalowania
powinno by¢ oddalone od zrodet ciepta i posiadaé staly, wolny przeptyw powietrza (niedozwolony
jest montaz w skrzynkach, szafkach itp.).

5.3.3. Montaz kamer

Zakres czynnosci jak przy montazu panelu, nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na wybor
miejsca instalowania jak w punkcie 5.3.2.

5.3.4. Monta z central

Zakres czynnosci jak przy montazu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji
technicznej: ,Montaz rozdzielnic elektrycznych Kod CPV 45315700-5".

5.3.5. Montaz zasilacza sieciowego (np. 12V / 230V 50Hz) oraz akumulatora zasilania
awaryjnego

Zasilacz sieciowy moze by¢ integralng czescig urzadzenia lub wbudowany do zespotu urzadzen.
Podigczenie zasilacza integralnego — z gniazda zasilajgcego 230 V AC przewodem
wyposazonym w dwie, zwykle réznigce sie wtyczki. Odrebng dla dotgczenia aparatu do sieci 220
V oraz do instalacji domofonowej lub wideofonowej.

Zasilacz wbudowany — podigczenie z zaciskow 230 V AC przewodem wyposazonym we wtyczke
do aparatu instalacji zasilajgcej.

Akumulator — ustawi¢ w wyodrebnionym miejscu lub pojemniku, podigczyé przewody zgodnie z
instrukcjg montazu producenta i biegunowoscia, sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegblowy wykaz wymogéw oraz zakres bada A pomonta zowych instalacji
domofonéw i wideofonéw

Wykaz czynno $ci, ktére nale zy wykona é w czasie odbioru:
« sprawdzenie uzytych materialdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
 sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

 sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia zasilania, jesli wystepuje jako integralna
czes¢ instalacji domofonow i wideofonow,

* sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalacji dla r6znych opcji systemu.
Wykaz dokumentéw, ktore wykonawca jest zobowi  gzany dostarczy ¢ inwestorowi:

e aktualny projekt, w ktorym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z
projektantem,

* protokoty odbiorow czesciowych,
* dziennik budowy,
» wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu.
Wykaz dokumentéw i zalece n dla u zytkownika:
opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen instalacji domofonow i wideofonow,

ksigzka pracy instalacji, do ktérej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, rowniez w przypadku, gdy system jest
wyposazony w pamie¢ obrazow lub rozmédw,

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji uzytkownik powinien zleci¢ statg konserwacje
urzadzen i instalaciji.

6.3. Ponadto nale zy wykona ¢ sprawdzenia odbiorcze skiadaj ace sie z ogledzin
czesciowych i ko Acowych polegaj gcych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

jakosci i zgodnosci wykonania rob6t z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan, zgodne z
instrukcja ,Wypetnianie Dokumentéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych”.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam [

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcag
zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potrgcen.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ~“Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot monta zowych instalacji domofonow
i wideofonow

Obmiaru robd6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
dla kabli i przewoddw oraz robét towarzyszacych: m lub kpl., cm dtugos$ci przewiertu,
dla osprzetu: szt., kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymag ania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji domofonow i wideofo noéw
8.2.1.0dbior mi edzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
kanaly kablowe, bloki, rury ostonowe,
montaz koryt, drabinek, wspornikow,

elementy instalacji domofonéw lub wideofonéw nalezgce do wspélnej instalacji np. kontroli
dostepu lub nadzoru wizyjnego CCTYV (telewizji przemystowej) w obiekcie.

8.2.2. Odbiodr cz esciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgce ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

wydzielonych instalacji np. instalacja podtgczenia do instalacji kontroli dostepu,

wydzielonych elementow funkcjonalnych np. prawidlowo$¢ zadziatania systemu pamieci
zdarzen.

8.2.3. Odbidr ko nhcowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych, przed przekazaniem uzytkownikowi catosci
instalacji domofondw lub wideofondéw.

Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagani a
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  Sci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji domofonéw lub wideofonbw moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nhastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc
tych robot obliczona na podstawie:

Wariant |

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

Wariant Il

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t instalacji domofonowej lub wideodomofonowej (lub kwoty
ryczattowe) obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczeg6towej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zawierajg podstawowe zrodta w tym przepisy prawne panstwowe i lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest zobowigzany znaé
zawarte w nich reguty i wytyczne, poniewaz odpowiada za ich przestrzeganie w trakcie realizacji
robot.

10.1. Normy

1. PN-E-05010:199 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych.

2. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
Projektowanie i budowa (norma wycofana).

3. PN-EN 50171:2007 Centralne uktady zasilania.

4. PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV
w zastosowaniach dotyczgcych zabezpieczenia —
Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej.

5. PN-EN 50132-4-1:2002 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach — Czesc¢ 4-1:
Monitory czarno-biate (oryg.).

6. PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PN-EN 50132-7:2003

PN-EN 50133-1:2007

PN-EN 50133-2-1:2002

PN-EN 50133-7:2002

PN-EN 50419:2008

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-EN 60445:2002

PN-EN-60446:2004
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stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 5:
Teletransmisja (oryg.).

Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 7: Wytyczne
stosowania.

Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia —
Czes¢ 1. Wymagania systemowe.

Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu
stosowane w zabezpieczeniach — Czesc¢ 2-1:
Wymagania dla podzespotéw (oryg.).

Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu
stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 7: Zasady
stosowania (oryg.).

Znakowanie urzgdzen elektrycznych i
elektronicznych zgodnie z artykutem 11(2) dyrektywy
2002/96/WE (WEEE).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1.
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé
4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Postanowienia ogéine-Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy
wspéidziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw
urzadzen i zakohczen zyt przewodow oraz ogdine
zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspéidziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
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identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddéw barwami albo cyframi.

20. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzenh elektrycznych danymi

znamionowymi dotyczgcymi zasilania elektrycznego
— Wymagania bezpieczenhstwa.

21. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym —

Zasady ogolne.

22. PN-HD 361 S3:2002 Klasyfikacja przewodéw i kabli.

10.2. Normy SEP:
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (czes¢ V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych: ,Roboty w zakresie instalaciji
elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych: ,Roboty w zakresie instalaciji
elektrycznych wewnetrznych” — kod CPV 45310000-3. ,Roboty w zakresie przewodow,
montazu, opraw, osprzetu, urzgdzenh i odbiornikbw energii elektrycznej”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych: ,Montaz rozdzielnic
elektrycznych kod CPV 45315700-5".

Katalogi i karty materiatowe producentow.
.Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych”.

~Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych- tom V instalacje
elektryczne”.

10.3.1. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

10.3.2. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
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poz. 2011).
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