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I  Informacje wstgpne

Cel badan -  okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych i cech mechanicznych
podioza gruntowego wraz z ocena przydatnosci tego podloza w
zakresie niezbednym dla projektu budowy trzech budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych w Kaliszu, ul. Warszawska 63 A

Podstawa opracowania :

Zlecenie Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego

Koncepcja budowy I etapu Osiedla KTBS przy ul. Warszawskiej w Kaliszu

dostarczona przez Zleceniodawce

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

4. Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 02.03.1999r. (Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r.).

5. Wpytyczne Zleceniodawcy dotyczace zakresu badan terenowych.

6  Terenowe badania podloza gruntowego przeprowadzone w kwietniu 2016 r.

7
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PN-74/B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.,

9. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

10.  PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

11. PN-B-02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

12, PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

13. PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli.

14.  PN-80/B-01800. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

15.  Instrukcja ITB nr 182 dotyczaca badan podioza gruntowego sonda udarowo-

obrotowa ITB-ZW Warszawa 1975r.

16.  Instrukcja wykonywania badan podloza gruntowego sonda udarowo - obrotowa
ITB-ZW, wyd. Geoprojekt. Warszawa 1968r.

17. Archiwalne dokumentacje geotechniczne w tym rejonie Kalisza

Wedtug informacji uzyskanej od Zleceniodawcy wynika, ze projektuje sie trzy
budynku wielorodzinne o wysokosci czterech kondygnacji . Zaklada sie posadowienie
bezposrednie na tawach zelbetowych.

W ramach prac terenowych odwiercono 3 otwory badawcze do glebokosci 6,0 m p.p-t.
pod stalym nadzorem autora opracowania.

Podczas wiercen w trakcie analizy makroskopowej gruntow dokonano pomiaru
wytrzymatosci gruntéw spoistych na $ciskanie jednoosiowe penetrometrem
wciskowym PW-1 ( zat. nr 7).




Na podstawie zaleznosci ustalonej doswiadczalnie migdzy oporem na wciskanie
koncowki penetrometru Q¢ (uznawanej umownie takze za wytrzymato$¢ gruntu na
sciskanie jednoosiowe ) , a stopniem plastycznosci gruntu I, wyznaczono stopnie
plastyczno$ci nawierconych gruntow spoistych (zat. nr 7) .

W trakcie wiercefi pobrano 5 prob gruntéw spoistych do badan laboratoryjnych w celu
oznaczenia wilgotnosci naturalnej, granicy ptynnosci i plastycznosci dla obliczenia
stopnia plastycznosci (zal. nr 8).

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do istniejacej sytuacji
terenowe], a rzedne wysokosciowe tych otworéw wyznaczono przez niwelacje
techniczna w oparciu o reper roboczy stanowiacy wierzch pokrywy studzienki
telefonicznej przy ul. Warszawskiej 63 A o wysokosci H = 136,09 m n.p.m.

Dla potrzeb projektowych wyznaczono réwniez rz¢dne nawierzchni dojazdowej drogi
gruntowej graniczacej od potnocnego wschodu z terenem opracowania (zat. nr 1 A)

IT  Polozenie administracyjne i morfologiczne terenu badan.

Teren opracowania polozony jest w péinocno-wschodniej peryferyjnej czesci
Kalisza przy ul. Warszawskiej nr 63 A — na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wierzbowa (zal. nr 1, 1 A ). W szczegodlnosci obszar opracowania obejmuje przy
ul. Warszawskiej teren aktualnie zabudowany budynkiem drukarni i parterowym
wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym , natomiast w czesci srodkowej jest
nicuzytkiem , a w czgsci poludniowo-wschodniej polem uprawnym ( zal. nr 1 A)

Powierzchnia terenu opracowania w obrebie lokalizacji projektowanych
budynkow jest plaska i osiaga rzedne 136,05 — 136,23 m n.p.m. , natomiast
graniczaca od pénocnego wschodu droga gruntowa jest nieco wyniesiona i
osiaga rz¢dne 136,15 - 136,49 m n.p.m. (zal. nr 1 A) .

Rze¢dna chodnika od strony ul. Warszawskiej wynosi 136,14 m , natomiast
jezdnia 136,40 m n.p.m. (zal. nr 1 A) .

Pod wzglgdem geomorfologicznym teren opracowania obejmuje wysoczyzne
plejstocenska zlodowacenia srodkowopolskiego.

Il Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Podloze gruntowe do glebokosci rozpoznanej wierceniami (tj. 6,0 m p.p.t.)
zbudowane jest z czwartorzgdowych plejstocefiskich glin zwalowych akumulacji
lodowcowej — do glebokosci 6,0 m p.p.t. nieprzewierconych

Warstwe powierzchniowa stanowia nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,80 —
1,05 m zbudowane z prochnicznych piaskoéw glin i piaskow gliniastych z
domieszka miejscami zuzli, cegiet i kamieni ( warstwa geotechniczna I) .

Ponize)j zalegaja grunty rodzime reprezentowane przez gliny piaszczyste
przewarstwione miejscami w czgsci stropowe) cienkimi warstewkami piaskow.




W/w kompleks glin zwalowych wykazuje w czgsci stropowej do glebokosci 2,0-
2.4 m p.p.t. konsystencje twardoplastyczng (warstwy geotechniczne I1 b, Il ¢,
11 d) oraz lokalnie w czg¢$ci powierzchniowej plastyczng (warstwa geotechniczna

Il a - otwor nr 1 ), natomiast glebiej zalegaja gliny piaszczyste o konsystenciji
polzwartej 1 zwartej do glebokosci 6,0 m nieprzewiercone ( warstwy
geotechniczne Il e , I f)

Charakterystyka warstw geotechnicznych:

—warstwa geotechniczna I — obejmuje nasypy niekontrolowane zbudowane z
prochnicznych piaskoéw oraz glin piaszczystych i piaskow gliniastych o
konsystencji plastycznej miejscami z domieszka kamieni i gruzu ceglanego o
miazszos$ci 0,80 — 1,05 m

- warstwa geotechniczna Il a — obejmuje plastyczne gliny piaszczyste
przewarstwione glinami zwigzlymi o wartosci charakterystycznej stopnia
plastyczno$ci I, ™ = 0,40 zalegajace miejscami w czeéci stropowej podioza
Symbol konsolidacji B. Warstwa ta wystgpuje w czgsci polnocnej terenu
opracowania do glebokosci 1,70 m p.p.t. (otwor nr 1)

- warstwa geotechniczna Il b — obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste
miejscami przewarstwione cienkimi soczewkami piaskow $rednich o wartoéci
charakterystycznej stopnia plastycznosci L™ = 0,25. Symbol konsolidacji B.

- warstwa geotechniczna II ¢ — obejmuje twardplastyczne gliny piaszczyste z
domieszka weglanu wapnia o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
I,™ = 0,30 .Symbol konsolidacji B.

- warstwa geotechniczna 1l d — obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste z
domieszka weglanu wapnia o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci
™ = 0,05 .Symbol konsolidacji B.

- warstwa geotechniczna 11 € — obejmuje pétzwarte i zwarte gliny piaszczyste z
domieszka kamieni o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
L™ <= 0,00 . Symbol konsolidacji B.

- warstwa geotechniczna II f — obejmuje zwarte gliny piaszczyste o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci L™ < 0,00 .Symbol konsolidacji A.

Dla ustalenia wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zastosowano metode B ( pkt 3.2 PN - 81/B - 03020).
Parametry wiodace oznaczono metoda A (tj. dla gruntow spoistych wartos¢
charakterystyczna stopnia plastycznosci ;™ ).



Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosct ™ - ustalono na podstawie
badan makroskopowych , pomiaréw terenowych penetrometrem wciskowym
PW-1 (zal. nr 7) oraz badan laboratoryjnych (zal. nr 8) .

Na podstawie wartosci parametréw wiodacych wyznaczono pozostale parametry
w oparciu o zaleznosci korelacyjne (zal. nr 2).
Rozmieszczenie przestrzenne oraz migzszosci wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawia zalaczony przekrdj geotechniczny (zal. nr 3).
Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych oraz wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych tych warstw zamieszczono
w zal. nr 2.

IV Warunki wodne
W wyniku przeprowadzonych wiercen do glebokosci 6,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen $rodglinowych nawierconych w
czesci stropowej podtoza na glgbokosci 1,10 — 2,40 m p.p.t. ze stabilizacja na
glebokosei 0,75 — 0,98 m p.p.t. (r1zgdne 135,25 — 135,30 m n.p.m.).
Zbiorcze szczegolowe zestawienie opisywanego zwierciadta wod podziemnych
przedstawia si¢ nastepujqco:
Nr [Nr zal. | Glebokosé Rzedna Glebokos¢ | Rzedna Rodzaj
otw. | karty [nawierconego [nawierconego |ustabilizow. |ustabilizow. | zwierciadla
dokum | zwg [m ppt] |[zwg [m npm] | PPW [m PPW wod podziemn,
) (zwierciadla (zwierciadla ppt] [m npm]
otworu wody gruntowej) wody gruntowej) |piezometrycznego |(piezometrycznego
poziomu wody) poziomu wody)
1 4 1,20 134,95 0,88 135,27 Saczenia
2.40 133,75 0,88 135,27 Saczenia
2 5 1,10 134,95 0,75 135,30 Saczenia
3 6 1,30 134,93 0,98 13525 Saczenia
2,30 133,93 0,98 135,25 Saczenia

Stwierdzony poziom wody gruntowej nalezy zaliczy¢ do stanow $rednich 1 w
okresach wiosennych roztopoéw moze ulec podniesieniu o ok. 0,5 m.

UWAGA:

W otworze nr 3 stwierdzono obecno$¢ zasypki drenazu rolniczego. Nalezy si¢
zatem spodziewac wystgpowanie drenazu rolniczego zwlaszcza w czgsci
srodkowej 1 poludniowo-wschodniej w obrgbie pél uprawnych. Przerwanie tego
drenazu w trakcie prac ziemnych moze skutkowac¢ wyplywem wody do wykopow
fundamentowych. Stwierdzono réwniez poza terenem opracowania od strony
poludniowo-zachodniej zbiornik wodny porosnigty czgsciowo trzcing, ktory by¢
moze stanowi odprowadzenie sieci drenazowej . Poziom lustra wody w tym
zbiorniku osiaga rzgdna 134,90 m n.p.m. . Zbiornik ten nie jest naniesiony na
mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa

Jak wynika z badan archiwalnych wody gruntowe wykazuj¢ wzgledem betonu
staba agresywnos¢ kwasowa 1 siarczanowa (klasa ekspozycji XAl)



VY Whioski i zalecenia

1. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) - dla
projektowanych trzech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w Kaliszu,
ul. Warszawska 63 A proponuje si¢ przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej
przy stwierdzeniu prostych warunkoéw gruntowych.

. Podtoze gruntowe do glebokosci rozpoznanej wierceniami (tj. 6,0 m p.p.t.)

zbudowane jest z czwartorzedowych plejstocenskich glin zwatowych
akumulacji lodowcowej — do glebokosci 6,0 m p.p.t. nieprzewierconych
Warstwg powierzchniowa stanowia nasypy niekontrolowane o miazszosci 0,80
— 1,05 m zbudowane z préchnicznych piaskow glin i piaskow gliniastych z
domieszka miejscami zuzli, cegiel i kamieni ( warstwa geotechniczna I) .
Ponizej zalegaja grunty rodzime reprezentowane przez gliny piaszczyste
przewarstwione migjscami w czg$ci stropowej cienkimi warstewkami piaskow.

W/w kompleks glin zwatowych wykazuje w czeéci stropowej do glebokosci
2,0-2,4 m p.p.t. konsystencj¢ twardoplastyczng (warstwy geotechniczne I1 b, 11
¢. 11 d) oraz lokalnie w czgsci powierzchniowej plastyczna (warstwa
geotechniczna Il a — otwdr nr 1), natomiast glebiej zalegaja gliny piaszczyste
o konsystencji pétzwartej i zwartej do glebokosci 6,0 m nieprzewiercone

( warstwy geotechniczne Il e , II f)

. W wyniku przeprowadzonych wiercen do glebokos$ci 6,0 m p.p.t. stwierdzono

wystgpowanie wody gruntowej w postaci saczen $rodglinowych nawierconych w
czgsci stropowej podtoza na glebokosci 1,10 — 2,40 m p.p.t. ze stabilizacja na
giebokosci 0,75 — 0,98 m p.p.t. (1zedne 135,25 — 135,30 m n.p.m.). Stwierdzony
poziom wody gruntowej nalezy zaliczy¢ do stanéw $rednich i w okresach
wiosennych roztopéw moze ulec podniesieniu o ok. 0,5 m.

UWAGA:

W otworze nr 3 stwierdzono obecnos¢ zasypki drenazu rolniczego. Nalezy sie
zatem spodziewa¢ wystgpowanie drenazu rolniczego zwlaszcza w czeséci
srodkowe;j 1 poludniowo-wschodniej w obrgbie pél uprawnych. Przerwanie

tego drenazu w trakcie prac ziemnych moze skutkowaé wypltywem wody do
wykopow fundamentowych. Stwierdzono réwniez poza terenem opracowania
od strony potudniowo-zachodniej zbiornik wodny porosniety czesciowo

trzcing, ktory by¢ moze stanowi odprowadzenie sieci drenazowej . Poziom
lustra wody w tym zbiorniku osiaga rzedna 134,90 m n.p.m. Zbiornik ten nie
Jest naniesiony na mapg sytuacyjno-wysokosciowa

Jak wynika z badan archiwalnych wody gruntowe wykazuje wzgledem betonu
staba agresywnos¢ kwasowa i siarczanowa (klasa ekspozycji XA1)



4. Glebokosci 1 rzedne stropu gruntéw nosnych zalecanych do bezposredniego
posadowienia w poszczegolnych otworach badawczych sa nastgpujace :
- otwor nr 1 glebokos¢ 1,70 m p.p.t. rzgdna 134,45 m n.p.m. (warstwa
geotechniczna Il ¢) '
- otwor nr 2 glebokos¢ 0,85 m p.p.t. rzedna 135,20 m n.p.m. (warstwa
geotechniczna II b)
- otwor nr 3 glebokos¢ 0,80 m p.p.t. rzgdna 135,43 m n.p.m. (warstwa
geotechniczna I c)

UWAGA: W/w warstwy geotechniczne obejmuja nastepujace grunty

- warstwa geotechniczna Il b — obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste
miejscami przewarstwione cienkimi soczewkami piaskéw srednich o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci k™ = 0,25. Symbol konsolidacji B.

- warstwa geotechniczna II ¢ — obejmuje twardplastyczne gliny piaszczyste z
domieszka weglanu wapnia o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
™ = 0,30 .Symbol konsolidacji B.

5. Na podstawie analizy warunkow gruntowo-wodnych proponuje si¢ przyjecie
poziomu posadowieniu przy zalozeniu niepodpiwniczenia na rz¢dnej 135,00
m n.p.m. tj. 1,05 — 1,23 m p.p.t. (wierzch chudego betonu ) - zat. nr 3.
Przy tym zalozeniu istnieje koniecznos¢ dokonania miejscami wymiany
stabonosnych plastycznych glin piaszczystych do glebokosci 0,55 m ponizej
proponowanego poziomu posadowienia stwierdzonych w poélnocnej czesci
terenu opracowania ( warstwa geotechniczna Il a — otwor nr 1) . Przy
pracach ziemnych i1 fundamentowych nalezy niezwlocznie obnizy¢ lustro
wody przez pompowanie i natychmiast potozy¢ warstwe chudego betonu, aby
zapobiec uplastycznieniu spoistego podtoza. W proponowanym poziomie

Q . posadowienia zalegaja gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej

L™ =0,25 - 0,05 ( warstwy geotechniczne [ b, Il ¢, 11 d)

Z uwagi na zmienng konsystencje gruntéw spoistych w poziomie

posadowienia i w strefie aktywnej podloza zaleca si¢ wzmocni¢

fundamenty oraz konstrukcje¢ projektowanych budynkow , aby zapobiec

skutkom nierownomiernych osiadan .

UWAGA: Nie zaleca si¢ przyjecie plytszego posadowienia niz 1,2 m p.p.t. z
uwagi na silnie wysadzinowe grunty

6. Przy zalozeniu projektowania pomieszczen podziemnych np. garazy - istnieje
koniecznos¢ wykonania izolacji wodoszczelnej np. . bialej wanny” przy
ewentualnym wspomaganiu drenazem opaskowym




0

7. Po wykonaniu fundamentéw i $cian fundamentowych nalezy przystapic do
formowania piaszczystego nasypu kontrolowanego pod posadzke po
usunigciu powierzchniowej warstwy stabonosnych nasypow
niekontrolowanych do glgbokosci 0,8 — 1,05 m p.p.t. Nasyp kontrolowany
nalezy uformowac z piaskéw o wskazniku uziarnienia U > 4 i zagescic
warstwowo do stopnia zaggszczenia In™ = 0,75 co odpowiada wskaznikowi
zageszezenia Is > 0,98.

Z uwagi na uksztattowanie terenu (rz¢dne drogi gruntowej graniczacej od
poinocnego wschodu z terenem opracowania ,a takze rzedne jezdni ul.
Warszawskiej zaleca si¢ rozwazenie przyjecia poziomu posadzki parteru na
rz¢dnej ok. 136,65 m n.p.m.

8. Ze wzgledu na silnie wysadzinowe grunty w podtozu ( gliny piaszczyste )
zaleca si¢ wykonanie podbudowy betonowej pod nawierzchnie drég
wewngetrznych 1 parkingow .

9. Przy pracach ziemnych i fundamentowych nalezy zapewni¢ odbiér
geotechniczny podloza przez uprawniona osobe

10 Dla potrzeb obliczen statycznych fundamentéw zamieszczono w zat. nr 2
wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych. ;

Opracowal:

AN Na—"
magr inz. Leszal(Satanowski
upr. gecl. nr 070861 w zakresie
ustalania przydatnosci gruntow
dla budownictwa
ul. Asnyka 45/5, tel. (0-€2) 753 58 31
62-800 KALISZ
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ZAKLAD

{1} Ustug Geotechnicznych
{ mgrinz Leszek { -

=}

'OBJASNIENIA SYMBOLI
UZYTYCH W DOKUMENTAC JI

zat. nr @

i’T‘c \

Satanowski | |

afr o |

ul. Asnyka 45/5  tel 0 605-275-162 L == | lemar: PAaLAaNia JLult
=T

62-800 Kalisz ~ regon 250472308 e il

TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02048
GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegta

il - tuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawartosé czesci organicznych | wm

H - grunt prdchniczy lom 0% - 5%
Nm - namut lon 5% - 30%
T - torf lom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW =
KwWg -
KR =
KRg -
KoK -
2 -
g -
Po =
Pog -
Pr -
Ps =
Pd =
P -
Pg -
T[p i
- "
Gp -
G 2
Gm =
Gpz -
Gz =
Gmz =
Jp -
J -
Jr -

wietrzelina
wietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty
ofoczaki, kamienie
2wir

2wir gliniasty
pospdtka

pospdtka gliniasta
piasek gruby

piasek $redni

piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST =
SM =

skata twarda
skata miekka

kamienista

gruboziarnista

drobnoziarnista
niespoista

drobnoziarnista
spoista

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj -
Kp -

[y I Y oy |
o O~
[ [N

kreda jeziorna
kreda piszaca
gytia

wegiel brunatny
gleba

weglan wapnia

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

y/4 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

(..) - okreslenia uzupetniojoce dotyczace sktadu nasypu
= nr otworu

117.82 - rzedna otworu [mnpml]

OPROBOWANIE WIERCENIA

= - proba o naturalnej strukturze (NNS)
° - proba o noturalnej wilgotnosci (NW)
2% - praobka wody grunfowej

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

0.82 - ustabilizowany poziom wody gruntowej

gtebokos¢ w [mpp.t]

160 - nawiercony poziom wody grunfowej
gtebokosé w [mpp.t]

" - grunt nawedniony, mokry
. - grunt wilgotny w przewarstwieniach nawoedniony
T - grunt wilgotny
; - grunt mato wilgotny

1_50 - soczenie wody
== gtebokosé w [mp.p.t]
S - otwor suchy

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip=0,50 - stopiefi zageszczenia

[,=0,25 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

lla - nr warstwy geotechnicznej
-~ __~ - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
~—~__~ - granica litologiczno-stratygraficzna
sl - rzut projektowanego obiekiu na przekrdj

WILGOTNOSC GRUNTOW

su = suchy

mw - mato wilgotny
W - wilgotny

nw - nawodniony

m - mokry

STAN GRUNTOW

—|ln - luzny 7w - zwarty

>u_ szg - srednio zageszczony 6 pzw - pétzwarty

E Zg - =zageszczony >l—_ fpl_ - twardoplastyczny
o bzg - bardzo zageszczony ‘g pL - plastyczny

ﬁ S5 mpl - miekkoplastyczny
= pt - ptynny
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Opracowat: _ Adres: . KALISZ, ul Warszawska 63a,  woj. wielkopolskie
mgr inz. Leszek Satanowski
Oftwor nr: _1

upr. geol. ne 070861 v zakresie ustalania przydatnosci gruntéw dla budownictwa

Podpis: “’{”J/ Rzedna w m n.p.m.: 136,15
\ : Data wykonania ofworu: kwiecien 2016

v s

g -‘_;.: o 'I_"1 " = Opis makroskopowy ::; %‘:
e (89 ¢ 8 z 2 5§ |33 o
BE |22 =27 S 2 21 G| E & g c 8|5
g2 (85 ¥ £ s Rodzaj gruntu i b <ls5| & e s |58
§; g_‘__g 2 5 E odzaj gruntu i barwa g‘ E g g % 5& =
=% | = gla| & | &
1 2 3 & 5 6 8] 9 10 " 1213
-_1 nN(PH+PgH+ Ngsyp niek'nnh.'olowuny‘ N o
3 . Ipiasek prdchniczny + piasek gliniasty préchniczny + Wl - - - - |
0'5_% IL+0+K) 0,50 zuzel + cegly + kamienie) “czarny”
3 Nasyp niekontrolowany w | & 5
13502'58 3 nN(Gp+Pg+H) {glina. pinszczysta + piasek gliniasty + humus) "szaro-26tty” /m /3 pL 0.40-0,50 l
: 1,04
i : 1,05
E Glina piaszczysta przewarstwiona gling, zwiezta, i _
15 Gp/ Gz “brazowo-popielata” W /5 L 0.40 llx
170
2.0—_5 Gp Glina piaszczysta “brazowo-popielata” W 1/2 tpl 0,15 - lic
{240 3
3 2,40
: 2,53
' E / Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym 0
. j| Gp/Pg s mw | % | pzw | 0,00 - e
: 3.0
; 3 3,20
E 3'5_2 GLi i tao z domieszke, kamieni
: 3 Gp+K o ina pl%szczy”s 0 z domieszka, kamieni nw NW/U - <0,00 B e
¥ - razowo-szara
: 4,03
i 3 4,20
5 4,53
|50 - -
: : Gp+K E]Lmn Pmszczysfu z domieszka, kamieni i Nw/tl - <0,00 _ If
! 3 szara’
: 5,53
' 6,03 6,00
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9,03
9,53
10,0 3
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135,300 E 0,85 Y 4
110 1.0—_5 Gp Glina piaszczysta “zétto-brazowa” W 2/3 “’L/pl 0,25 - b
! 3 1,25
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WYNIKI POMIAROW BADANIA zat.nr

GRUNTOW SPOISTYCH

PENETRDMETREM WCISKOWYM PW-1

" Temat: .BADANIA GEOTECHNICZNE dla potrzeb PROJEKTU BUDOWY

@

TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORUDZINNYCH

Lp.

Nr otworu
geotechnicznego
Gtebokost poboru

préby gruntu [m pp.t]

T
T
E

Symbol gruntu

Rodzaj
gruntu

ILoge
wateczkowan

Odczyt
penetromefrem
wciskowym PW-1

Stopien
plastycznosci

Nr warstwy
geotechnicznej

—_
(%]
et

-
un
o

Gp

Glina piaszczysta

2,10

Gp

Glina piaszczysta

0,15

llc

Gp

Glina piaszczysta

0.24

b

1,60

Gp

Glina piaszczysta

0.05

lid

Gpz

Glina piaszczysta zwiezta

0.02

lle

3.30

Gp

Glina piaszczysta

<0,00

lle

Gp

Glina piaszczysta

llc

1,60

Gp

Glina piaszczysta

llb

1,90

Gp

Glina pioszczysta

lid

0l 3

2,40

Gp

Glina piaszczysta

lle

3,00

Gp

Glina piaszczysta

350

lle

mgrinz. Legzeg

upr. geol. nr
ustalania prz
dla by

ul. Asnyka 45/5,
62-800

70861 w zakregsie
rdatnosci grunfow
downictwa

tel. (0-62) 753 5B 31
KALISZ
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