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Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. 2012 poz. 647 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.); oraz
rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz.926 z pézn. zm. );

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z pozn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz.463 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883
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Ustawa Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (Dz. U. 2013r.
poz. 182 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
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Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165, poz.987 z pézn. zm.)

Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy Nr 162/16 wydana przez Prezydenta Miasta Kalisza.
Istniejgcy dojazd do dziatki.

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalne;.

Warunki przytgczenia do sieci energii elektrycznej wydane przez Zaktad energetyczny.
Warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez Zaktad gazowy.

Zrédta informagji

- Aktualna mapa do celéw projektowych

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujgce normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Projekt architektoniczno - budowlany



CZESC |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem terenu polegajgcym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie
miejsc postojowych.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Adres inwestycji:

ul. Warszawska 63a, dziatka nr ew. 44/4, obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Charakterystyka terenu

Kalisz to miasto na prawach powiatu w wojewddztwie wielkopolskim. W Kaliszu krzyzujg sie drogi
krajowe o nr 12 (Leknica — Gltogéw — Leszno — Kalisz — Piotrkow Trybunalski — Radom — Lublin —
Dorohusk) oraz nr 25 (Bobolice — Bydgoszcz — Konin — Kalisz — Ostréw Wielkopolski — Olesnica ).

Teren inwestycji znajduje sie w potnocno wschodniej czesci miasta, potozony jest na dziatce o nr ew.
44/4, obreb nr 28. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej jakg stanowi ulica Warszawska (dziatka
drogowa nr ew. 46).

Oznaczenie terenu (dziatka nr ew. 44/4) Bi — inne tereny zabudowane. Powierzchnia dziatki 1,5135 ha.
Wzniesienie terenu na poziomie 136,4 — 137,5m n.p.m.

Najblizsze sgsiedztwo stanowi zabudowa miejska o funkcji mieszkalnej i ustugowe;.
Dziatka zagospodarowana jest istniejgcymi budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiérki (wg
odrebnego opracowania), utwardzeniami pod miejsca parkingowe, zielenig nieurzgdzong oraz

infrastrukturg techniczna. Teren jest czesciowo ogrodzony.

Dostepne media:

- sie¢ elektroenergetyczna ( zgodnie z warunkami przytaczenia )
- siec wodno-kanalizacyjna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
- sie¢ gazowa ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

- sie¢ telekomunikacyjna ( zgodnie z warunkami przytaczenia )

Informacje o planie zagospodarowania:

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na cele
realizacji inwestycji zostata wydana przez Prezydenta miasta Kalisza - Decyzja o ustaleniu warunkow
zabudowy.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie:

- budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze
- budowa utwardzen pod drogi wewnetrzne, miejsca postojowe oraz chodniki

- budowa zadaszonych miejsc na odpady state

- montaz elementéw matej architektury

- budowa WLZ sieci energetycznej

- budowa WLZ sieci teletechnicznej

- budowa WLZ sieci wodociggowej

- budowa WLZ sieci kanalizacji sanitarnej

- budowa WLZ sieci kanalizacji deszczowej
- budowa WLZ sieci gazowej

- roboty ogélnobudowlane wynikajgce z zakresu zadania

Zaprojektowano miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej w ilosci zgodnej z obowigzujgcymi

przepisami wedtug zatgcznikéw graficznych i ponizszego zestawienia.

Nie projektuje sie barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie utwardzenia sg na

jednym poziomie. Wejscie do budynkéw z poziomu terenu.

Brak kolizji projektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg techniczng w granicach dziatki inwestora.

Szczegoly wszystkich rozwigzan w zakresie elementéw zagospodarowania dziatki wskazano na

zatgcznikach graficznych do projektu oznaczonych literg ,Z”.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

LP. | Nazwa Stan istniejgcy Stan projektowany
1 Pow. dziatki nr ew. 44/4 15 135 m2 15135 m2
2 Pow. Zabudowy 993,5 m2 zabudowa istniejaca 450,5 m2

wdtym O:'Ek':y przeznal::zone zab. projektowana 2 050 ,62 m2
o rozbiorki wg odrebnego
opracowania RAZEM 2 501,12 m2
3 Pow. terenéw zielonych 13 323 m2 6 685,88 m2
4 Pow. placow, chodnikéw, 818,5 m2 1 287 m2 - utwardzenia (komunikagja
utwardzen oraz terenéw kolowa)
rekreacyjnych 931,56 m2 - utwardzenia miejsc postojowych
108 miejsc (o wym. 250x500cm)
2 227,5m2 - wyznaczone miejsca postojowe
60 miejsc (w tym. 50 miejsc dla sam. osobowych o
wym. min. 250x500cm oraz 10 miejsc dla sam. 0S.
niepetnasprawnych o wym_min. 360x500cm)
1108 m2 - utwardzenia ciggéw pieszych
57 m2 -utwardz. pod altany $mietnikowe
337m2 - nawierzchnie piaskowe
Razem: 5948 m2
5 | Wsk. zabudowy 0,0656 = 6,56% 0,1652 = 16,52%
( stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni
dziatki/terenu )
6 | Wsk. intens. zabudowy 0,0656 = 6,56% 0,5238 = 52,38%
( stosunek powierzchni catkowitej budynku, fj. wszystkich
kendygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie
zewnetrznym budynku do powierzchni dziatkifterenu )
7 | Wsk. terenéw zielonych 0,8803 = 88,03% 0,4417 = 4417%




5. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren inwestycji jest potozony w obszarze objetym nadzorem archeologicznym.
Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu ruralistycznego.

Uzyskanie pozwolenia na budowe nie jest warunkowane uzyskaniem zgody wlasciwego miejscowo
Konserwatora Zabytkow.

6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka inwestycji nie znajduje sie w obrebie wptywu eksploatacji gérniczej. Zakres planowanej
inwestycji nie wymaga zabezpieczen na szkody gornicze.

7. INFORMACJE O ZAGROZENIACH

Zakres prac objetych opracowaniem nie wymaga sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126 z pézh. zm.).

8. STREFY OBCIAZEN, ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem:
- obcigzenie wiatrem — | strefa wiatrowa gk=300 N/m2
- obcigzenie $niegiem — Il strefa sniegowa Qk= 900 N/m2

Kategoria geotechniczna i nosno$¢ gruntu:
- | strefa przemarzania gruntu - gtebokos¢ przemarzania 0,80m

W celu oceny gruntu dokonano powierzchniowej oceny jakosci gruntu oraz miejscowych odkrywek do
gtebokosci posadowienia fundamentéw do gt. 1,5m. Na podstawie sondowan z natury stwierdza sie, ze
w miejscach badan wystepuje jednolity rodzaj gruntu — piaski srednio i gruboziarniste z lokalnymi
domieszkami zwirow.

Dla przedmiotowej inwestycji sporzadzono opinie geotechniczng, ktora jest zatgcznikiem do projektu
budowlanego.

W rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z dnia 8 pazdziernika 1998) warunki gruntowo-wodne w rejonie
projektowanej budowy ustala sie jako proste. Kategoria geotechniczna .

- Budynek jest posadowiony na gruncie zaliczanym do Il kategorii geotechnicznej zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng podtoza.

- Warunki gruntowe: proste

- Brak wystepowania wéd podpowierzchniowych w miejscach odkrywek.

- Grunt ma dobrg przepuszczalnosc.



9. INFORMACJA O DECYZJI SRODOWISKOWEJ

Zgodnie z wyszczegdlnionymi aktami prawnymi:

[1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397

[2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (UOOS) — Dz. U.
Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.

[3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
— Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm. (14.11.20107.)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (POS) — Dz. U. Nr 25/2008 r., poz.
150, ze zm.

Stwierdza sig, ze inwestycja pn. Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem terenu polegajgcym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie
miejsc postojowych nie narusza przepiséw odrebnych.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wszystkie projektowane roboty budowlane mieszcza sie w granicach dziatki inwestora i nie naruszajg
wiasnosci sgsiednich. Szczegdtowy opis wg czesci |l opracowania.

11. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektuje sie:

- budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze
- budowa utwardzen pod drogi wewnetrzne, miejsca postojowe oraz chodniki
- budowa zadaszonych miejsc na odpady state

- montaz elementéw matej architektury

- budowa WLZ sieci energetycznej

- budowa WLZ sieci teletechnicznej

- budowa WLZ sieci wodociggowej

- budowa WLZ sieci kanalizacji sanitarnej

- budowa WLZ sieci kanalizacji deszczowej

- budowa WLZ sieci gazowej

- roboty ogdélnobudowlane wynikajgce z zakresu zadania

Szczegdly wszystkich rozwigzan w zakresie elementéw zagospodarowania dziatki wskazano na
zatgcznikach graficznych do projektu oznaczonych literg ,Z2”.


http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010213139701.pdf

12. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Brak kolizji projektowanych sieci z istniejaca infrastrukturg techniczng w granicach dziatki inwestora.

Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ sieci energetycznej

Zaprojektowano ruraz techniczny z rury RHDPEk F160 + Fe/Zn 30x4mm prowadzonej w gruncie na
gtebokosci 0,80m zakonczony w projektowanych szafach kablowych przy budynkach. Nad rurazem
technicznym na podsypce piaskowej utozyé T Fe/Zn 30x4mm. Linie WLZ miedzy szafg kablowg a
gtéwng prowadzi¢ w rurze RHDPEk @75, wzdiuz ktérej nalezy utozyé na podsypce piaskowej T Fe/Zn
25x4mm. Od projektowanej szafki kablowej przy budynku typu ZK4 nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng
instalacje zasilajgca kablem typu YAKXS 4x70 mm2, ktdrg zakonczy¢ w rozdzielnicy bezpiecznikowej
wykonanej w budynku.

Przebieg linii energetycznej pokazano na zatgcznikach graficznych projektu zagospodarowania dziatki.
Przytacze do sieci energetycznej wedtug odrebnego opracowania.

Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci 0,1m, nastepnie 0,15m warstwg gruntu
rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, na gtebokosci nie
mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm, o grubosci co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Kable uktada¢ w wykopie wzdtuz
linii falistej (z zapasem 3% dt. wykopu) w celu skompensowania mogacych wystgpi¢ nieznacznych
ruchoéw ziemi. Przy zginaniu kabla promien zagiecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna srednica
zewnetrzna kabla.

Na poczatku i na koncu kabla, przy ztgczu projektowanym nalezy pozostawi¢ rezerwe kabla (ok. 1,5m).
Na kabel nalezy zatozy¢ opaski umieszczajgc trwaty opis kabla:

e typirodzaj kabla

e rok utozenia kabla

e znak uzytkownika kabla
Kabel przy wprowadzaniu do budynku powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami
mechanicznym ostong otaczajgcg o srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 50% od Srednicy
zewnetrznej kabla. Ostony otaczajgce powinny przechodzié¢ przez catg grubos$¢ fundamentu lub sciany
budynku ze spadem w kierunku zewnetrznym. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku zabezpieczy¢
sie przed dostawaniem sie wody do wnetrza budynku.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi prace prowadzi¢ zgodnie
z uzgodnieniami dokonanymi z wiascicielami tych urzadzen oraz stosowaé ochrone przed
uszkodzeniem, zachowujgc przepisowe odlegtosci. Catos¢ prac zwigzanych z utozeniem kabla wykonaé
zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Budowa i
projektowanie”.

Przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji i ciggtosci zyt kabla co nalezy
potwierdzi¢ sporzadzonym protokotem z pomiaréw. Nastepnie zgtosi¢ do zainwentaryzowania przez
Biuro Geodezji.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Przy projektowanych budynkach zaprojektowano montaz lamp solarnych. Zestaw solarny o mocy 20W
catkowicie autonomiczny z czujnikiem ruchu i zmierzchu zgodnie z zatgcznikami graficznymi projektu
zagospodarowania terenu. Zastosowanie bez koniecznosci doprowadzenia kabli elektrycznych.
Instalacja teletechniczna

Istniejgce przytgcze teletechniczne w granicach dziatki nr ew. 4/44 do zachowania celem przytagczenia
nowych obiektéw. Trasa przytgcza w miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami przebiega na

réznych poziomach — brak kolizji. W miejscach skrzyzowanh zostang wykonane przejscia rurami
ostonowymi wg opracowania wykonawczego.
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Od projektowanego punktu styku z siecig teletechniczng typu SKR-1 na granicy dziatki inwestora
wyprowadzi¢ kanalizacje pierwotng rurg RHDPE110/6,3 oraz 2xRHDPE 40/3,7 ryflowang z warstwa
poslizgowg i doprowadzi¢ do studni telekomunikacyjnych 1340/940/1040. Ze studni
telekomunikacyjnych nalezy doprowadzi¢ sie¢ teletechniczg do trzonéw budynku za pomocg kanalizacji
pierwotnej. Przejscie przez Sciane budynku oraz wejscia do studzienek wykona¢ ze spadkiem
kanalizacji na zewnatrz celem zabezpieczenia przed wnikaniem wody.

Przebieg projektowanej linii i urzadzenh sieci teletechnicznej zgodnie z zatgcznikami graficznymi projektu
zagospodarowania dziatki.

Ruraz utozyé na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie 0,10m warstwa piasku i 0,15m warstwa
gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru pomaranczowego, na
gtebokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm, o grubosci co najmniej 0,3mm. Krawedzie
folii powinny wystawac¢ co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonego rurazu.

Wewnetrzna linia zasilajagca WLZ sieci wodociggowej

Zaprojektowano studzienke wodomierzowg sieci wodociggowej @150 z wodomierzem i armaturg
przytaczeniowg. Przylgcze do studzienki zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, wediug
odrebnego opracowania. Od studzienki poprowadzi¢ WLZ wody PEQJ110 oraz PE@90. Woda do
kazdego budynku bedzie doprowadzona za pomocg linii zasilajgcej w gruncie, rurg PE w otulinie
izolacyjnej o przekroju @40 (lokal uzytkowy), @75 (kottownia) oraz @50 (budynki mieszkalne).
Gtebokos¢ posadowienia instalacji doprowadzajgcej zgodnie ze stanem istniejgcym oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja przytgczeniowa zostanie wprowadzona do pomieszczenia w budynku, gdzie przewiduje sie
zamontowanie wodomierza oraz gtbwnego zaworu odcinajgcego. Za zestawem wodomierza gtéwnego
z urzgdzeniem przeciwdziatajgcym wtérnym zanieczyszczeniom wykonane zostanie rozprowadzenie
instalacji, jako wewnetrznej do zasilania budynku. Rurocigg zewnetrzny zostanie wykonany jako
podziemny z rur pre-izolowanych, zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

W budynku (w wyznaczonym pomieszczeniu) nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy zgodnie ze
wskazaniem w warunkach przytgczenia wydanymi przez upowazniony zaktad wodociggowy. Wszystkie
elementy zestawu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1717:2003. Urzgdzenie musi by¢
tatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej i wysokiej temperatury, oraz zalaniem.

Srednie dobowe zapotrzebowanie budynku na wode uzytkowa:
Projektowane zuzycie obliczeniowe: 3,98 I/s (14,33m3/h)

Przebieg WLZ sieci wodociggowej pokazano na zatgcznikach graficznych projektu zagospodarowania
dziatki. Przytgcze do sieci wodociggowej wedtug odrebnego opracowania.

Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych projektuje sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
wigczenie do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej (136.20/133.82). Projekt przylgcza poza
granicg dziatki inwestora zgodnie z opracowaniem odrebnym. Teren po wykonaniu robdt nalezy
uprzatnac.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych od budynku wykonane rurg PCV @200 prowadzong w gruncie,
zaizolowang, zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki. Na kazdym potaczeniu nalezy wykonac
studzienke posrednig prefabrykowang @1000.

Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ sieci kanalizacji deszczowej

Woda opadowa z budynku odprowadzana jest do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg
rurociggow sieci kanalizacji deszczowej - rura PCV@315 oraz PCV@200. Projekt przytacza poza granica
dziatki inwestora zgodnie z opracowaniem odrebnym. Odprowadzenie $sciekdéw z budynku rurg PCV
@160 do projektowanej WLZ. Na kazdym potaczeniu nalezy wykona¢ studzienke posrednig
prefabrykowang @1000. Projekt nie zmienia istniejagcego sposobu odprowadzania wod opadowych i
roztopowych z terenu.
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Nadmiar wody podpowierzchniowej wokét budynkdéw odprowadzany jest za pomocg rur drenarskich
110 do projektowanej linii sieci kanalizacji deszczowej. Wigczenie drenazu do WLZ sieci kanalizac;ji
deszczowej za pomocg studzienki @425 przy odprowadzeniu wody opadowej z budynku, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu.

Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ sieci gazowej

Opis ogdlny

Instalacja gazowa projektowana jest jako wewnetrzna linia zasilajgca od szafki redukcyjno - pomiarowej
w linii ogrodzenia, od strony dziatki drogowej, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia. Przebieg
WLZ sieci gazowej: od szafki przytgczeniowej redukcyjno - pomiarowej do pomieszczenia kottowni w
budynku. Na scianie budynku kottowni zaprojektowano szafki gazowe typowe, 2szt. Nalezy zachowaé
odlegtosci ochronne do urzgdzen elektrycznych. Przy skrzyzowaniach z innymi sieciami stosowac rury
ochronne. Przy uktadaniu sieci gazowej nalezy stosowaé tasmy ochronne informacyjne zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Roboty ziemne
Wykopy pod gazocigg nalezy wykonaé na gtebokos¢ 1,0 m. Podsypka z piasku 5 cm, obsypka z piasku

10 cm. Przed wykonaniem podsypki nalezy oczysci¢ dno z kamieni, korzeni itp. Po oczyszczeniu i
wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu gazociggu i miedzianego drutu wskaznikowego
o przekroju 1,5 mm2 w izolacji DY, nalezy dokona¢ obsypki, a nastepnie czesciowo zasypaé gruntem
rodzimym do wysokosci 30-40 cm nad gazocigg, ubi¢ grunt i utozy¢ zottg folie ostrzegawczg o
szerokosci 10-20 cm, a nastepnie, zasypa¢ wykop do konca ubijajgc warstwami grunt. Zaleca sie
zageszczenie gruntu do stopnia 0,8. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu w
miejscach wychodzenia polietylenowych rur przewodowych z rur stalowych przepustowych.

Roboty montazowe
W odlegtosci 0,5 m od budynku instalacje doziemnag wykona¢ z rury stalowej o $rednicy @65 w rurze
ostonowej stalowej o $rednicy @80, od ztgczki adaptacyjnej PE/ST @50.

Technologie tgczenia odcinkéw rur PE projektuje sie przy pomocy elektro-zgrzewania elektro-ztaczka
lub zgrzewania doczotowego. Po dostawie rur na plac budowy nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpity
uszkodzenia w transporcie, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ ze swiadectwem atestacyjnym producenta.
Potgczenie stal/PE zaizolowaé samoprzylepng, tasmg polietylenowa, nieréwnosci wylepi¢ kitem
"Poliken". Rury ochronne projektuje sie aluminiowe. Drut identyfikacyjny nalezy tgczy¢ przez lutowanie
lub za pomoca zywicy przewodzacej. Poczagtek i koniec drutu wskaznikowego potgczy¢ z gazociggiem
stalowym. Wszystkie prace montazowo-potgczeniowe wykonaé zgodnie z zaleceniami producentow
urzadzen do elektro-zgrzewania oraz wytycznymi Realizacji Sieci Gazowych z PE MOZG wersja |l
styczeh 1992 .

Préby szczelnosci

Sie¢ wraz z przytgczami nalezy po wybudowaniu poddac probie szczelnosci za pomocg sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 0,1 MPa utrzymujgc je przez 10 minut, zgodnie z PN-
92/M-34593 w obecnosci przedstawiciela MOZG, Inwestora i Wykonawcy. Do proby szczelnosci nalezy
przystapi¢ po ustabilizowaniu sie temperatury powietrza wewnagtrz instalacji. Pomiar cisnienia podczas
proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru z aktualnym Swiadectwem legalizacji. Przed
napetnieniem instalacji gazem nalezy przeprowadzi¢ prébe kontrolng pod cisnieniem 5 kPa przez 15
minut.

Diagramy i protokoly z przebiegu prob cisnieniowych powinny stanowi¢ czes¢ dokumentacji
powykonawczej.

Na jeden z egzemplarzy projektu oraz szkic powykonawczy nalezy nanies¢ potgczenia okreslone w
kartach Kontrolnych Dziennych z ich numeracjg i domiarami, jak réwniez wszelkie zmiany do projektu
technicznego. Egzemplarz taki stanowi¢ bedzie cze$¢ dokumentacji powykonawczej odbiorowe;.

Czes¢ dokumentacji odbiorczej stanowi inwentaryzacja geodezyjna, sytuacyjno-wysokosciowa jak tez
Karty Kontrolne Poranne i Dzienne, ktore nalezy wypetnia¢ w trakcie budowy, lub wydruki komputerowe.
Inwentaryzacja geodezyjna musi zawieraC¢ rzedne wysokosciowe oraz wspotrzedne geodezyjne
wszystkich zataman.
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Zagadnienia BHP i P.POZ.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i P.POZ. obowigzujgce w gazownictwie oraz przepisy energetyczne
dotyczace pracy pod napieciem.

13. ZABEZPIECZENIE POZAROWE DZIALKI

W celu ochrony pozarowej wskazuje sie dwa hydranty istniejgce przy ulicy Warszawskiej. Jeden hydrant
znajdujgcy sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od projektowanych budynkéw. Drugi hydrant w
odlegtosci nie wiekszej niz 150m od projektowanych budynkéw. Hydranty zapewniajg zapewnienie wody
do celéw gasniczych w ilosci nie mniejszej niz 10l/s.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej: obstuga dla wozow strazackich realizowana jest z drogi publicznej
jakg stanowi ul. Warszawska, tj .dziatka drogowa nr 46 w bezposrednim sgsiedztwie dziatki inwestora,
oraz wyznaczona droga wewnetrzna na dziatce inwestora. Od wyj$¢ ewakuacyjnych budynkéw do drogi
publicznej prowadzi utwardzone dojscie o szer. 1.5m (maksymalna dtugos¢ dojscia 15,55 m). Wskazano
na zatgcznikach graficznych.

14. INFORMACJE DODATKOWE

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

2. Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
4. Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie z technologig danego materiatu.

5. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie
z wytycznymi dostawcdw wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi
wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.

6. Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiadaé wymagane certyfikaty
i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

7. Wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

8. Wymiary podane w projekcie sg wymiarami montazowymi. Nie doliczono zaktadek wynikajgcych
z technologii montazu poszczegdélnych elementow.

9. Dla wszystkich elementoéw prefabrykowanych nalezy uzywac tylko materiatéw zalecanych przez
producenta. Montazu dokonywaé¢ z zachowaniem wymaganych powierzchni podpar¢, opar¢ i
innych, jezeli wskazano w instrukcji danego elementu.

10.Zabrania sie stosowania materiatéw niecertyfikowanych.
11.Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi i inwentaryzacji przed ich zakryciem.

12.Sieci zewnetrzne wymagajg inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem. Nalezy stosowacé
tasmy ochronne i informacyjne.

Architektura Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Projektant uprawniony: Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Instalacje sanitarne Mgr inz. Marek Kaminski
Projektant uprawniony nr upr. 1787/87 oraz 2116/90

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez ograniczen
Instalacje elektryczne Inz. Henryk Horodyski
Projektant uprawniony: Nr upr. 418/76/Wwm

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez ograniczen
Branza drogowa mgr inz. Janusz Andrzej Szalewski
Projektant uprawniony: Nr upr. 232/02/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (drogowej) bez ograniczen

Wrzesien 2016
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CZESC ||

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Temat opracowania:

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem terenu polegajacym na budowie WLZ
sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc
postojowych.

Adres inwestycji:

Adres: ul. Warszawska 63a, Kalisz
Dziatka: 44/4 obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Inwestor: Miasto Kalisz
Gtowny Rynek 20
62-800 Kalisz

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XIII

Autor:

Gtéwny projektant obiektu

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374

www.aarz.pl biuro@aarz.pl

mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pdzn.
zm./ — os$wiadczam, ze dokumentacja
projektu zostata sporzadzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Architektura
Projektant uprawniony:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Data wykonania projektu: Wrzesien 2016
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowana w kolorze.
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Akty prawne opracowania obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyZzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 22014 ., poz.
81)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101,
poz. 645)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.
735)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu
ropy naftowej i produktow naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz.
687 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art.
5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz.
412 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pdzn.
zmianami)

15



Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczeg6towych zasad tworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
(Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw
wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie
wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatow
wybuchowych, w tym wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U.
z 2013 r., poz. 523)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegodlne typy
skfadowisk odpaddéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robot ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych
oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
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1. TEREN WYZNACZONY

Przedmiotem inwestycji jest Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem terenu polegajgcym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie
miejsc postojowych.

Teren wyznaczony:

Adres inwestycji:

Adres: ul. Warszawska 63a, Kalisz
Dziatka: 44/4 obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

2. OTOCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyka terenu

Kalisz to miasto na prawach powiatu w wojewddztwie wielkopolskim.

Teren inwestycji znajduje sie w potnocno wschodniej czesci miasta, potozony jest na dziatce o nr ew.
44/4, obreb nr 28. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej jakg stanowi ulica Warszawska (dziatka
drogowa nr ew. 46).

Oznaczenie terenu (dziatka nr ew. 44/4) Bi — inne tereny zabudowane. Powierzchnia dziatki 1,5135 ha.
Wzniesienie terenu na poziomie 136,4 — 137,5m n.p.m.

Najblizsze sgsiedztwo stanowi zabudowa miejska o funkcji mieszkalnej i ustugowe.
Dziatka zagospodarowana jest istniejgcymi budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do rozbidrki (wg
odrebnego opracowania), utwardzeniami pod miejsca parkingowe, zielenig nieurzgdzong oraz

infrastrukturg techniczng. Teren jest czesciowo ogrodzony.

Dostepne media:

- sie¢ elektroenergetyczna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
- siec wodno-kanalizacyjna ( zgodnie z warunkami przytaczenia )
- sie¢ gazowa ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

- sie¢ telekomunikacyjna ( zgodnie z warunkami przytaczenia )

Informacje o planie zagospodarowania:

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na cele
realizacji inwestycji zostata wydana przez Prezydenta miasta Kalisza - Decyzja o ustaleniu warunkéw
zabudowy.

3. PRZEPISY ODREBNE

Analizie poddano wyszczegdlnione akty prawne

Na podstawie przeprowadzonej szczegotowej analizie aktow prawnych stwierdza sie, ze inwestycja pn.
Budowa dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku mieszkalnego
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wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu
polegajacym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych, nie
narusza przepisow odrebnych.

4. OGRANICZENIE

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na cele
realizacji inwestycji zostata wydana przez Prezydenta miasta Kalisza - Decyzja o ustaleniu warunkéw
zabudowy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze projektowane obiekty budowlane
zlokalizowane sg w obszarze niepodlegajgcym ograniczeniom oraz inwestycja jest zgodna z przepisami
odrebnymi.

5. ZAGOSPODAROWANIE

Projektuje sie:

- budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze
- budowa utwardzen pod drogi wewnetrzne, miejsca postojowe oraz chodniki
- budowa zadaszonych miejsc na odpady state

- montaz elementéw matej architektury

- budowa WLZ sieci energetycznej

- budowa WLZ sieci teletechnicznej

- budowa WLZ sieci wodociggowej

- budowa WLZ sieci kanalizacji sanitarnej

- budowa WLZ sieci kanalizacji deszczowej

- budowa WLZ sieci gazowej

- roboty ogdélnobudowlane wynikajgce z zakresu zadania

6. ZABUDOWA TERENU

6a. Analiza obiektu kubaturowego
Rodzaj obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Zakres robot budowlanych:

a) Prace przygotowawcze

- Badania archeologiczne
- Wykonanie zageszczen/zabezpieczen gruntu pod planowang inwestycje
- Rozbidrka istniejgcych budynkéw gospodarczych

b) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

- Posadowienie i zageszczenie Podtoza
- Fundamenty

- Sciany fundamentowe i izolacje

- Drenaz opaskowy z odprowadzeniem
- Konstrukcja posadzki parteru
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- Konstrukcja nosna

- Konstrukcja scian zewnetrznych

- Scian wewnetrzne i dziatowe

- Strop na parterem

- Trzony kominowe spalinowe i wentylacyjne
- Konstrukcja dachu

- Pokrycie dachu

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Docieplenie $cian zewnetrznych

- Wykonhczenie elewacji

- Wykonczenie scian wewnetrznych

- Wykohczenie scian pom. Mokrych

- Posadzki i izolacje poziome

- Elementy wykonhczenia wnetrz

- Instalacja elektryczna

- Instalacja wodno-kanalizacyjna

- Instalacja gazowa

- Instalacja telekomunikacyjna

- Malowanie elewacji

- Malowanie pomieszczen

- Montaz oswietlenia, urzgdzen i instalacji odbiorczych
- Inne prace budowlane wynikajgce z zakresu inwestycji

c) Wyposazenie obiektu:

- Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z projektem architektoniczno - konstrukcyjnym

d) Zagospodarowanie dziatki:

- Zabezpieczenie dziafki p. dziataniu wéd powierzchniowych i podpowierzchniowych
- Budowa utwardzen, ciggéw pieszo-komunikacyjnych oraz drég wewnetrznych

- Montaz oswietlenia terenu i matej architektury
- Oczyszczenie terenu

7. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI - BUDYNKU

Charakterystyka formy budynku - Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-klatkowy z lokalem

uzytkowym:

Zabudowa: Wolnostojaca

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek: czterokondygnacyjny

Podpiwniczony

Na planie prostokata

Nakryty dachem ptaskim o kgcie nachylenia ok. 2st.

Opis i gabaryty budynku - Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-klatkowy z lokalem uzytkowym:

Funkcja: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria ppoz.:

Dtugosc¢ (bez docieplenia):

Szerokos¢ (bez docieplenia):

Wysokos¢ Sciany zewnetrznej, maksymalna wysokos¢ attyki:
Klatki schodowe:

Wysokosc kondygnaciji uzytkowe;j:

Kat nachylenia dachu:

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (bez docieplenia):

Powierzchnia zabudowy budynku lokalu uzytkowego (bez docieplenia):

ZLIV

59,77 m

11,95 m
13,85m+14,20m
4

2,60m

20

709,73 m2

43,0 m2
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Powierzchnia uzytkowa: zgodnie z TOMem |l opracowania
Kubatura brutto budynku mieszkalnego: 10 879,34 m3

Charakterystyka formy budynku - Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-klatkowy:

Zabudowa: Wolnostojaca

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek: czterokondygnacyjny

Podpiwniczony

Na planie prostokata

Nakryty dachem pfaskim o kacie nachylenia ok. 2st.

Opis i gabaryty budynku - Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-klatkowy:

Funkcja: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria ppoz.: ZLIV
Dtugosc¢ (bez docieplenia): 59,77 m
Szerokos¢ (bez docieplenia): 11,95 m
Wysokos$¢ sciany zewnetrznej, maksymalna wysokos¢ attyki: 13,85m+14,20m
Klatki schodowe: 4
Wysokosc kondygnaciji uzytkowe;j: 2,60m
Kat nachylenia dachu: 2°
Powierzchnia zabudowy (bez docieplenia): 709,73 m2
Powierzchnia uzytkowa: zgodnie z TOMem |l opracowania
Kubatura brutto budynku mieszkalnego: 10 879,34 m3

Charakterystyka formy budynku - Budynek mieszkalny wielorodzinny 3-klatkowy z kottownia:

Zabudowa: Wolnostojgca

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek: czterokondygnacyjny

Podpiwniczony

Na planie prostokata

Nakryty dachem pfaskim o kacie nachylenia ok. 2st.

Opis i gabaryty budynku - Budynek mieszkalny wielorodzinny 3-klatkowy z kottownig:

Funkcja: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria ppoz.: ZLIV
Dtugosc¢ (bez docieplenia): 47,03 m
Szerokos¢ (bez docieplenia): 11,95 m
Wysokos$¢ sciany zewnetrznej, maksymalna wysokos¢ attyki: 13,85m+14,20m
Klatki schodowe: 3
Wysokosc kondygnaciji uzytkowe;j: 2,60m
Kat nachylenia dachu: 2°
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (bez docieplenia): 563,16 m2
Powierzchnia zabudowy budynku kottowni (bez docieplenia): 25,5 m2
Powierzchnia uzytkowa: zgodnie z TOMem |l opracowania
Kubatura brutto budynku mieszkalnego: 8 783,76 m3

Zestawienie powierzchni istniejacego budynku:

Zgodnie z wyszczegolnieniem w opisie architektoniczno-konstrukcyjnym

Analiza przestaniania:

Na podstawie §13.1 Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczgcych nie przestaniania terenéw zabudowanych i
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niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Inwestycja jest zgodna z decyzjg o warunkach
zabudowy.

Analiza zacienienia:

Na podstawie §40 i §60 Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczgcych nie zacieniania terenéw zabudowanych w otoczeniu
projektowanej inwestycji. Inwestycja jest zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy.

Ustalenia wigzace dla terenu

Funkcja zabudowy:
- Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Lokalizacja:
Adres: ul. Warszawska 63a, Kalisz

Dziatka: 44/4 obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Dostepne media:

- sie¢ elektroenergetyczna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
- siec wodno-kanalizacyjna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
- sie¢ gazowa ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

- sie¢ telekomunikacyjna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

Wskazniki projektowe:

Zgodnie z wyszczegdlnieniem w projekcie zagospodarowania dziatki.

6b. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Na podstawie analizy projektu w zakresie aktéw prawnych zwigzanych okresla sie zgodnosc:

- w zakresie zapiséw zawartych w przepisach lokalnych

- w zakresie usytuowania budynku

- w zakresie lokalizacji miejsc postojowych

- w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia odpaddw statych
- w zakresie oswietlenia i nastonecznienia

- w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatki nr ew. 4/44 - terenu inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono graficznie na zatgczniku graficznym.

BOELEGTE Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Pl it Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen

Wrzesien 2016
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania:

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem terenu polegajacym na budowie WLZ
sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc
postojowych

Adres inwestycji:

Adres: ul. Warszawska 63a, Kalisz
Dziatka: 44/4 obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Miasto Kalisz

Inw r:
esto Gtowny Rynek 20
62-800 Kalisz
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XIlI

Autor:

Gtéwny projektant obiektu

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374

www.aarz.pl biuro@aarz.pl

mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pozn.
zm./ — oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa zostata sporzgdzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Architektura
Projektant uprawniony:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen

Data wykonania projektu: Wrzesien 2016
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowana w kolorze.
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Rozdziat |
1. Podstawa prawna

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. z pozn. zm.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Przepisy ogdine;

1.1. zagospodarowanie terenu budowy — rozumie sie przez to
rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej na
terenie budowy maszyn i innych urzgdzeh technicznych, skfadowisk
materiatéw i konstrukcji budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci
rurociggéw i przewoddéw instalacji oraz obiektéw, pomieszczen i
urzadzen administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzglednieniem
warunkéw usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektow;

1.2. informacja i plan BIOZ — rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w rozumieniu przepisdw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

1.3. strefa niebezpieczna — rozumie sie przez to miejsca na terenie budowy
w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

1.4. instrukcja bezpiecznego wykonania robét budowlanych — rozumie
sie przez to sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonaniem robo6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz sposéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen;

2. Opracowany projekt budowlany pn. Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem
uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu
polegajacym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc
postojowych

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. zm.
1126 — tekst jednolity. (z pdzn. zm.)

4. Przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej
Sporzadzona ocena wykonanych robét budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka
zawodowego i likwidacji lub ograniczenia wystepujgcych zagrozen wypadkowych
podczas wykonywanych robét budowlano — montazowych na terenie placu budowy.

Rozdziat Il
Podstawowe czynnosci przed rozpoczeciem organizacji placu budowy sg nastepujace;

1. Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczeciem robdét budowlano -
montazowych przez komisje ztozong z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena
zostanie wpisana do Dziennika Budowy.

2. Roboty budowlano — montazowe bedg prowadzone w bezpieczny sposéb, okreslony
w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i P. Poz.

3. Dla poszczegdlnych stanowisk roboczych w zaleznosci od rodzaju wykonywanego
zawodu sg opracowane instrukcje BHP i p. poz. Dorazne szkolenie stanowiskowe w
zakresie BHP i P. Poz. Zostanie przeprowadzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

4. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostang wyposazeni we
wlasciwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe), okrycie przeciwdeszczowe,
nakrycie gtowy i rekawice oraz kaski ochronne.

5. Migjsca posadowienia tymczasowych budynkéw magazynowych ( skladane
z gotowych segmentéw stalowych) lub barakéw wraz z urzadzeniami higieniczno —
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

sanitarnymi, kontenerami socjalno — bytowymi dla zatogi i kierownictwa, utozenie
i montaz ogrodzenia z gotowych elementéw konstrukcji stalowej i siatki, bram
wjazdowych dla pojazdéw mechanicznych oraz wyznaczone przejscia dla pieszych
powinny by¢ oznakowane.

Parking dla postoju samochoddéw osobowych, ciezarowych zostanie wytyczony
w trakcie organizacji placu budowy.

Droga dojazdowa bedzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac budowy po
utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i by¢ oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu
na drogach publicznych.

Szybkos¢ jazdy samochoddw ciezarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic
—do 10 km/h.

Na ogrodzeniu placu budowy zostang zamieszczone tablice ostrzegawcze; ,Wstep na
teren placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony”

Strefy niebezpieczne na budowie bedg ogrodzone poreczami lub zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Na zewnatrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy,
nadzorze, itp.

Oczyszczenie catego terenu budowy ze zbednych materiatéw, przedmiotéw i innych
elementéw nastepowac bedzie po kazdym dniu pracy.

Podczas realizowania zadania jak wyzej nalezy przestrzega¢ porzadku i fadu oraz
stosowac sie do zasad i wytycznych obowigzujgcych przy réznych dziataniach na
budowie, szczegdlnie z zakresu ochrony pracy i p. poz.

Przestrzega¢ okreslonych zasad pietrzenia i ukladania materiatdbw sypkich
i ksztattowych.

Zapewni¢ aby na budowie byty stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania,
pomosty, drabiny i schody.

Na terenie samej budowy zostang umieszczone napisy o0 zakazie przebywania
w strefach dziatania maszyn budowlanych, itp.

Wszystkie urzgdzenia transportowe i dzwigowe beda obstugiwane tylko przez
pracownikéw odpowiednio przeszkolonych, posiadajgcych wtasciwe upowaznienie lub
uprawnienie.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do bezpiecznego realizowania powierzonej
pracy zwroci¢ sie do whasciwych fachowcow poszczegodlnych branz lub bezposrednio
do swojego przetozonego o wytyczne do dalszego postepowania.

Przy telefonach koniecznie umiesci¢ numery wszystkich waznych instytuciji, takich jak:
straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych i montazowych pracownicy
zostang przeszkoleni w zakresie obowigzujgcego instruktazu stanowiskowego
dotyczgcego zagadnien BHP w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Na terenie placu budowy istnieje obowigzek uzywania srodkéw ochrony indywidualnej
takich jak kaski ochronne (obowigzek ten majg osoby przybywajgce na plac budowy,
tj. pracownicy, dozor techniczny, podwykonawcy i goscie).

Pracownicy budowlano — montazowi ukonczyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe
i okresowe ( zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia znajdowac sie powinny w aktach
osobowych kazdego pracownika na terenie budowy).

Zgodnie z obowigzujgcym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano — montazowi
zostali zaznajomieni z wystepujgcym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy.
Fakt zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje
zaswiadczenie podpisane przez pracownika osobiscie (zaswiadczenie w aktach
osobowych poszczegolnych pracownikow na terenie budowy).

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano -
montazowych posiadajg aktualne uprawnienia do obstugi maszyn i sprzetu
budowlanego (zaswiadczenie znajdowac sie powinno w aktach osobowych pracownika
na terenie budowy).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano — montazowych i rozbiérkowych
posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonej
pracy bez przeciwwskazah ( zaswiadczenie powinno znajdowacC sie w aktach
osobowych pracownika na terenie budowy).

Réwnolegle przeprowadzone sg dla pracownikéw takze szkolenia teoretyczne
i praktyczne w zakresie postugiwania sie sprzetem p. poz. na terenie placu budowy.
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27. Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio; kierownik
budowy, mistrzowie przy wspétudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Rozdziat Il
Czynnosci zakazane na terenie budowy.
Na terenie budowy zabrania sie przede wszystkim;

1. Chodzenia po swiezo postawionych zadaszeniach ochronnych, stropach,
murach, itp.

2. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowan niezgodnie z zasadami i
przepisami.

3. uzywania do budowy rusztowan, pomostéow itp. materiatow
niepetnowartosciowych, zniszczonych i niewtasciwych.

4. Dopuszczania do przecigzenia rusztowan zbyt duzg iloscig sktadowanych
tam materiatow.

5. Tolerowania zrzucania materialtdbw czy przedmiotéw 2z wysokosci,
szczegolnie jesli miejsce zrzutu nie zostato przedtem zabezpieczone i
oznakowane.

6. Usuwania réznego rodzaju zabezpieczen czy oznakowan.

7. Zezwalania na sktadowanie materiatéw na brzegach rusztowan czy wykopow
oraz w sposob nieprawidtowy o ile chodzi o ich pietrzenie i zabezpieczenie.

8. Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne byty niezabezpieczone lub nie
oznakowane.

Elementarne czynnosci po zakonczeniu pracy na terenie placu budowy.

1. Po zakonczeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczy¢ wszystkie
uzywane maszyny i urzgdzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem przez
osoby niepowotane.

Przeprowadzi¢ kontrole ogrodzenia budowy pod wzgledem trwatosci i
zabezpieczenia mienia.

Sprawdzi¢ czy na placu budowy nie pozostaty osoby niepowotane.
szanowac¢ wyposazenie placu budowy wtasciwie je wykorzystujac.

Na biezgco likwidowa¢ okreslone zagrozenia powstajgce na placu budowy.
W miare mozliwosci zapewni¢ catodobowy nadzér poprzez struzowanie
placu budowy.

n
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Rozdziat IV
Plac budowy;

1. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie gtéwnej robot
budowlanych i srodkach zmniejszajgcych ryzyko w zaleznosci od etapow realizaciji
wykonywanych prac budowlano — montazowych.

2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét stosownie do
rodzaju zagrozen to;
- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i
wysokosciowych)
- tasmy ostrzegawcze

3. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych nie bedg narazeni na
dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w
szczegolnosci takich jak;

- hatas



- wibracje

- zapylenie

- oSwietlenie

- natezenie i stezenie wartosci dopuszczalnych

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych na terenie placu budowy sg nastepujace;

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot budowlanych pracownikom zostaje
udzielony instruktaz w zakresie BHP w ilosci 16 godzin zgodnie z opracowanym
harmonogramem i instrukcjami BHP obowigzujagcy na poszczegdlnych
stanowiskach pracy (zaswiadczenie o ukonczeniu instruktazu stanowiskowego
znajduje sie w aktach osobowych pracownika z whlasnorecznym podpisem
potwierdzajgcym fakt ukohczenia szkolenia).

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych DTR.

- spycharko —koparka

- betoniarka

- zageszczarki z napedem spalinowym do utwardzania gruntu
- samochody samowytadowcze

- elektronarzedzia

- mioty mechaniczne

- wyciggi budowlane

- Dokumentacja DTR znajduje sie w biurze kierownika budowy.

8. Roboty budowlane —wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy
z zastosowaniem BHP.

- prace na wysokosciach
Obowigzkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokosciach jest;

- prowadzenie robot scisle wedtug dokumentacji technologiczno —
organizacyjnej obiektu,

- przestrzeganie przepisoéw i zasad bezpieczenstwa przy pracach
na wysokosciach zgodnie z instrukcjg montazu, normami oraz
0golnymi i szczegétowymi przepisami BHP,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu
budowy oraz znakowanie ich znakami ostrzegawczymi,

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokosciach a
zwlaszcza prawidtowosci usytuowania i zamocowania urzgdzen
zabezpieczajgcych,

- wyposazenie pracownikbw w odziez, sprzet ochrony
indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie postugiwania sie
przydzielonymi $rodkami ochrony indywidualnej a przede
wszystkim sprzetem chronigcym przed upadkiem z wysokosci,

9. Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy na wysokosci

- przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska
pracy nalezy zabezpieczyC barierkg skladajacg sie z deski
kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskag
kraweznikowg a poreczg nalezy wypeti¢ czesdciowo lub
catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

- Jezeli roboty wykonywane sg przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierke ochronng
nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikow

26



10.

b)

c)

przed upadkiem z wysokosci, np. stosowac szelki bezpieczenstwa
wspotpracujgce z aparatem bezpieczenstwa lub innym
amortyzujgcym sprzetem.

Rusztowania budowlane powinny;

- posiadaé pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych
obcigzen,

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do
stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgce;j
nadmiernego wysitku

rusztowanie typowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy,
rusztowanie nietypowe powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem,

rusztowanie inwentaryzowane powinno by¢ zaopatrzone w atest wytworni
a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta

10.1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Do pracy na rusztowaniu wolno przystgpi¢ dopiero po komisyjnym
odbiorze przez nadzér techniczny budowy, potwierdzony zapisem
w dzienniku budowy.

- po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w
uzytkowaniu na rusztowaniach mozna pracowaé dopiero po
kontroli technicznej, powinna ona obejmowac stan konstrukc;ji
rusztowan i podestéw roboczych,

- sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy ogoélny stan
rusztowania, zwtaszcza pomostéw i barierek ochronnych oraz
ciggdéw komunikacyjnych, stwierdzone usterki usungc,

- przy wznoszeniu i rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i ogrodzi¢ jg poreczami lub deskami ochronnymi,
strefa taka powinna mie¢ szerokos$¢ wynoszacg co najmniej 1/10
wysokosci rusztowania, jednak nie mniej niz 6 m,

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy
utrzymac w czystosci a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu,

- jednoczesna praca na dwoch poziomach roboczych znajdujgcych
sie w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania
odpowiedniego  zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego,

- rusztowania powinny by¢ sprawdzane a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych
diuzszych niz 10 dni. Podtoze gruntowe (grunt, konstrukcja, itp.)
na ktérych ustawia sie rusztowanie powinno zapewnia¢ jego
stabilno$¢ mieé¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku,

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac
instalacje odgromows,
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rusztowanie na koztach nalezy stosowaé zgodnie z wymaganymi
normami , opieranie koztébw na cegtach i innych materiatach lub
przedmiotach jest zabronione,

11. Zagrozenia wypadkowe przy pracach na drabinach.

Najczestszymi przyczynami wypadkow przy pracy na drabinach
s3:

niewtasciwy dobér drabiny do rodzaju pracy,

wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia,

nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na $liskiej powierzchni,
wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,
niewtasciwe wnoszenie i postugiwanie sie narzedziami na
drabinie,

sieganie i wychylanie sie na boki,

praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy,
uzywanie drabiny na chwiejnych podstawach,

niedbate przenoszenie drabiny,

uzywanie uszkodzonej drabiny

Sposrdd réznych typdw drabin najczesciej uzywane sg drabiny przystawne i
rozstawne. O tym jakiego typu nalezy uzy¢ drabine decyduje rodzaj pracy oraz
warunki w jakich ma by¢ ona wykonana.

12. Prace na drabinach.

Przy pracach wykonywanych z drabiny narzedzia nalezy
przechowywa¢ w specjalnej torbie, futerale lub skrzynce
narzedziowej. Skrzynke narzedziowg nalezy zawieszaé na
drabinie miedzy ostatnimi lub przedostatnimi szczeblami tak aby
nie przeszkadzata pracujgcemu w swobodnym wykonywaniu
ruchéw. Torbe natomiast przewieszaé przez ramie. Szczegotowe
wymagania w zakresie przystosowania drabiny do mozliwosci
stosowania przy okreslonych pracach zawiera DTR wystawiona
przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robét
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4m od posadzki.

Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach
przedmiotow, ktérych ciezar jest wiekszy niz 20 kg (przedmioty
takie nalezy ciagng¢ lub opuszczaé na linie przesuwajgcej sie
przez krgzek linowy zawieszony na oddzielnej konstrukciji).
Ktadzenie narzedzi na drabinie w miejscach z ktérych moga one
upas¢ na znajdujgcych sie na dole pracownikow.

Wykonywanie z drabiny nastepujacych prac- roboty malarskie,
roboty murarskie i tynkarskie, prace zwigzane z montazem i
demontazem urzadzen, prace zwigzane z przebiegiem instalacji,
prace wymagajgce uzycia narzedzi udarowych Iub innych
powodujgcych drgania, prace ciesielskie na wysokosci powyzej
3m.

13. Podstawowe zasady uzytkowania narzedzi recznych na budowie.

narzedzia reczne powinny by¢ dostosowane do wykonywanej
pracy,

uszkodzone narzedzia nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku,
narzedzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie
mogg posiada¢ uszkodzonych i ostrych krawedzi w miejscach
trzymania ich reka, peknieé, zadzioréw itp., krétszej rekojesci niz
15cm.
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Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub
przebijania elementéw metalowych lub rozbijania konstrukcji
budowlanej powinny mie¢ uchwyty nie krétsze niz 70 cm.

Zabronione jest

- uzywanie narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
normom i warunkom technicznym,

- stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do wielkosci
nakretek, wyrobionych lub peknietych,

- dopasowywanie rozwartosci szczek klucza do wymiaru nakretki
za pomocg wkretaka, podkiadek,

- przediuzanie dlugosci klucza réznymi przedtuzaczami, (np.
rurami, drgzkami, itp.)

- uzywanie przecinaka z rozbitg gtowka,

- uzywanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem,

14. Zagrozenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed
zagrozeniami.

a) do zagrozen na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy nalezg;

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,
- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
- zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatow
(ostre krawedzie, Sliskie powierzchnie)
b) czynniki ucigzliwe

- praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i
klimatycznych,
- obcigzenie raki ndg,
c) sposoby ochrony przed zagrozeniami przy robotach dekarskich i
blacharskich,

- posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,

- stosowanie tylko ostrych wtasciwych dla danej obrébki narzedzi,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikbw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie BHP

15. Zagrozenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrozeniami.

Przyktady zagrozenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach
posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy i robotnikéw drogowych.

- niewystarczajgce oswietlenie stanowiska pracy,

- wystepujacy niekorzystny mikroklimat,

- wibracje np. maszyn i urzadzen,

- zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp.

- hatas ,wiekszo$¢ maszyn i urzadzen emituje ponadnormatywny
hatas,

Ochrona przed opisanymi zagrozeniami polega na;

- stosowaniu instrukcji  technologicznych,  bezpieczenstwa
pozarowego i BHP,

- bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw i zasad bezpiecznej i
higienicznej pracy,

16. Zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Sprzet ochrony osobiste;.
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Spawacz gazowy:;

Podczas prac spawacz narazony jest na rézne czynniki niebezpieczne
oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne z ktérych najwigksze to;

- czynniki powodujgce oparzenia (gorgce odpryski metali, ptomien
acetylenowo — tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.)

- promieniowanie optyczne (podczerwien nadfiolet),

- pyly zawierajgce krzemionke,

- zwigzki chemiczne (r6zne gazy, tlenki azotu, tlenki wegla a takze
inne w zalezno$ci od rodzaju spawanego metalu oraz znaczne
ilosci pytu)

W zwigzku z tym spawacz gazowy musi by¢ zaopatrzony w
odpowiednig odziez ochronng, buty oraz sprzet ochrony osobistej.

- ostona wlosow (np. beret, czapka)

- ostona oczu,(np. okulary ochronne z réznymi filtrami w zaleznosci
od wydatku acetylenu)

- ostona rak (skérzane rekawice spawalnicze)

- ostona tulowia (trzewiki z bezpieczng sprzaczkg ze skory
termoodpornej lub getry termoodporne)

- ostona ukfadu oddechowego (pétmaski filtrujgce, typu P1)

W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niz
normalne warunkach (np. prace na wysokosciach) nalezy do
dodatkowo wyposazy¢é w sprzet ochronny gwarantujgcy bezpieczng
prace w tych warunkach.

Spawacz elektryczny.

Podczas spawania elekirycznego spawacz narazony jest miedzy
innymi na;

- pyly i gazy spawalnicze,

- promieniowanie jonizujgce,

- promieniowanie widzialne,

- promieniowanie ultrafioletowe

- promieniowanie podczerwone,

- wymuszona pozycja Ciata,

- porazenie pradem elektrycznym,
- hatas

Do zabezpieczenia spawacza  elektrycznego, szczegdlnie
spawajgcego tukiem elekirycznym nalezy stosowac¢ — wentylacje
ogolne i wentylacje miejscowe (urzgdzenia odsysajgce)

17. Zagrozenia na stanowisku pracy kierowcow wozka, maszyn
jezdnych i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Kierowca wozka podczas pracy narazony jest na rozne czynniki
niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne.

Czynniki_niebezpieczne.

- brak utwardzonej powierzchni drog i sktadowisk,

- zly stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.),

- brak odpowiedniego oswietlenia pomieszczen, sktadowisk, itp.

- nieprzestrzeganie przepiséw przez uzytkownikow drog,

- przecigzenie wozkéw (w tym takze doczepianie przyczep do
wozkow nie dostosowanych do tego celu),



- niewlasciwe utozenie materiatow,

- przewozenie o0sOb na wbzkach lub przyczepach nie
przystosowanych do tego celu,

- brak nadzoru nad czynnosciami zaktadu, podnoszenia, itp.

- niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym (prowadzenie
prac przy instalacji elekirycznej wobzka przez osoby
nieupowaznione)

- zagrozenie elementami ostrymi i wystajgcymi, ruchomymi i
luzZnymi  oraz  innymi  zwigzanymi z  wlasciwosciami
fizykochemicznymi tadunku,

- zagrozenie pozarem lub wybuchem przy przewozie materiatéw
niebezpiecznych,

Czynniki chemiczne.

- niebezpieczenhstwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa,

- materialy pedne i smary (etylina, nafta, olej napedowy, oleje
silnikowe i smary)

W zwigzku z powyzszym zagrozeniem kierowca wdzka powinien;

- przestrzega¢ obowigzkowych przepiséw i zasad ruchu na drogach
wewnetrznych i publicznych,

- stosowac¢ srodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice
ochronne, okulary ochronne, odziez ochronng przed kontaktem z
kwasem, ochronniki stuchu)

Betoniarz zbrojarz.

Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza
nalezy pamieta¢ o nastepujacych zagrozeniach.

Czynniki niebezpieczne;

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,

- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenia zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre
krawedzie, $liskie powierzchnie, itp.)

- zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ( nieodpowiednia
instalacja elektryczna urzadzen mechanicznych,

- zagrozenie poparzeniem, np. wapnem,

Sposoby ochrony przed zagrozeniami przy pracach betoniarskich i

zbrojarskich.

- posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,

- stosowanie sprawnych i wtasciwych narzedzi,

- stosowanie wtasciwego oswietlenia stanowiska pracy zgodnie z
przepisami,

- zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiornikow wraz z
dozownikami na materiaty pylgce, (cement, wapno),

- dopuszczanie do pracy pracownikbw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,

- stosowanie sie do wymaganych przez przetozonego polecen i
wskazowek w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Kopacz ziemny.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem

technicznym organizacji robét, ktére powinny okresla¢ miedzy innymi;

- sposob prowadzenia robét, (reczny, mechaniczny),

- sposob zabezpieczenia skarp wykopow, (rozkop, deskowania,
scianki szczelne),
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18.

19.

- trasy urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci kabli
elektrycznych, telefonicznych, przewodéw gazowych,

- kategorie gruntu, poziom wéd gruntowych i sposdb odwodnienia
wykopdw,

Ponadto kierownik lub majster przed przystgpieniem do robot powinien
omowi¢ z brygadzistg trasy urzgdzen podziemnych i oznakowacé je
wyraznie na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ bezpieczng ich
odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie i zapewnié fachowy nadzér
techniczny.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow.

Do wykopdw nie wolno;

- wchodzi¢ i wychodzié po rozporach,

- wchodzi¢ po stwierdzeniu, ze w ciggu nocy lub po deszczu
obluzowaly sie rozpory,

- rozbiera¢ deskowan bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego
brygadzisty i zgody kierownika budowy,

Przy robotach ziemnych majster i brygadzista majg obowigzek;

- obraca¢ wtasciwe narzedzia i sprawdzac ich stan techniczny,
- odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie scian wykopow,

- instruowaé pracownia o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowac przestrzeganie przez robotnikéw przepiséw BHP,

Kierownik  powinien dokonywa¢ kontroli  konstrukcji  stanu
bezpieczenstwa wykopdéw i zabezpieczeh oraz oceniaé zgodnosc
prowadzenia robot z dokumentacja techniczna.

Stan techniczny maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi bedg sprawdzane na terenie placu budowy pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym bedg kontrolowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez elektromontera posiadajgcego
odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Wyniki kontroli zostang
wprowadzone do kartoteki indywidualnej kazdego narzedzia i beda
przechowywane na terenie budowy.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i
naprawg instalacji urzadzen elektrycznych bedga wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przenosne rozdzielnie budowlane prgdu elektrycznego 220/380V
znajdujgce sie na terenie budowy bedg zabezpieczone przed dostepem
osob nieupowaznionych do tego. Rozdzielnie o ktérych mowa bedg
usytuowane w odlegtosci wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii. W
przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznopragdowych nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw budowlanych na

terenie budowy.

Na terenie budowy zostang wyznaczone miejsca do skladowania
materiatow i wyrobow budowlanych. Miejsca te bedg znajdowac sie na
utwardzonym podtozu wraz z mozliwoscig odprowadzenia wodd
deszczowych.

Materiaty drobne utozone do wysokosci nieprzekraczalnej 1,70m.
- blacha stalowa (paczki), warstwy,

- cement (worki), warstwy,
- drewno okraglaki, stosy,
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20.

21.

- kruszywo (luzem), stosy,

- Piasek (luzem), stosy,

- Ttuczen kamienny i ceglany (luzem),
- Papa (zwoje), pionowe ustawienie,

- Pustaki i cegta, kozly,

W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposéb
sktadowania

Ochrona p. poz.

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie ochrony Przeciwpozarowe;.

P. poz. na placu budowy:

- drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw
techniczno — budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych,

- teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
oraz w zaleznosci od potrzeb w system sygnalizacji pozarowej.
Dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw | sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie
budowy w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych ludzi,

- sprzet do gaszenia pozaru bedzie regularnie sprawdzany. Konserwacja
odbywac¢ sie bedzie zgodnie z wymaganiami producentéw wedtug
przepisdw przeciwpozarowych,

- ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢é zgodna z
wymaganiami w tym zakresie , przepisami przeciwpozarowymi,

Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia wystepujace przy robotach
budowlanych i rozbiérkowych.

Czynniki niebezpieczne;

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn, (brak oston),

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wirujgcymi,

- zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenie zwigzane z wilasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre
krawedzie, $liskie i chropowate powierzchnie, itp.),

- zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym, nieodpowiednia
instalacja elektryczna,

- zagrozenia oparzenia (gorgce odpryski metalu, ptomien acetylenowo —
tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.),

- zagrozenie pozarowe i wybuchowe,

Czynniki fizyczne;

- nieprawidiowe oswietlenie,

- hatas,

- wibracje,

- pyt przemystowy (cement, pyt wapienny, piasek, pyt drzewny, itp.)
- promieniowanie optyczne (podczerwien, nadfioletowe i widzialne)

Czynniki chemiczne.

- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,
- gazy spawalnicze, {j. tlenki azotu, tlenek wegla i inne),
- inne substancje chemiczne,
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22.

23.

Czynniki ucigzliwe.

- praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych,
- duze obcigzenie ragk i nég,

- wymuszona pozycja ciata,

- praca na wysokosci,

- praca w zagtebieniach,

- praca w zbiornikach,

Sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujgcymi na budowie.

Zapobieganie zagrozeniom chorobowym poprzez.

- stosowanie technologii oraz maszyn i urzgdzen nieemitujgcych pyty,
hatas,

- przygotowanie surowcow i materiatdw, ktérych transportowanie,
mieszanie i dozowanie powodujg pylenie poza placem budowy na
stanowiskach hermetyzowanych i wyposazonych w wentylacje
miejscowg lub ogdlng,

- stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i
ogolnej,

Zapobieganie zagrozeniom wypadkowym poprzez.

- posiadanie instrukcji bezpiecznej obstugi posiadanych maszyn i
urzadzen,

- zaznajomienie pracownikéw z instrukcjami bezpiecznej obstugi maszyn
i urzgdzen,

stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urzadzen,

stosowanie sprawnych i wlasciwych narzedzi,

stosowanie wilasciwego oswietlenia stanowisk pracy zgodnie z
przepisami i normami,

dopuszczenie do pracy tylko pracownikébw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,

stosowanie sie do wydawanych przez przetozonego polecen i

wskazowek w zakresie BHP,

stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczegoélnych
urzadzeniach,

stosowanie wymaganego sprzetu ochrony indywidualnej, odziezy i

obuwia roboczego,

Srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem prgdem
elektrycznym, upadkiem z wysokosci, oparzeniem, wibracjg, hatasem
oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami na budowie,
powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony indywidualnej. Wybor
wtasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinien byc¢
uzalezniony od rodzaju robot a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i
zycia na stanowisku pracy.

Przy pracach budowlano — montazowych i rozbiérkowych w zaleznosci
od wystepujgcych zagrozen i czynnikéw szkodliwych dla Srodowiska
pracy nalezy stosowac nastepujgce ochrony osobiste;

- odziez chronigcg przed nadmiernym zabrudzeniem,

- obuwie robocze,

- ostony ragk, (rekawice chronigce przed ostrymi, chropowatymi,
szorstkimi, sliskimi i gorgcymi elementami lub skérzane rekawice),
ostona tutowia (skorzany fartuch spawalniczy),

ostony nog (trzewiki lub getry spawalnicze),
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- ostony gornych dréog oddechowych (maski, potmaski, itp.) jezeli praca
odbywa sie przy przekroczeniu NDS pytow,

- ochrony stuchu (wktadki przeciwhatasowe, nauszniki i hetmy
przeciwhatasowe), przy przekroczeniu hatasu NDS,

- sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci tj. szelki bezpieczehstwa
w pofgczeniu z linkg mocujgcg do uchwytu a czesto takze z
urzgdzeniem samohamownym (tzn. aparatem bezpieczenhstwa) lub
amortyzatorem widkienniczym gdy nie jest mozliwe stosowanie innych
srodkoéw ochrony przed upadkiem z wysoko$ci,

- ochrona oczu (okulary, przytbice, itp.) przed odpryskami i pytem
chemicznie aktywnym,

Pracownicy budowlani otrzymujg $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze z obowigzujgcg w firmie wykonawczej zasada.

Fakt przydziatu wymienionego sprzetu pracownik odnotowuje na tzw.

kartotece indywidualnej przydziatu srodkéw ochrony.

Rozdziat V

Obowiagzujace instrukcje i zasady BHP na terenie budowy.

Kierownik budowy przy wspétudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzajg
szkolenie pracownikow na terenie placu budowy w zakresie wykonywania i
znajomosci obowigzujgcych nizej wymienionych instrukciji BHP.
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Instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw.
Ratowanie os6b porazonych prgdem.

Instrukcja BHP przy recznym przewozeniu ciezardéw.
Instrukcja BHP dla obstugi elektrowyciggow.

Instrukcja BHP przy postugiwaniu sie elektronarzedziami.
Instrukcja BHP przy obstudze pit tarczowych do drewna.
Instrukcja BHP eksploatacji urzgdzen napedowych.
Instrukcja BHP dla operatora sprzetu ciezkiego.
Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych.

. Instrukcja BHP dla operatora zurawia (dzwigu)

. Instrukcja BHP dla operatora tadowarki.

. Instrukcja BHP dla operatora koparki.

. Instrukcja BHP kierowcy.

. Instrukcja BHP dla ciecia (palenia) gazowego.

. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego.

. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym.

. Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego dla garazy

. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego w pomieszczeniach biurowych i

magazynowych.

Instrukcja  bezpieczenstwa pozarowego pomieszczen magazynowych
przeznaczonych do skladowania materiatow.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla pomieszczen magazynowych
Instrukcja uzytkowania przenosnych gasnic i agregatéw proszkowych
Instrukcja BHP dla pracownikéw uktadajgcych papy izolacyjne

Zasady BHP przy obstudze zespotu pradotwdrczego z zasilaniem spalinowym
Ogdlna instrukcja zasad bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i instalacji
elektrycznych.

Instrukcja BHP przy obstudze butli z gazem ptynnym

Instrukcja BHP dla montera sieci wod. kan.i c. o.

Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza

Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego

Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich

Instrukcja BHP przy pracach szklarskich

Instrukcja BHP dla robotnikow terenéw zielonych

Instrukcja BHP przy pracach porzgdkowo — gospodarczych

Instrukcja BHP przy recznym wykonywaniu wykopow

Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza

Instrukcja BHP przy obstudze betoniarki
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36.

37.
38.
39.

40.
41,
42.
43.
44,

45,

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

58.
59.

60.
61.

Instrukcja obstugi i konserwacji ubijakéw i nawijakéw ptyt wibracyjnych do
zageszczania piasku
Instrukcja BHP przy pracach na wysoko$ciach
Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach
Instrukcja BHP postepowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzezniecia
samochodu
Zasady BHP podczas obstugi maszyn budowlanych na terenie placu budowy
Instrukcja BHP na stanowisku $lusarza rob6t budowlanych
Instrukcja BHP obstugi betoniarki samojezdnej na terenie budowy
Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej
Instrukcja Stanowiskowa BHP dla zurawia samojezdnego na podwoziu
samochodowym
Instrukcja o ochronie p. poz. dla pracownikdw nowoprzyjetych i zatrudnionych
na state
Instrukcja BHP dla obstugi samochodu ciezarowego i ciezarowo — osobowego
Instrukcja dla kierowcow wbdzkow jezdnych z podnosnikiem
Instrukcja stanowiskowa BHP obstugi pistoletu do wstrzeliwania kotkdw
Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét izolacyjnych
Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociggowych
Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét blacharskich
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robot pokrycia dachu
Instrukcja BHP dla malarzy
Instrukcja BHP przy uzyciu sprzetu z napedem elektrycznym do robét
wykonczeniowych
InstrukCJa BHP przy robotach rozbiérkowych na placu budowy
narzedzia pracy, reczne

- gwintownice i gwintowniki

- wielokragzki, rolki i zabki

- liny stalowe , badania okresowe

- liny wiékienne ,badania okresowe

- transport indywidualny reczny

- transport zespolony reczny

- transport samochodowy

- magazynowanie materiatow

Butle z gazem sprezonym (tlen ,acetylen)

Tryb postepowania przy natrafieniu na materialy wybuchowe w czasie robét
ziemnych
pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy
Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy

Rozdziat VI

W planie BIOZ nie ujeto czesci rysunkowej, jest on integralng czescig opracowania
projektowego.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na;

- czyta¢ plan zagospodarowania

- zwrdci¢ uwage na czynniki mogace stwarzac zagrozenie

- rozmieszczenie  urzadzen = przeciwpozarowych wraz @z
parametrami poboru medidow i punktem czerpalnym, zaworami
odcinajgcymi i drogg dojazdu,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki pierwszej pomocy)

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych wynikajgcych z przepisow
odrebnych takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatdéw i wyrobow, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomochiczego

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu
na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu

- lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych i biurowych
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1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Opis ogdiny

Temat inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z
kompleksowym zagospodarowaniem terenu polegajgcym na budowie WLZ sieci infrastruktury
technicznej oraz budowie miejsc postojowych.

Lokalizacja inwestycji:

Adres: ul. Warszawska 63a, Kalisz
Dziatka: 44/4 obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Charakterystyka terenu

Kalisz to miasto na prawach powiatu w wojewddztwie wielkopolskim. W Kaliszu krzyzujg sie
drogi krajowe o nr 12 (Leknica — Gtogdéw — Leszno — Kalisz — Piotrkéw Trybunalski — Radom —
Lublin — Dorohusk) oraz nr 25 (Bobolice — Bydgoszcz — Konin — Kalisz — Ostréw Wielkopolski —
Olesnica ).

Teren inwestycji znajduje sie w pétnocno wschodniej czesci miasta, potozony jest na dziatce o
nr ew. 44/4, obreb nr 28. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej jakg stanowi ulica
Warszawska (dziatka drogowa nr ew. 46).

Oznaczenie terenu (dziatka nr ew. 44/4) Bi — inne tereny zabudowane. Powierzchnia dziafki
1,5135 ha. Wzniesienie terenu na poziomie 136,4 — 137,5 m n.p.m.

Najblizsze sgsiedztwo stanowi zabudowa miejska o funkcji mieszkalnej i ustugowe;.
Dziatka zagospodarowana jest istniejagcymi budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do
rozbiorki (wg odrebnego opracowania), utwardzeniami pod miejsca parkingowe, zielenig

nieurzadzong oraz infrastrukturg techniczna. Teren jest czesciowo ogrodzony.

Dostepne media:

- sie¢ elektroenergetyczna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
- siec wodno-kanalizacyjna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
- sie¢ gazowa ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

- sie¢ telekomunikacyjna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

Informacje o planie zagospodarowania:

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na cele realizacji inwestycji zostata wydana przez Prezydenta miasta Kalisza - Decyzja o
ustaleniu warunkow zabudowy.

Informacje ogdélne o budynku — Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-klatkowy z lokalem
uzytkowym

Funkcja: budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem uzytkowym
llos¢ kondygnaciji: 4

Podpiwniczony

Rodzaj dachu: dach ptaski
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Rodzaj pokrycia dachu: papa termozgrzewalna

Klatki schodowe: 4

Kubatura brutto budynku mieszkalnego: 10 879,34 m3

Powierzchnia uzytkowa: zgodnie z TOMem |l opracowania

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (bez docieplenia): 709,73 m2

Powierzchnia zabudowy przystajgcego budynku lokalu uzytkowego (bez docieplenia): 43,0 m2
Wysokos¢ Sciany zewnetrznej, maksymalna wysokosc¢ attyki: 13,85m+14,20m

Informacje ogdélne o budynku — Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-klatkowy

Funkcja: budynek mieszkalny wielorodzinny

llo$¢ kondygnaciji: 4

Podpiwniczony

Rodzaj dachu: dach ptaski

Rodzaj pokrycia dachu: papa termozgrzewalna

Klatki schodowe: 4

Kubatura brutto budynku mieszkalnego: 10 879,34 m3

Powierzchnia uzytkowa: zgodnie z TOMem Il opracowania

Powierzchnia zabudowy (bez docieplenia): 709,73 m2

Wysokos¢ sciany zewnetrznej, maksymalna wysokosc¢ attyki: 13,85m+14,20m

Informacje ogdlne o budynku — Budynek mieszkalny wielorodzinny 3-klatkowy z kotlownig

Funkcja: budynek mieszkalny wielorodzinny

llo$¢ kondygnaciji: 4

Podpiwniczony

Rodzaj dachu: dach ptaski

Rodzaj pokrycia dachu: papa termozgrzewalna

Klatki schodowe: 3

Kubatura brutto budynku mieszkalnego: 8 783,76 m3

Powierzchnia uzytkowa: zgodnie z TOMem Il opracowania

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (bez docieplenia): 563,16 m2
Powierzchnia zabudowy przystajgcego budynku kottowni (bez docieplenia): 25,5 m2
Wysokos¢ sciany zewnetrznej, maksymalna wysokos$¢ attyki: 13,85m+14,20m

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie
oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz ochronnych
z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie
zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego.

Roboty budowlano-montazowe: wykonanie fundamentéw, wykonanie scian, konstrukcyjnych i
dziatowych poszczegdlnych kondygnacji i nadprozy, wykonanie przytaczy do budynku, nadprozy
okiennych i drzwiowych Zelbetowych, wiencow, wykonanie stropow, wykonanie konstrukcji wiezby
dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych, wykonanie
pokrycia dachowego, obrébki blacharskie, izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne,
montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug
projektu), roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie, wykonanie instalacji sanitarnych,
wykonanie instalacji elektrycznych. Zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania
wewnetrznych linii zasilajgcych, montazu nawierzchni dojazdéw i chodnikéw, nasadzenia.
Oczyszczenie terenu budowy.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zabudowa dziafki:

a) Istniejgce budynki gospodarcze przeznaczone do rozbioérki wedtug odrebnego opracowania.

Dostepne media:

a) sie€ elektroenergetyczna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
b) siec wodno-kanalizacyjna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
C) sie€ gazowa ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

d) sie¢ telekomunikacyjna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

Pozostate elementy:

a) Istniejgce utwardzenia pod miejsca parkingowe
b) Zielen nieurzgdzona
c) Czesciowe ogrodzenie

Projektuje sie:

- budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze
- budowa utwardzen pod drogi wewnetrzne, miejsca postojowe oraz chodniki
- budowa zadaszonych miejsc na odpady state

- montaz elementéw matej architektury

- budowa WLZ sieci energetycznej

- budowa WLZ sieci teletechnicznej

- budowa WLZ sieci wodociggowej

- budowa WLZ sieci kanalizacji sanitarnej

- budowa WLZ sieci kanalizacji deszczowej

- budowa WLZ sieci gazowej

- roboty ogdélnobudowlane wynikajgce z zakresu zadania

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepuja.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- roboty ziemne/naprawa utwardzen — obsuniecie ziemi

- roboty budowlano-montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia drog
komunikacyjnych,

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa,

- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze srodkami chemicznymi
(impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych),

- roboty instalatorskie — porazenie pragdem.
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6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW ORAZ ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM

- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajgcej uprawnienia,

- przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié wstepne
szkolenie dla pracownikéw zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.,

- przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé ich w odziez roboczg
i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozenh
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty,

- w czasie trwania robé6t codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujace i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

- nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numerdw telefondw i
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw
i urzadzen przeciwpozarowych,

- na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze),

- nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywaé na cele skltadowania

et Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Pl it Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen

Wrzesien 2016
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Uwagi dla wykonawcoéw:
Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatacznikami graficznymi, oraz
informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialn g za prawidtowe
wykonywanie robot na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy. Osobg
odpowiedzialng za nadzér robét odpowiedzialni sg witasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz Gtéwny
projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony
Geodeta.

Podstawa wykonania robét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Budowlano-Wykonawczy. W szelkie zmiany
i odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W Zzadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlana, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢ co do wykonywanych
elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych pytan dotyczacych
poszczegodlnych robét o wyjasnienie nalezy zwréci¢ sie do projektanta. Wykonawca majac swiadomosc istotnych odstepstw na
placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzyma¢ wszelkie prace do czasu otrzymania
wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczegotowe nalezy rozumie¢ poprzez:

- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okredlenie parametréw technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robo6t budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez niewyszczegdlnione
W niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sie
istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy zlozyé stosowng informacje do zamawiajacego w formie pisemnej przed
wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowac¢ przyjetych warunkow
realizacji robdt, oraz wnioskowa¢ o zwiekszenie pfatnosci na podstawie robé6t niewyszczegdlnionych, a wynikajgcych z
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania
poszczegodlnych roboét w sposéb prawidiowy, zgodnie z powszechng wiedzg z zakresu przedmiotu zamoéwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumieé, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania
materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowaé sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu projektowanych robét:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopoéw " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych, wypetnienie
bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodéw, wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie rob6t murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robét lub dostarczenia materiatow
koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod $ciany wewnetrzne,
zamurowan lub przejs$c¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjac
wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadaé pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumie¢, jako dostarczenie materiatdw lub urzgdzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i
gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na
projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposdb zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robo6t we wiasnym
zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.
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Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje nastepujace dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sig z czgsci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdét,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki w zakresie nadzoru
autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
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Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374

www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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