BIUR
1REGON
aarz.pl

HITEKTURY

@J@/@W Luéwcé

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1

EGZEMPLARZ 4

Temat opracowania:

TOM II

Budowa dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych oraz
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem
uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem terenu polegajacym na budowie WLZ sieci
infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych

Adres inwestyciji:

Adres: ul. Warszawska 63a, Kalisz
Dziatka: 44/4 obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Inwestor: Miasto Kalisz
Gtéwny Rynek 20
62-800 Kalisz

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XIIl

Autor opracowania:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374

www.aarz.pl biuro@aarz.pl

Architektura
Projektant uprawniony:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen

Architektura
Projektant sprawdzajacy:

Mgr inz. Arch. Piotr Pawlowicz
Nr upr. 2239/91
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Konstrukcja
Projektant uprawniony:

Mgr inz. Dariusz Gtowacki

Nr upr. 261/DOS/10

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Konstrukcja
Projektant sprawdzajacy:

Mgr. Inz. Daniel Mikutaniec

Nr upr. 198/D0OS/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Zawartos¢ opracowania:

| Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
Il Zatgczniki graficzne

Data wykonania projektu: Wrzesien 2016

Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowang w kolorze.



http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja projektu pn. ,Budowa dwéch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem
uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu polegajgcym na budowie WLZ
sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych” zostata sporzgdzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Adres inwestyciji:

Adres: ul. Warszawska 63a, Kalisz
Dziatka: 44/4 obreb nr 28

Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Architektura
Projektant uprawniony:

Magr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen

Architektura

Projektant sprawdzajacy:

Mgr inz. Arch. Piotr Pawtowicz
Nr upr. 2239/91
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Konstrukcja
Projektant uprawniony:

Mgr inz. Dariusz Gtowacki

Nr upr. 261/DOS/10

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Konstrukcja

Projektant sprawdzajacy:

Mgr. Inz. Daniel Mikutaniec

Nr upr. 198/DOS/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Wrzesien 2016




Szczegotowy spis tresci:

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantow

Szczegotowy spis tresci

Spis zatgcznikéw graficznych

Podstawy prawne opracowania projektu

| Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

1.

Czes¢ opisowa

1.1 Temat inwestycji

1.2 Adres inwestycji

1.3 Dane inwestora

1.4 Zakres opracowania

Opis projektowanej inwestycji - budynku
2.1 Charakterystyka formy

2.2 Opis i gabaryty budynku

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
3.1 Forma architektoniczna i i funkcja
3.2 Uktad funkcjonalny pomieszczen

3.3 Program funkcjonalny

3.4 Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych

3.5 Miejsca postojowe

3.6 Zestawienie powierzchni projektowanego budynku

Rozwigzania meteriatowe

4.1 Zestawienie materiatéw wykoriczenia elewacji

4.2 Zestawienie materiatow wykonczeniowych pomieszczen

Warunki ochrony p.poz.

5.1 Informacje ogodlne o obiekcie
5.2 Charakterystyka zagrozenia
5.3 Kategoria zagrozenia ZL

5.4 Informacja o przewidywanej gesto$ci zagrozenia pozarowego

5.5 Informacja o zagrozeniu wybuchem
5.6 Klasa odpornosci ogniowej budynku
5.7 Strefy pozarowe

5.8 Usytuowanie

5.9 Strategia ewakuacji

5.10 Zabezpiecznie p.poz. instalacji uzytkowych

5.11 Urzadzenia zabezpieczenia przeciwpozarowego

5.12 Informacja o wyposazeniu w gasnice
5.13 Zabezpieczenie pozarowe dziatki
5.14 Informacje korcowe

Informacja BIOZ

Charakterystyka ekologiczna

7.1 Oddziatywanie na srodowisko

7.2 Emisja zanieczyszczen

7.3 Emisja hataséw i wibracji

7.4 Wptyw na srodowisko naturalne

7.5 Odpady state

Konstrukcja

8.1 Podstawa opracowania

8.2 Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

str.
str.
str.

Str.

a b W N P

str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

© 0 0 W 0 W W 0 N N O o O O O o

str.

N
o

str.

N
o

str.

N
o

str.

w
o

str.

w
o

str.

w
ey

str.

w
g

str.

w
ey

str.

w
g

str.

w
ey

str.

w
g

str.

w
N

str.

w
N

str.

w
N

str.

w
N

str.

w
N

str.

w
N

str.

w
N

str.

w
w

str.

w
w

str.

w
w

str.

w
w

str.

w
w

str.

w
w

str.

w
w

str.

w
w

str.

w
w

str.

w
B

str.



8.3 Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna obiektu
8.4 Roboty ziemne
8.5 Roboty stanu surowego
8.6 Uwagi koncowe
9. Zestawienie warstw przegréd budowlanych
9.1 Budynek mieszkalny — klatki schodowe
9.2 Budynek mieszkalny — piwnica
9.3 Budynek mieszkalny — kondygnacje mieszkalne
9.4 Lokal uzytkowy
10. Charakterystyka energetyczna budynku
10.1 Konstrukcja przegrod ze wskazaniem wspétéczynnika przenikania ciepta
10.2 Analiza poréwnawcza
10.3 Wnioski koncowe
11. Bilans zuzycia energii

12. Informacje dodatkowe

Uwagi dla wykonawcéw

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu i formy prowadzonych roboét

Il Zatagczniki graficzne

Projekt budowlany. Branza: Architektura i Konstrukcja
P01 — Rzut piwnicy
PO1A — Rzut piwnicy — Aranzacja
P02 — Rzut parteru
PO2A — Rzut parteru — Aranzacja
P03 — Rzut | pietra
PO3A — Rzut | pietra — Aranzacja
P04 — Rzut Il pietra
PO4A — Rzut Il pietra — Aranzacja
P05 — Rzut Il pietra
PO5A — Rzut Il pietra — Aranzacja
P06 — Rzut dachu
P07 — Przekréj A-A
PO7A — Detal A — Balustrada klatki schodowej
P07B — Detal B — Cokdt klatki schodowe;j
PO7C — Detal C — Balustrada balkonowa
PO7D — Detal D — Okno
PO7E — Detal E — Wpust dachowy
PO7F — Detal F — Nasada kominowa typu Turbowent
P07G — Detal G — Wytaz dachowy
P08 — Elewacja frontowa 1-1, Elewacja tylna 2-2
P09 — Elewacja boczna 3-3
P10 — Elewacja boczna 4-4
P11 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
P12 — Lokal uzytkowy — Rzut parteru
P13 — Lokal uzytkowy — Rzut dachu
P14 — Lokal uzytkowy — Przekréj A-A
P15 — Lokal uzytkowy — Elewacja frontowa 1-1, Elewacja tylna 2-2, Elewacja boczna 3-3

P16 — Lokal uzytkowy — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.

str.

str.

34
34
35
36
37
37
38
39
40
41
41
42
42
42
43

44

45

47



Podstawy prawne opracowania projektu:
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Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. 2012 poz. 647 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.); oraz
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, p0oz.926 z p6zn. zm. );

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z pozn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz.463 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883
z pbézn. zm.);

Ustawa Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (Dz. U. 2013r.
poz. 182 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz.1126 z p6ézn. zm.)

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2014 poz. 1446
z pbézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165, poz.987 z p6zn. zm.)

Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy Nr 162/16 wydana przez Prezydenta Miasta Kalisza.
Istniejgcy dojazd do dziatki.

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalne;j.

Warunki przytaczenia do sieci energii elektrycznej wydane przez Zaktad energetyczny.
Warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez Zaktad gazowy.

Zrédta informagii

- Aktualna mapa do celéw projektowych

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujgce normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Projekt zagospodarowania dziatki
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Temat inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz
z kompleksowym zagospodarowaniem terenu polegajgcym na budowie WLZ sieci infrastruktury
technicznej oraz budowie miejsc postojowych.

1.2 Adres inwestycji:

Adres: ul. Warszawska 63a, Kalisz
Dziatka: 44/4 obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

1.3 Dane inwestora:

Miasto Kalisz
Gtoéwny Rynek 20
62-800 Kalisz

1.4 Zakres opracowania:

Zakres opracowania projektu pn. ,Budowa dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz
z kompleksowym zagospodarowaniem terenu polegajacym na budowie WLZ sieci infrastruktury
technicznej oraz budowie miejsc postojowych” obejmuje poszczegdlne czesci opracowania:

TOM | — Projekt zagospodarowania terenu

TOM Il — Architektura i Konstrukcja:
» TOM Il — Budynek wielorodzinny nr 1 — Budynek mieszkalny wielorodzinny
4-klatkowy z lokalem uzytkowym
» TOM Il — Budynek wielorodzinny nr 2 — Budynek mieszkalny wielorodzinny
3-klatkowy z kottownig
» TOM Il — Budynek wielorodzinny nr 3 — Budynek mieszkalny wielorodzinny
4-klatkowy

TOM Il — Instalacje
Zakres opracowania TOMIl — Budynek wielorodzinny nr 1 obejmuje budowe budynku

mieszkalnego wielorodzinnego 4-klatkowego z lokalem uzytkowym w parterze oraz inne roboty
ogolnobudowlane wynikajgce z zakresu zadania, zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI - BUDYNKU

2.1 Charakterystyka formy budynku:

Zabudowa: Wolnostojgca

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem uzytkowym w parterze
Budynek: czterokondygnacyjny

Podpiwniczony

Na planie prostokata

Nakryty dachem ptaskim o kacie nachylenia ok. 2st.



2.2 Opis i gabaryty budynku:

Funkcja: Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem uzytkowym

Kategoria ppoz.: ZLIV (budynek mieszkalny) ZLIII (lokal uzytkowy)
Dtugos¢ (bez docieplenia): 59,77 m
Szerokosé (bez docieplenia): 11,95 m
Wysokos$¢ sciany zewnetrznej, maksymalna wysokos$c¢ attyki: 13,85m+14,20m
Klatki schodowe: 4
Wysokosc kondygnacji uzytkowej: 2,60 m
Kat nachylenia dachu: 20
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (bez docieplenia): 709,73 m2
Powierzchnia zabudowy lokalu uzytkowego (bez docieplenia): 43,0 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku z lokalem uzytkowym: 2 909,93 m2
Kubatura brutto budynku mieszkalnego: 10 879,34 m3
Kubatura brutto lokalu uzytkowego: 200,72 m3
Kubatura brutto budynku mieszkalnego z lokalem uzytkowym: 11 080,06 m3

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

3.1 Forma architektoniczna i funkcja:

Budynek jest w formie regularnego protopadtoscianu. Wejscia do kazdej klatki budynku zlokalizowano
od strony frontowej. W tym miejscu znajduje sie gtowna klatka schodowa wydzielona pozarowo od
pozostatych czesci budynku. Po prawej i lewej stronie klatki schodowej znajdujg sie doswietlone
swiattem dziennym ogdélnodostepne pomieszczenia komunikacji, w ktérych znajdujg sie wejscia do lokali
mieszkalnych. Dostep do wszystkich lokali bezposrednio z komunikacji ogdlnodostepnej. Piwnica
budynku jest przeznaczona na funkcje techniczne i gospodarcze dla mieszkancow.

3.2 Uklad funkcjonalny pomieszczen:

Pomieszczenia utozone sg jako regularne bloki po 2 i 3 mieszkania, nazwane A, B, C, D z
projektowanymi klatkami schodowymi. Z poszczegodinych klatek schodowych znajduje sie dostep do
pomieszczen gospodarczych i technicznych w piwnicy. Poziom parteru znajduje 1.50m nad poziomem
terenu.

3.3 Program funkcjonalny:

Budynek petni funkcje mieszkalng. W budynku zlokalizowano pomieszczenia dodatkowe. Uktad
i zestawienie funkciji lokali i pomieszczen wskazano na zatgcznikach graficznych.

3.4 Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych
Budynek jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- Wejscie do pomieszczen klatek schodowych zlokalizowano z poziomu terenu

- Drzwi na kondygnacjach ogélnodostepnych nie posiadajg progow.

- Drzwi do mieszkan nie posiadajg progéw.

- Schody nie posiadajg noskéw i sg wykonane z ptytek w wypustkami informujgcymi o krawedzi.

- Wszystkie projektowane posadzki sg antyposlizgowe.

- Budynek posiada rampe wejsciowg do wybranych lokali lub jest wyposazony w urzadzenia
dostosowane dla osob niepetnosprawnych.

3.5 Miejsca postojowe

Przy budynku zlokalizowane sg miejsca postojowe dla samochodéw osobowych i pojazdéw osob
niepetnosprawnych oraz miejsce dojazdu dla innych jednostek. Lokalizacja miejsc postojowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz projektem zagospodarowania dziatki. Na dziatce inwestora wskazano
dodatkowy teren utwardzony z przeznaczeniem na dodatkowe miejsca postojowe dla mieszkancow.



3.6 Zestawienie powierzchni projektowanego budynku [m2]:

Budynek nr 1 — Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-klatkowy z lokalem uzytkowym

Pu CALEGO BUDYNKU [m2] | 2875,94
Pu LOKALU UZYTKOWEGO [m2]| 33,99
Pu CALEGO BUDYNKU Z LOKALEM UZYTKOWYM [m2] | 2909,93
PARTER
KLATKA SCHODOWA A (PARTER)

CZESCI WSPOLNE
A.1.01 PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 4,26
A.1.02 KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 15,45
A.1.03 PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 4,46
A.1.04 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 3,8

MIESZKANIE NR 1
A.1.05 PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 5,84
A.1.06 KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 15,22
A.1.07 tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,27
A.1.08 SALON PANELE 16,22
RAZEM 41,55

MIESZKANIE NR 2
A.1.09 PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 7,98
A.1.10 tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,52
A1.11 KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,66
A1.12 POKO)J PANELE 10,29
A.1.13 SALON PANELE 16,45
RAZEM 48,9

MIESZKANIE NR 3
Al.14 PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 9,14
A.1.15 SALON PANELE 18,69
A.1.16 tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,27
A1.17 KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 10,46
A.1.18 POKO)J PANELE 12,38
RAZEM 54,94
1.01-1.05 | LOKAL UZYTKOWY PLYTKI CER./PANELE 33,99
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 173,36

POWIERZCHNIA UZYTKOWA Z LOKALEM UZYTKOWYM :
SUMA | 207,35
KLATKA SCHODOWA B (PARTER)

CZESCI WSPOLNE
B.1.01 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 4,26
B.1.02 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 15,49




MIESZKANIE NR 1

B.1.03 | PRZEDPOKO)J PLYTKI CERAMICZNE 6,99
B.1.04 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
B.1.05 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,27
B.1.06 |SALON PANELE 16,35
B.1.07 |POKO!J PANELE 11,85
RAZEM 52,28
MIESZKANIE NR 2
B.1.08 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 6,99
B.1.09 | POKO!J PANELE 11,85
B.1.10 |SALON PANELE 16,35
B.1.11 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,27
B.1.12 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
RAZEM 52,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 124,31
KLATKA SCHODOWA C (PARTER)
CZESCI WSPOLNE
C.1.01 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 4,26
C.1.02 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 15,49
MIESZKANIE NR 1
C.1.03 | PRZEDPOKO)J PLYTKI CERAMICZNE 6,99
C.1.04 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
C.1.05 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,27
C.1.06 |SALON PANELE 16,35
C.1.07 | POKO!J PANELE 11,85
RAZEM 52,28
MIESZKANIE NR 2
C.1.08 | PRZEDPOKO)J PLYTKI CERAMICZNE 6,99
C.1.09 | POKO!J PANELE 11,85
C.1.10 |SALON PANELE 16,35
C.1.11 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,27
C.1.12 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
RAZEM 52,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 124,31
KLATKA SCHODOWA D (PARTER)
CZESCI WSPOLNE
D.1.01 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 4,26
D.1.02 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 15,45
MIESZKANIE NR 1
D.1.03 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 9,14
D.1.04 | POKO)J PANELE 12,38
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D.1.05 |KUCHNIA

PLYTKI CERAMICZNE

10,46

D.1.06 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,27
D.1.07 |SALON PANELE 18,69
RAZEM 54,94

MIESZKANIE NR 2
D.1.08 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 7,98
D.1.09 |SALON PANELE 16,45
D.1.10 | POKO)J PANELE 10,29
D.1.11 |KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,66
D.1.12 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,52
RAZEM 48,9

MIESZKANIE NR 3
D.1.13 | PRZEDPOKO!J PLYTKI CERAMICZNE 9,25
D.1.14 |POKO) PANELE 11,45
D.1.15 [KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,6
D.1.16 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,27
D.1.17 |SALON PANELE 16,22
RAZEM 50,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 174,34
Pu PARTERU (CAtOSC)| 596,32
Pu PARTERU Z LOKALEM UZYTKOWYM (CAtOSC) | 630,31

PIETRO 1
KLATKA SCHODOWA A (PIETRO 1)

CZESCI WSPOLNE
A.2.01 |KLATKA SCHODOWA ‘PLYTKICERAMICZNE 15,45

MIESZKANIE NR 1
A.2.02 | PRZEDPOKOJ PLYTKI CERAMICZNE 9,25
A.2.03 | POKOJ PANELE 11,45
A.2.04 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,6
A.2.05 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,19
A.2.06 |SALON PANELE 16,22
RAZEM 50,71

MIESZKANIE NR 2
A.2.07 | PRZEDPOKO!) PLYTKI CERAMICZNE 7,98
A.2.08 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,52
A.2.09 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,57
A.2.10 | POKOJ PANELE 10,29
A.2.11 |SALON PANELE 16,45
RAZEM 48,81

MIESZKANIE NR 3
A.2.12 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 9,14
A.2.13 |SALON PANELE 18,69
A.2.14 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,19
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A.2.15 |KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 10,46
A.2.16 |POKO) PANELE 12,38

RAZEM 54,86

POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 169,83

KLATKA SCHODOWA B (PIETRO 1)

CZESCI WSPOLNE

B.2.01 ‘ KLATKA SCHODOWA ‘ PLYTKI CERAMICZNE 15,49

MIESZKANIE NR 1

B.2.02 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 6,99
B.2.03 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
B.2.04 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,19
B.2.05 |SALON PANELE 16,35
B.2.06 | POKO!J PANELE 11,85
RAZEM 52,2
MIESZKANIE NR 2
B.2.07 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 6,99
B.2.08 | POKO!J PANELE 11,85
B.2.09 |SALON PANELE 16,35
B.2.10 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,19
B.2.11 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
RAZEM 52,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 119,89
KLATKA SCHODOWA C (PIETRO )
CZESCI WSPOLNE
C.2.01 | KLATKA SCHODOWA ‘PtYTKICERAMICZNE 15,49
MIESZKANIE NR 1
C.2.02 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 6,99
C.2.03 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
C.2.04 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,19
C.2.05 |SALON PANELE 16,35
C.2.06 | POKO!J PANELE 11,85
RAZEM 52,2
MIESZKANIE NR 2
C.2.07 | PRZEDPOKO)J PLYTKI CERAMICZNE 6,99
C.2.08 | POKO!J PANELE 11,85
C.2.09 |SALON PANELE 16,35
C.2.10 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,19
C.2.11 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
RAZEM 52,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 119,89
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KLATKA SCHODOWA D (PIETRO I)

CZESCI WSPOLNE

D.2.01 | KLATKA SCHODOWA ‘PtYTKICERAMICZNE 15,45

MIESZKANIE NR 1
D.2.02 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 9,14
D.2.03 |POKOJ PANELE 12,38
D.2.04 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 10,46
D.2.05 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,19
D.2.06 |SALON PANELE 18,69
RAZEM 54,86

MIESZKANIE NR 2
D.2.07 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 7,98
D.2.08 |SALON PANELE 16,45
D.2.09 |POKOJ PANELE 10,29
D.2.10 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,57
D.2.11 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,52
RAZEM 48,81

MIESZKANIE NR 3
D.2.12 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 9,25
D.2.13 |POKOJ PANELE 11,45
D.2.14 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,6
D.2.15 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,19
D.2.16 |SALON PANELE 16,22
RAZEM 50,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 169,83
Pu PIETRA 1 (CAt0SC) | 579,44

PIETRO 2
KLATKA SCHODOWA A (PIETRO 1)

CZESCI WSPOLNE
A.3.01 ‘KLATKA SCHODOWA ‘PLYTKI CERAMICZNE 15,45

MIESZKANIE NR 1
A.3.02 | PRZEDPOKO! PLYTKI CERAMICZNE 9,25
A.3.03 | POKOJ PANELE 11,45
A.3.04 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,6
A.3.05 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,1
A.3.06 |SALON PANELE 16,22
RAZEM 50,62

MIESZKANIE NR 2
A.3.07 | PRZEDPOKO!) PLYTKI CERAMICZNE 7,98
A.3.08 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,52
A.3.09 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,48
A.3.10 |POKO) PANELE 10,29
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A.3.11 |SALON PANELE 16,36
RAZEM 48,63
MIESZKANIE NR 3
A.3.12 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 9,14
A.3.13 |SALON PANELE 18,69
A.3.14 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,1
A.3.15 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 10,46
A.3.16 | POKOJ PANELE 12,38
RAZEM 54,77
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 169,47
KLATKA SCHODOWA B (PIETRO II)
CZESCI WSPOLNE
B.3.01 | KLATKA SCHODOWA ‘PLYTKI CERAMICZNE 15,49
MIESZKANIE NR 1
B.3.02 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 6,99
B.3.03 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
B.3.04 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,1
B.3.05 |SALON PANELE 16,35
B.3.06 |POKO!J PANELE 11,85
RAZEM 52,11
MIESZKANIE NR 2
B.3.07 | PRZEDPOKO)J PLYTKI CERAMICZNE 6,99
B.3.08 | POKO!J PANELE 11,85
B.3.09 |SALON PANELE 16,35
B.3.10 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,1
B.3.11 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
RAZEM 52,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 119,71
KLATKA SCHODOWA C (PIETRO I1)
CZESCI WSPOLNE
C.3.01 | KLATKA SCHODOWA ‘PtYTKI CERAMICZNE 15,49
MIESZKANIE NR 1
C.3.02 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 6,99
C.3.03 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
C.3.04 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,1
C.3.05 |SALON PANELE 16,35
C.3.06 |POKO!J PANELE 11,85
RAZEM 52,11
MIESZKANIE NR 2
C.3.07 | PRZEDPOKO)J PLYTKI CERAMICZNE 6,99
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C.3.08 | POKO!J PANELE 11,85
C.3.09 |[SALON PANELE 16,35
C.3.10 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,1
C.3.11 |KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
RAZEM 52,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 119,71
KLATKA SCHODOWA D (PIETRO 1)

CZESCI WSPOLNE
D.3.01 ‘KLATKA SCHODOWA ‘PtYTKI CERAMICZNE 15,45

MIESZKANIE NR 1
D.3.02 |PRZEDPOKO!J PLYTKI CERAMICZNE 9,14
D.3.03 |POKOJ PANELE 12,38
D.3.04 |KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 10,46
D.3.05 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,1
D.3.06 |SALON PANELE 18,69
RAZEM 54,77

MIESZKANIE NR 2
D.3.07 |PRZEDPOKO!J PLYTKI CERAMICZNE 7,98
D.3.08 |SALON PANELE 16,36
D.3.09 |POKO) PANELE 10,29
D.3.10 |KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,48
D.3.11 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,52
RAZEM 48,63

MIESZKANIE NR 3
D.3.12 | PRZEDPOKO! PLYTKI CERAMICZNE 9,25
D.3.13 |[POKO) PANELE 11,45
D.3.14 |KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,6
D.3.15 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,1
D.3.16 |SALON PANELE 16,22
RAZEM 50,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 169,47
Pu PIETRA 2 (CALOSC) | 578,36

PIETRO 3
KLATKA SCHODOWA A (PIETRO )

CZESCI WSPOLNE
A.4.01 |KLATKA SCHODOWA ‘PLYTKICERAMICZNE 12,27

MIESZKANIE NR 1
A.4.02 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 9,25
A.4.03 |POKO) PANELE 11,45
A.4.04 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,6
A.4.05 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,01
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A.4.06

SALON

PANELE 16,22

RAZEM 50,53

MIESZKANIE NR 2

A.4.07
A.4.08
A.4.09
A.4.10
A4.11

PRZEDPOKO)
FAZIENKA
KUCHNIA
POKOJ
SALON

PLYTKI CERAMICZNE 7,98
PLYTKI CERAMICZNE 4,52
PLYTKI CERAMICZNE 9,4
PANELE 10,29
PANELE 16,36

RAZEM 48,55

MIESZKANIE NR 3

A.4.12
A.4.13
A4.14
A.4.15
A.4.16

PRZEDPOKO)
SALON
FAZIENKA
KUCHNIA
POKO)

PLYTKI CERAMICZNE 9,14
PANELE 18,69
PLYTKI CERAMICZNE 4,01
PLYTKI CERAMICZNE 10,46
PANELE 12,38

RAZEM 54,68

POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 166,03

KLATKA SCHODOWA B (PIETRO IIl)

CZESCI WSPOLNE

B.4.01 | KLATKA SCHODOWA ‘PtYTKI CERAMICZNE 12,42
MIESZKANIE NR 1

B.4.02 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 6,99
B.4.03 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
B.4.04 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,01
B.4.05 |SALON PANELE 16,35
B.4.06 | POKO!J PANELE 11,85

RAZEM 52,02

MIESZKANIE NR 2

B.4.07
B.4.08
B.4.09
B.4.10
B.4.11

PRZEDPOKO)J
POKO!J
SALON
LAZIENKA
KUCHNIA

PLYTKI CERAMICZNE 6,99
PANELE 11,85
PANELE 16,35
PLYTKI CERAMICZNE 4,01
PLYTKI CERAMICZNE 12,82

RAZEM 52,02

POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 116,46

KLATKA SCHODOWA C (PIETRO II1)

CZESCI WSPOLNE

C.4.01 ‘ KLATKA SCHODOWA ‘ PLYTKI CERAMICZNE ‘ 12,42
MIESZKANIE NR 1

C.4.02 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 6,99
C.4.03 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
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C.4.04 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,01
C.4.05 |SALON PANELE 16,35
C.4.06 |POKO!J PANELE 11,85
RAZEM 52,02

MIESZKANIE NR 2
C.4.07 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 6,99
C.4.08 | POKO!J PANELE 11,85
C.4.09 |SALON PANELE 16,35
C.4.10 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,01
C.4.11 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,82
RAZEM 52,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 116,46

KLATKA SCHODOWA D (PIETRO 1)

CZESCI WSPOLNE
D.4.01 | KLATKA SCHODOWA ‘PtYTKICERAMICZNE 12,27

MIESZKANIE NR 1
D.4.02 |PRZEDPOKO!J PLYTKI CERAMICZNE 9,14
D.4.03 |POKO) PANELE 12,38
D.4.04 |KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 10,46
D.4.05 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,01
D.4.06 |SALON PANELE 18,69
RAZEM 54,68

MIESZKANIE NR 2
D.4.07 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 7,98
D.4.08 |SALON PANELE 16,36
D.4.09 |POKO) PANELE 10,29
D.4.10 |KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,4
D.4.11 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,52
RAZEM 48,55

MIESZKANIE NR 3
D.4.12 | PRZEDPOKO) PLYTKI CERAMICZNE 9,25
D.4.13 | POKO)J PANELE 11,45
D.4.14 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,6
D.4.15 |tAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 4,01
D.4.16 |SALON PANELE 16,22
RAZEM 50,53
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 166,03
Pu PIETRA 3 (CALOSC) | 564,98
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PIWNICA

KLATKA SCHODOWA A (PIWNICA)

CZESCI WSPOLNE

A.-1.01 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 6,54
A.-1.02 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 3
A.-1.03 | KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 5,62
A.-1.04 | KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 8,97
A.-1.08 | SUSZARNIA PLYTKI CERAMICZNE 16,22
KOMORKI LOKATORSKIE
A.-1.05 | KOMORKA LOK. NR 1 PLYTKI CERAMICZNE 8,65
A.-1.06 | KOMORKA LOK. NR 2 PLYTKI CERAMICZNE 9,15
A.-1.07 | KOMORKA LOK. NR 3 PLYTKI CERAMICZNE 11,1
A.-1.09 | KOMORKA LOK. NR 4 PLYTKI CERAMICZNE 12,15
A.-1.10 | KOMORKA LOK. NR 5 PLYTKI CERAMICZNE 12,43
A.-1.11 | KOMORKA LOK. NR 6 PLYTKI CERAMICZNE 12,43
A.-1.12 | KOMORKA LOK. NR 7 PLYTKI CERAMICZNE 12,37
A.-1.13 | KOMORKA LOK. NR 8 PLYTKI CERAMICZNE 10,53
A.-1.14 | KOMORKA LOK. NR 9 PLYTKI CERAMICZNE 8,87
A.-1.15 | KOMORKA LOK. NR 10 PLYTKI CERAMICZNE 9,06
A.-1.16 | KOMORKA LOK. NR 11 PLYTKI CERAMICZNE 8,28
A.-1.17 | KOMORKA LOK. NR 12 PLYTKI CERAMICZNE 8,88
RAZEM 123,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 164,25
KLATKA SCHODOWA B (PIWNICA)
CZESCI WSPOLNE
B.-1.01 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 6,59
B.-1.02 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 3
B.-1.03 | KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 4,48
B.-1.04 | KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 5,1
B.-1.11 |SUSZARNIA PLYTKI CERAMICZNE 11,94
KOMORKI LOKATORSKIE
B.-1.05 | KOMORKA LOK. NR 1 PLYTKI CERAMICZNE 11,58
B.-1.06 | KOMORKA LOK. NR 2 PLYTKI CERAMICZNE 7,97
B.-1.07 | KOMORKA LOK. NR 3 PLYTKI CERAMICZNE 7,45
B.-1.08 | KOMORKA LOK. NR 4 PLYTKI CERAMICZNE 10,98
B.-1.09 | KOMORKA LOK. NR 5 PLYTKI CERAMICZNE 9,68
B.-1.10 | KOMORKA LOK. NR 6 PLYTKI CERAMICZNE 11,85
B.-1.12 | KOMORKA LOK. NR 7 PLYTKI CERAMICZNE 11,95
B.-1.13 | KOMORKA LOK. NR 8 PLYTKI CERAMICZNE 11,6
RAZEM 83,06
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 114,17
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KLATKA SCHODOWA C (PIWNICA)

CZESCI WSPOLNE

C.-1.01 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 6,59
C.-1.02 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 3
C.-1.03 | KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 4,48
C.-1.04 | KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 5,1
C.-1.11 |SUSZARNIA PLYTKI CERAMICZNE 11,94
KOMORKI LOKATORSKIE
C.-1.05 | KOMORKA LOK. NR 1 PLYTKI CERAMICZNE 11,58
C.-1.06 | KOMORKA LOK. NR 2 PLYTKI CERAMICZNE 7,97
C.-1.07 | KOMORKA LOK. NR 3 PLYTKI CERAMICZNE 7,45
C.-1.08 | KOMORKA LOK. NR 4 PLYTKI CERAMICZNE 10,98
C.-1.09 | KOMORKA LOK. NR 5 PLYTKI CERAMICZNE 9,68
C.-1.10 | KOMORKA LOK. NR 6 PLYTKI CERAMICZNE 11,85
C.-1.12 | KOMORKA LOK. NR 7 PLYTKI CERAMICZNE 11,95
C.-1.13 | KOMORKA LOK. NR 8 PLYTKI CERAMICZNE 11,6
RAZEM 83,06
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 114,17
KLATKA SCHODOWA D (PIWNICA)
CZESCI WSPOLNE
D.-1.01 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 6,54
D.-1.02 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 3
D.-1.03 | KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 8,97
D.-1.04 | KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 5,62
D.-1.14 | SUSZARNIA PLYTKI CERAMICZNE 16,22
KOMORKI LOKATORSKIE
D.-1.05 | KOMORKA LOK. NR 1 PLYTKI CERAMICZNE 8,88
D.-1.06 | KOMORKA LOK. NR 2 PLYTKI CERAMICZNE 8,28
D.-1.07 | KOMORKA LOK. NR 3 PLYTKI CERAMICZNE 9,06
D.-1.08 | KOMORKA LOK. NR 4 PLYTKI CERAMICZNE 8,87
D.-1.09 | KOMORKA LOK. NR 5 PLYTKI CERAMICZNE 10,53
D.-1.10 | KOMORKA LOK. NR 6 PLYTKI CERAMICZNE 12,37
D.-1.11 | KOMORKA LOK. NR 7 PLYTKI CERAMICZNE 12,43
D.-1.12 | KOMORKA LOK. NR 8 PLYTKI CERAMICZNE 12,43
D.-1.13 | KOMORKA LOK. NR 9 PLYTKI CERAMICZNE 12,15
D.-1.15 | KOMORKA LOK. NR 10 PLYTKI CERAMICZNE 11,1
D.-1.16 | KOMORKA LOK. NR 11 PLYTKI CERAMICZNE 9,15
D.-1.17 | KOMORKA LOK. NR 12 PLYTKI CERAMICZNE 8,65
RAZEM 123,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : SUMA | 164,25
Pu PIWNICY (CAt0SC) | 556,84
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4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1 Zestawienie materialdw wykonczenia elewacji

Wykonczenie elewacji: Wyprawa elewacyjna - tynk zewnetrzny struktura baranek

Wykonczenie elewacji w poziomie cokotu: Tynk mozaikowy

Pokrycie daszku nad wejsciem: Blacha ocynkowana powlekana tgczona na rgbek

Stolarka zewnetrzna: Zgodnie z zestawieniem stolarki wg zatgcznikéw graficznych

Parapet zewnetrzny: Konglomerat kamienny

Obrébki blacharskie: Blacha cynkowana powlekana

Wyposazenie zewnetrzne: Balustrady stalowe malowane proszkowo

4.2 Zestawienie materiatéw wykonczeniowych pomieszczen

PARTER
P, NAZWA POMIESZCZENIA | WYKONCZENIE POWIERZCHNI
POSADZKI §CIANY‘SUFITY

KLATKA SCHODOWA A

CZESCI WSPOLNE

A.1.01 | PRZEDSIONEK P3 S2 F1
A.1.02 | KLATKA SCHODOWA P3/P4/P5 S2 F1
A.1.03 | PRZEDSIONEK P3 S2 F1
A.1.04 | KORYTARZ P3 S2 F1
MIESZKANIE NR 1

A.1.05 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
A.1.06 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
A.1.07 | tAZIENKA P2 s1 F2
A.1.08 | SALON P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2

A.1.08 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
A.1.09 | tAZIENKA P2 s1 F2
A.1.10 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
A.1.11 | POKO) P1 S2 F1
A.1.12 | SALON P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 3

A.1.13 | PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
A.1.14 | SALON P1 S2 F1
A.1.15 | tAZIENKA P2 s1 F2
A.1.16 | KUCHNIA P2 S1/S2 F1
A.1.17 | POKOJ P1 S2 F1
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KLATKA SCHODOWA B (PARTER)

CZESCI WSPOLNE

B.1.01 | PRZEDSIONEK P3 S2 F1
B.1.02 |KLATKA SCHODOWA P3/P4/P5 S2 F1
MIESZKANIE NR 1

B.1.03 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
B.1.04 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
B.1.05 |tAZIENKA P2 s1 F2
B.1.06 |SALON P1 S2 F1
B.1.07 |POKO) P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2

B.1.08 | PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
B.1.09 |POKOJ P1 S2 F1
B.1.10 |SALON P1 S2 F1
B.1.11 |tAZIENKA P2 s1 F2
B.1.12 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
KLATKA SCHODOWA C (PARTER)

CZESCI WSPOLNE

C.1.01 | PRZEDSIONEK P3 S2 F1
C.1.02 |KLATKA SCHODOWA P3/P4/P5 S2 F1
MIESZKANIE NR 1

C.1.03 |PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
C.1.04 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
C.1.05 |tAZIENKA P2 s1 F2
C.1.06 |SALON P1 S2 F1
C.1.07 |POKO) P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2

C.1.08 |PRZEDPOKO) P2 S2 F1
C.1.09 |POKO) P1 S2 F1
C.1.10 |SALON P1 S2 F1
C.1.11 |tAZIENKA P2 s1 F2
C.1.12 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
KLATKA SCHODOWA D (PARTER)

CZESCI WSPOLNE

D.1.01 |PRZEDSIONEK P3 S2 F1
D.1.02 |KLATKA SCHODOWA P3/P4/P5 S2 F1
MIESZKANIE NR 1

D.1.03 |PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
D.1.04 |POKOJ P1 S2 F1
D.1.05 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
D.1.06 |tAZIENKA P2 S2 F2
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D.1.07 |SALON PL | 2 | R

MIESZKANIE NR 2

D.1.08 |PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
D.1.09 |SALON P1 S2 F1
D.1.10 |POKOJ P1 S2 F1
D.1.11 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
D.1.12 |tAZIENKA P2 s1 F2
MIESZKANIE NR 3
D.1.13 |PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
D.1.14 |POKOJ P1 S2 F1
D.1.15 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
D.1.16 |tAZIENKA P2 s1 F2
D.1.17 |SALON P1 S2 F1
PIETRO 1
P, NAZWA POMIESZCZENIA | WYKONCZENIE POWIERZCHNI
POSADZKI §CIANY‘SUFITY
KLATKA SCHODOWA A
CZESCI WSPOLNE
A.2.01 |KLATKASCHODOWA | P3/Pa/ps | s2 | F1
MIESZKANIE NR 1
A.2.02 | PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
A.2.03 | POKOJ P1 S2 F1
A.2.04 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
A.2.05 | tAZIENKA P2 S1 F2
A.2.06 | SALON P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2
A.2.07 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
A.2.08 |LAZIENKA P2 s1 F2
A.2.09 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
A.2.10 | POKOJ P1 S2 F1
A.2.11 | SALON P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 3
A.2.12 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
A.2.13 | SALON P1 S2 F1
A.2.14 |LAZIENKA P2 s1 F2
A.2.15 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
A.2.16 | POKO) P1 S2 F1

KLATKA SCHODOWA B (PIETRO 1)

CZESCI WSPOLNE

B.201 | KLATKASCHODOWA | P3/P4/Ps | 2 | F1




MIESZKANIE NR 1

B.2.02 | PRZEDPOKO! P2 S2 F1
B.2.03 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
B.2.04 |tAZIENKA P2 S1 F2
B.2.05 |SALON P1 S2 F1
B.2.06 |POKO) P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2

B.2.07 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
B.2.08 |POKO) P1 S2 F1
B.2.09 |SALON P1 S2 F1
B.2.10 |tAZIENKA P2 S1 F2
B.2.11 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
KLATKA SCHODOWA C (PIETRO 1)

CZESCI WSPOLNE

C2.01 |KLATKASCHODOWA | P3/P4/Ps | 2 | F1
MIESZKANIE NR 1

C.2.02 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
C.2.03 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
C.2.04 |LAZIENKA P2 s1 F2
C.2.05 |SALON P1 S2 F1
C.2.06 |POKOJ P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2

C.2.07 | PRZEDPOKOJ P2 S2 F1
C.2.08 |POKOJ P1 S2 F1
C.2.09 |SALON P1 S2 F1
C.2.10 |tAZIENKA P2 S1 F2
C.2.11 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
KLATKA SCHODOWA D (PIETRO 1)

CZESCI WSPOLNE

D.2.02 |KLATKASCHODOWA | P3/P4/P5 | 52 | F1
MIESZKANIE NR 1

D.2.02 |PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
D.2.03 | POKOJ P1 S2 F1
D.2.04 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
D.2.05 |tAZIENKA P2 S2 F2
D.2.06 |SALON P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2

D.2.07 |PRZEDPOKOJ P2 S2 F1
D.2.08 |SALON P1 S2 F1
D.2.09 |POKOJ P1 S2 F1
D.2.10 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
D.2.11 |tAZIENKA P2 s1 F2
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MIESZKANIE NR 3
D.2.12 |PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
D.2.13 |POKOJ P1 S2 F1
D.2.14 |KUCHNIA P2 $1/S2 F1
D.2.15 |tAZIENKA P2 s1 F2
D.2.16 |SALON P1 S2 F1
PIETRO 2
LP. NAZWA POMIESZCZENIA | WYKONCZENIE POWIERZCHNI
POSADZKI | $CIANY | SUFITY
KLATKA SCHODOWA A
CZESCI WSPOLNE
A3.01 |KLATKASCHODOWA | P3/P4/Ps | s2 | F1
MIESZKANIE NR 1
A.3.02 | PRZEDPOKO! P2 S2 F1
A.3.03 | POKOJ P1 S2 F1
A.3.04 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
A.3.05 | tAZIENKA P2 s1 F2
A.3.06 | SALON P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2
A.3.07 | PRZEDPOKO! P2 S2 F1
A.3.08 | tAZIENKA P2 S1 F2
A.3.09 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
A.3.10 | POKOJ P1 S2 F1
A.3.11 | SALON P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 3
A.3.12 | PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
A.3.13 | SALON P1 S2 F1
A.3.14 | tAZIENKA P2 s1 F2
A.3.15 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
A.3.16 | POKO) P1 S2 F1
KLATKA SCHODOWA B (PIETRO Il)
CZESCI WSPOLNE
B.3.01 | KLATKASCHODOWA | P3/P4/Ps | 52 | F1
MIESZKANIE NR 1
B.3.02 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
B.3.03 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1
B.3.04 |tAZIENKA P2 s1 F2
B.3.05 |SALON P1 S2 F1
B.3.06 |POKO) P1 S2 F1
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MIESZKANIE NR 2

B.3.07 |PRZEDPOKO) P2 S2 F1
B.3.08 |POKO) P1 S2 F1
B.3.09 |SALON P1 S2 F1
B.3.10 |tAZIENKA P2 s1 F2
B.3.11 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1
KLATKA SCHODOWA C (PIETRO 1)

CZESCI WSPOLNE

C3.01 |KLATKASCHODOWA | P3/P4/Ps | 52 | F1
MIESZKANIE NR 1

C.3.02 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
C.3.03 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1
C.3.04 |tAZIENKA P2 s1 F2
C.3.05 |SALON P1 S2 F1
C.3.06 |POKOJ P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2

C.3.07 |PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
C.3.08 |POKO!J P1 S2 F1
C.3.09 |SALON P1 S2 F1
C.3.10 |tAZIENKA P2 s1 F2
C.3.11 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1
KLATKA SCHODOWA D (PIETRO 1)

CZESCI WSPOLNE

D3.02 |KLATKASCHODOWA | P3/P4/Ps | s2 | F1
MIESZKANIE NR 1

D.3.02 |PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
D.3.03 |POKO)J P1 S2 F1
D.3.04 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1
D.3.05 |tAZIENKA P2 S2 F2
D.3.06 |SALON P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2

D.3.07 |PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
D.3.08 |SALON P1 S2 F1
D.3.09 |POKO)J P1 S2 F1
D.3.10 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1
D.3.11 |tAZIENKA P2 S1 F2
MIESZKANIE NR 3

D.3.12 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
D.3.13 | POKOJ P1 S2 F1
D.3.14 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1
D.3.15 |tAZIENKA P2 s1 F2
D.3.16 |SALON P1 S2 F1




PIETRO 3

LP. NAZWA POMIESZCZENIA | WYKONCZENIE POWIERZCHNI
POSADZKI §CIANY‘SUFITY
KLATKA SCHODOWA A
CZESCI WSPOLNE
A.4.01 |KLATKASCHODOWA | P3/Pa/ps | s2 | F1
MIESZKANIE NR 1
A.4.02 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
A.4.03 | POKO) P1 S2 F1
A.4.04 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
A.4.05 | tAZIENKA P2 S1 F2
A.4.06 | SALON P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2
A.4.07 | PRZEDPOKO! P2 S2 F1
A.4.08 | tAZIENKA P2 s1 F2
A.4.09 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
A.4.10 | POKO) P1 S2 F1
A.4.11 | SALON P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 3
A.4.12 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
A.4.13 | SALON P1 S2 F1
A.4.14 | tAZIENKA P2 s1 F2
A.4.15 | KUCHNIA P2 $1/S2 F1
A.4.16 | POKO) P1 S2 F1
KLATKA SCHODOWA B (PIETRO IIl)
CZESCI WSPOLNE
B.4.01 |KLATKASCHODOWA | P3/P4/Ps | s2 | F1
MIESZKANIE NR 1
B.4.02 | PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
B.4.03 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1
B.4.04 |tAZIENKA P2 s1 F2
B.4.05 |SALON P1 S2 F1
B.4.06 |POKO) P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2
B.4.07 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
B.4.08 |POKO) P1 S2 F1
B.4.09 |SALON P1 S2 F1
B.4.10 |tAZIENKA P2 s1 F2
B.4.11 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1




KLATKA SCHODOWA C (PIETRO Ill)

CZESCI WSPOLNE

C4.01 |KLATKASCHODOWA | P3/P4/Ps | 52 | F1
MIESZKANIE NR 1

C.4.02 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
C.4.03 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1
C.4.04 |tAZIENKA P2 S1 F2
C.4.05 |SALON P1 S2 F1
C.4.06 |POKO) P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2

C.4.07 |PRZEDPOKO!J P2 S2 F1
C.4.08 |POKO) P1 S2 F1
C.4.09 |SALON P1 S2 F1
C.4.10 |tAZIENKA P2 S1 F2
C.4.11 |KUCHNIA P2 S1/S2 | F1
KLATKA SCHODOWA D (PIETRO Il1)

CZESCI WSPOLNE

D.4.02 |KLATKASCHODOWA | P3/P4/P5s | s2 | F1
MIESZKANIE NR 1

D.4.02 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
D.4.03 |POKOJ P1 S2 F1
D.4.04 |KUCHNIA P2 S1/S2 | F1
D.4.05 |tAZIENKA P2 S2 F2
D.4.06 |SALON P1 S2 F1
MIESZKANIE NR 2

D.4.07 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
D.4.08 |SALON P1 S2 F1
D.4.09 |POKO)J P1 S2 F1
D.4.10 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1
D.4.11 |tAZIENKA P2 S1 F2
MIESZKANIE NR 3

D.4.12 | PRZEDPOKO) P2 S2 F1
D.4.13 |POKO)J P1 S2 F1
D.4.14 |KUCHNIA P2 S1/s2 | F1
D.4.15 |tAZIENKA P2 S1 F2
D.4.16 |SALON P1 S2 F1
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PIWNICA

P, NAZWA POMIESZCZENIA | WYKONCZENIE POWIERZCHNI
POSADZKI §CIANY‘SUFITY
KLATKA SCHODOWA A
CZESCI WSPOLNE
A.-1.01 | KLATKA SCHODOWA P3/P4/P5 S2 F1
A.-1.02 | POM. GOSPODARCZE P3 S2 F1
A.-1.03 | KORYTARZ P3 S2 F1
A.-1.04 | KORYTARZ P3 S2 F1
A.-1.08 | SUSZARNIA P3 S2 F1
KOMORKI LOKATORSKIE
A.-1.05 | KOMORKA LOK. NR 1 P3 S2 F1
A.-1.06 | KOMORKA LOK. NR 2 P3 S2 F1
A.-1.07 | KOMORKA LOK. NR 3 P3 S2 F1
A.-1.09 | KOMORKA LOK. NR 4 P3 S2 F1
A.-1.10 | KOMORKA LOK. NR 5 P3 S2 F1
A.-1.11 | KOMORKA LOK. NR 6 P3 S2 F1
A.-1.12 | KOMORKA LOK. NR 7 P3 S2 F1
A.-1.13 | KOMORKA LOK. NR 8 P3 S2 F1
A.-1.14 | KOMORKA LOK. NR 9 P3 S2 F1
A.-1.15 | KOMORKA LOK. NR 10 P3 S2 F1
A.-1.16 | KOMORKA LOK. NR 11 P3 S2 F1
A.-1.17 | KOMORKA LOK. NR 12 P3 S2 F1
KLATKA SCHODOWA B (PIWNICA)
CZESCI WSPOLNE
B.-1.01 | KLATKA SCHODOWA P3/P4/P5 S2 F1
B.-1.02 | POM. GOSPODARCZE P3 S2 F1
B.-1.03 | KORYTARZ P3 S2 F1
B.-1.04 | KORYTARZ P3 S2 F1
B.-1.11 | SUSZARNIA P3 S2 F1
KOMORKI LOKATORSKIE
B.-1.05 | KOMORKA LOK. NR 1 P3 S2 F1
B.-1.06 | KOMORKA LOK. NR 2 P3 S2 F1
B.-1.07 | KOMORKA LOK. NR 3 P3 S2 F1
B.-1.08 | KOMORKA LOK. NR 4 P3 S2 F1
B.-1.09 | KOMORKA LOK. NR 5 P3 S2 F1
B.-1.10 | KOMORKA LOK. NR 6 P3 S2 F1
B.-1.12 | KOMORKA LOK. NR 7 P3 S2 F1
B.-1.13 | KOMORKA LOK. NR 8 P3 S2 F1
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KLATKA SCHODOWA C (PIWNICA)

CZESCI WSPOLNE

C.-1.01 |KLATKA SCHODOWA P3/P4/P5 S2 F1
C.-1.02 |POM. GOSPODARCZE P3 S2 F1
C.-1.03 |KORYTARZ P3 S2 F1
C.-1.04 |KORYTARZ P3 S2 F1
C.-1.11 | SUSZARNIA P3 S2 F1
KOMORKI LOKATORSKIE

C.-1.05 |KOMORKA LOK. NR 1 P3 S2 F1
C.-1.06 | KOMORKA LOK. NR 2 P3 S2 F1
C.-1.07 |KOMORKA LOK. NR 3 P3 S2 F1
C.-1.08 | KOMORKA LOK. NR 4 P3 S2 F1
C.-1.09 |KOMORKA LOK. NR 5 P3 S2 F1
C.-1.10 |KOMORKA LOK. NR 6 P3 S2 F1
C.-1.12 |KOMORKA LOK. NR 7 P3 S2 F1
C.-1.13 | KOMORKA LOK. NR 8 P3 S2 F1
KLATKA SCHODOWA D (PIWNICA)

CZESCI WSPOLNE

D.-1.01 | KLATKA SCHODOWA P3/P4/P5 S2 F1
D.-1.02 | POM. GOSPODARCZE P3 S2 F1
D.-1.03 |KORYTARZ P3 S2 F1
D.-1.04 |KORYTARZ P3 S2 F1
D.-1.14  |SUSZARNIA P3 S2 F1
KOMORKI LOKATORSKIE

D.-1.05 |KOMORKA LOK. NR 1 P3 S2 F1
D.-1.06 | KOMORKA LOK. NR 2 P3 S2 F1
D.-1.07 |KOMORKA LOK. NR 3 P3 S2 F1
D.-1.08 | KOMORKA LOK. NR 4 P3 S2 F1
D.-1.09 |KOMORKA LOK. NR 5 P3 S2 F1
D.-1.10 |KOMORKA LOK. NR 6 P3 S2 F1
D.-1.11 | KOMORKA LOK. NR 7 P3 S2 F1
D.-1.12 |KOMORKA LOK. NR 8 P3 S2 F1
D.-1.13 | KOMORKA LOK. NR 9 P3 S2 F1
D.-1.15 | KOMORKA LOK. NR 10 P3 S2 F1
D.-1.16 |KOMORKA LOK. NR 11 P3 S2 F1
D.-1.17 | KOMORKA LOK. NR 12 P3 S2 F1
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Objasnienia oznaczen materiatléw wykonczeniowych

SYMBOL | WIDOK NA RZUCIE OPIS PRZEZNACZENIE
POSADZKI
P1 panele podtogowe Wykoriczenie posadzek w pokojach
i salonach
P2 Gres szkliwiony, wym, 32,6x32,6 Wykoriczenie posadzek w
gr. 0,9cm kuchniach, tazienkach oraz
Antypostizgowosc R9 przedpokojach
klasa saeralnosa PEI 111
P3 Ptytka gresowa, kolor szary, Wykoriczenie posadzek na klatkach
wymiary: 33,3x33,3am, gr 0,8cm schodowych
Antyposlizgowosc R12
P4 Stopnica- ptytka gresowa na Phytki stopnicowe- uktadane na
stopnice i cokoty klatki schodowsej, schodach klatki schodowej
33,3x33,3xm, gr. 0,8am, kolor
szZary
Antyposlizgowosc R12
P5 Plytka gresowa, kolor 30 cm pas ptytek uktadany
pomaranczowy, wymiary: bezposrednio przy schodach-z
33,3x33,3am, gr 0,8acm plytek w innym kolorze niz phytki
Antyposlizgowosé R12 schodow i spocznikdéw - wizualna
informacja dla oséb niedowidzacych
P6 Gres szkliwiony klasa sderalnosd Wykoriczenie posadzek na
PEI III balkonach
wym. 33x33, gr. 85am
SCIANY
s1 Glazura biata, wym. 29,7x60cm gr. Wykoriczenie $dian w kuchni nad
0.8am blatem od h=85cm na h ok
55-60cm, oraz w tazienkach do
wysokosco 2,00m
52 Tynk cementowo - wapienny, gtadZ | wykoriczenie $dan pomieszczen
gipsowa zatarta na gtadko, mieszkalnych, czeéd wspélnych,
malowanie komérek lokatorskich.
pomieszczenie suszarni malowane
farbg emulsyjng na biato
SUFITY
Fi Gtadz gipsowa zatarta na gtadko, Pom ieszczenia suche
malowanie
E2 Gtadz gipsowa zatarta na gtadko, Pomieszczenia mokre
malowanie

Materiaty wykonczeniowe typowe - szczegétowe rozwigzania wedtug zatgcznikéw graficznych.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zawiera strefe ZL 1V ($redniowysoki) i ZLIII (niski) i wymaga opinii specjalisty ds. ochrony

przeciwpozarowe;j.

5.1 Informacje ogdlne o obiekcie

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-klatkowego z lokalem

uzytkowym

w parterze
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Funkcja: Budynek mieszkalny z lokalem uzytkowym w parterze
Kategoria ppoz.: ZL IV (budynek mieszkalny), ZLIII (lokal uzytkowy)

Kubatura brutto: 10 879,34 m3 + 200,72 m3 (lokal uzytkowy) =11 080,06 m3
Powierzchnia uzytkowa budynku: 2875,94 m2 + 33,99 m2 (lokal uzytkowy) =2909,93 m2
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (bez docieplenia): 709,73 m2
Powierzchnia zabudowy lokalu uzytkowego (bez docieplenia): 43,0 m2
Wysokos¢ sciany zewnetrznej, maksymalna wysokos¢ attyki: 13,85m+14,20m

llos¢ kondygnacji: 4 + Podpiwniczenie
llos¢ kondygnacji uzytkowych dla ZL 1V: 4
llos¢ kondygnacji uzytkowych dla ZL 111: 1

5.2 Charakterystyka zagrozenia

Budynek petni funkcje mieszkalng. W budynku prowadzi sie rowniez w wydzielonym pomieszczeniu
w parterze funkcje ustugowa, towarzyszaca.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych, tatwopalnych i innych
mogacych powodowaé zagrozenie pozarowe. Budynek posiada instalacje ogrzewania zasilang gazem
Z sieci miejskiej. Urzgdzenia systemu ogrzewania gazowego zlokalizowane sg w pomieszczeniach na
parterze budynku. Pomieszczenie kottowni wydzielone jest $cianami REIG0.

Budynek posiada sprawng wentylacje mechaniczng wszystkich pomieszczen technicznych
pomieszczen uzytkowych.

5.3 Kategoria zagrozenia ZL
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem uzytkowym w parterze

Strefa zagrozenia pozarowego: ZL IV (budynek mieszkalny), ZLIII (lokal uzytkowy)
Réznica pozioméw miedzy terenem, a poziomem parteru: 1,50m

5.4 Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia pozarowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia pozarowego dla pomieszczeh Q < 500MJ/m2. Nie przewiduje sie
zwiekszenia obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania budynku.

5.5 Informacja o zagrozeniu wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Urzadzenia systemu ogrzewania gazowego
Zlokalizowane sg w pomieszczeniach na parterze budynku. Pomieszczeni kottowni wydzielone jest
Scianami REI60. Instalacja gazowa jest wyposazona w automatycznie urzadzenia odcinajgce doptyw
gazu.

Na dziafce, zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5.6 Klasa odpornosci ogniowej budynku:

Budynek mieszkalny z lokalem uzytkowym

Klasa odpornosci pozarowej: ,C”
Gtéwna konstrukcja nosna: R60
Konstrukcja dachu: R15

Strop: REIG0

Sciana zewnetrzna: EI30
Sciana wewnetrzna: EI15
Przekrycie dachu: RE15

5.7 Strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Budynek stanowi jedng strefe dymowa.
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5.8 Usytuowanie:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem uzytkowym w parterze jest obiektem wolnostojgcym.

5.9 Strategia ewakuaciji:

W budynku znajdujg sie oznakowane wyjscia ewakuacyjne. W przypadku zagrozenia ewaukacja
odbywa sie wyznaczonymi pomieszczeniami komunikacji. W pomieszczeniach komunikacji
umieszczono piktogramy kierunkowe do wyj$¢ ewakuacyjnych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny ma cztery kondygnacje uzytkowe nadziemne oraz jest
podpiwniczony. Lokal uzytkowy jest zlokalizowany w parterze budynku mieszkalnego i jest dostepny
bezposrednio z zewnatrz.

W budynku mieszkalnym zaprojektowano wejscia/wyjscia z kazdej klatki schodowej spetniajgce warunki
wejsc/wyjs¢ ewakuacyjnych o szer. skrzydia gléwnego min. 90cm. Lokal uzytkowy jest zlokalizowany
na parterze i posiada wejscia/wyjscia bezposrednio z zewnagtrz spetniajace warunki wejscia/wyjscia
ewakuacyjnego o szer. skrzydta gtéwnego min. 90cm. Wejscia/wyjscia oznaczono na zatgcznikach
graficznych do projektu.

Lokalizacja wejs¢/wyjs¢ w budynku mieszkalnym spetnia warunek dtugosci drég ewakuacyjnych
w strefie pozarowej ZLIV przy jednym dojsciu — 60 m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuaciji).

Lokalizacja wejsé/wyjs¢ lokalu uzytkowego spetnia warunek dtugosci drog ewakuacyjnych w strefie
pozarowej ZLIII przy jednym dojsciu — 30 m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuac;ji).
Wyjscia ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne oznaczono tablicami informacyjnymi.

5.10 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Wszystkie instalacje uzytkowe wykonane sg zgodnie z obowigzujacymi normami, posiadajg atesty
odpornosci ogniowej i sg wykonane w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe uszkodzenie.

5.11 Urzadzenia zabezpieczenia przeciwpozarowego

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- wylgcznik ppoz.instalacji elektrycznej znajdujacy sie na $cianie wewnetrznych przy wejsciu do klatki
schodowej

- oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

- istniejace hydranty zewnetrzne

- 0znaczenie drog ewakuacyjnych wykonano za pomocg piktograméw fluorescencyjnych

Wszystkie elementy drewniane wystepujace we wnetrzu pokryte zostang srodkami NRO.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym

przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych § 3 rozporzgdzenia MSW i A /Dz. U. Nr 109

poz. 719 rok 2010 z p6zn. zm./.

5.12 Informacja o wyposazeniu w gasnice

W obiekcie znajduje sie state wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z instrukcjg

bezpieczenstwa pozarowego.

Gasnice nalezy zlokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych, wyraznie oznaczonych.

5.13 Zabezpieczenie pozarowe dzialki:

Zgodnie z opisem technicznym projektu zagospodarowania dziatki tj. TOMI opracowania.

5.14 Informacje koncowe

a) wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny mie¢ badania dopuszczajgce do odbioru,
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b) nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektroenergetycznej w zakresie rezystancji przewodow
roboczych i skutecznos¢ przeciwporazeniowg

c) dla obiektu instrukcje bezpieczehstwa pozarowego,

d) personel ( jezeli jest ) przeszkoli¢ w zakresie obstugi podrecznego sprzetu gasniczego i zapoznac
Z przepisami ppoz.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pdzn. zm.). Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez
kierownika budowy jest wymagane.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.1 Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco wptywaé na srodowisko.

7.2 Emisja zanieczyszczen

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

7.3 Emisja hataséw i wibracji:

Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie
wprowadzajg hatasoéw i emisji wibracji.

7.4 Wptyw na srodowisko naturalne

Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian w sposobie funkcjonowania dziatki i otoczenia, nie powoduje
gtebokich zacienienh budynkéw sasiednich i roslinnosci chronionej. Nie wprowadza dodatkowych
zakiécen w ekologicznej charakterystyce gruntu, wéd powierzchniowych i podziemnych.

7.5 Odpady state

Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane w poblizu budynku z zachowaniem wymaganych
odlegtosci. Pojemniki bedg oprézniane regularnie. Szczegéty lokalizacji wskazano na zatgcznikach
graficznych projektu zagospodarowania dziatki zgodnie z czescig opracowania TOMI. Odplyw wody
z utwardzenia przy budynku na teren nieutwardzony w granicach dzialki inwestora zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

8. KONSTRUKCJA

8.1 Podstawa opracowania

- umowa na prace projektowe;

- uzgodnienia z inwestorem;

- wizja lokalna;

- opinia geotechniczna wykonana przez Zaktad Ustug Geotechnicznych mgr inz. Leszek Satanowski
z Kalisza w kwietniu 2016r;
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- opracowania branzowe wykonane réwnolegle z niniejszym opracowaniem;- Polskie Normy :
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen;
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;
PN-B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne;
PN-B-2004 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami;
PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem;
PN-77/B-02011/Az1:2009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem;
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie;
PN-B-03264 (2002) — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie;
PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.

8.2 Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek
murowany w uktadzie mieszanym w ksztalcie prostokata podzielony na diugosci dwoma dylatacjami.
Stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych Smart firmy Konbet oraz miejscami strop zelbetowy
monolityczny. Sciany piwnic wykonano z bloczkéw betonowych opartych na ptycie fundamentowe;.
Sciany wraz z ptytg stanowig szczelng wanne zabezpieczajgca obiekt przed naptywem woéd gruntowych
do wnetrza budynku. Sciany kondygnacji nadziemnych z bloczkéw wapienno - piaskowych (silikaty).

8.3 Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna obiektu

Badania geotechniczne przeprowadzone przez Zaklad Ustug Geotechnicznych mgr inz. Leszek
Satanowski z Kalisza w kwietniu 2016r.
Podtoze gruntowe
Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw gruntu:
» warstwa geotechniczna | - nasypy niekontrolowane;
» warstwa geotechniczna lla - plastyczne gliny piaszczyste przewarstwione glinami zwieztymi
o 1L=0,40;
» warstwa geotechniczna llb -twardoplastyczne gliny piaszczyste przewarstwione soczewkami
piaskow srednich o 1L=0,25;
 warstwa geotechniczna llc -twardoplastyczne gliny piaszczyste z domieszkg weglanu wapnia
o 1L=0,30;
» warstwa geotechniczna lld -twardoplastyczne gliny piaszczyste z domieszkg weglanu wapnia
o IL=0,05;
» warstwa geotechniczna lle - pétzwarte i zwarte gliny piaszczyste z domieszkg kamieni o IL<0,00;
» warstwa geotechniczna lIf - zwarte gliny piaszczyste o 1L<0,00;

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercenn do gtebokosci 6,0m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczenh srédglinowych nawierconych w czesci stropowej podiozg na gtebokosci
1,10 - 2,40 m p.p.t. ze stabilizacjg na gtebokosci 0,75 - 0,98 m p.p.t (rzedne 135,25 - 135,30 m n.p.m.).
Stwierdzony poziom wody gruntowej moze ulec podniesieniu w okresach wiosennych roztopéw o ok.
0,50m.

W otworze 3 stwierdzono obecnos¢ zasypki drenazu rolniczego. Nalezy sie spodziewa¢ wystepowanie
drenazu rolniczego zwlaszcza w obrebie pdl uprawnych. Przerwanie tego drenazu w trakcie prac
ziemnych moze skutkowa¢ wyptywem wody do wykopow fundamentowych. Stwierdzono réwniez poza
terenem opracowania od strony potudniowo - zachodniej zbiornik wody porosniety trzcing, ktory moze
stanowi¢ odprowadzenie sieci drenazowej. Poziom lustra wody w zbiorniku osigga rzedng 134,90m
n.p.m.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463) obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej (proste warunki
gruntowe).

8.4 Roboty ziemne

Przyjeto poziom porownawczy dla projektowanego zadania inwestycyjnego +0,00=137,95m n.p.m.,
bedgcy poziomem posadzki pomieszczen na parterze. Na czas prowadzenia wykopow

34



fundamentowych nalezy ustanowi¢ stalty nadzér geotechniczny. Przed przystgpieniem do
poszczegdlnych etapow robdt fundamentowych nalezy wykonac odbidr geologiczny gruntu w celu
potwierdzenia przyjetych zatozen.

Projekt zaktada posadowienie budynku na ptycie fundamentowej na poziomie -3,32m tj. na rzednej
134,63m n.p.m. Ponizej poziomu posadowienia mogg wystgpi¢ plastyczne gliny piaszczyste o IL=0,40
ktére uznano za stabonosne. Grunt ten nalezy wymieni¢. Usuniety stabonosny grunt nalezy zastgpic¢
zageszczonym warstwowo piaskiem o stopniu zageszczenia ID=0,75 co odpowiada wskaznikowi
zageszczenia 1S>0,98.

Ponadto powyzej zaktadanego poziomu posadowienia moze wystgpi¢ podniesione zwierciadto wody
gruntowej. W takim wypadku, na czas prowadzenie robdt ziemnych i fundamentowych poziom wody
gruntowej nalezy obnizy¢ przez pompowanie lub przez wykonanie $cianki szczelnej. Ostateczng
decyzje w sprawie sposobu odwodnienia nalezy podjaé w porozumieniu z projektantem oraz geologiem
petnigcym nadzoér geologiczny na budowie.

Nalezy zwréci¢ uwage na wystepujgcy drenaz rolniczy w obrebie pdl uprawnych. W trakcie prac
ziemnych nalezy go zlokalizowac¢ oraz ustali¢ w porozumieniu z wtascicielem drenazu rodzaj i zakres
robot w celu jego modyfikacji. Nalezy pamietaé, ze przerwanie drenazu moze skutkowac¢ wyptywem
wody gruntowej do wykopdéw a w trakcie eksploatacji obiektu uplastycznienie gruntéw spoistych i w
konsekwencji wieksze osiadanie budynku.

Wykop pod ptyte fundamentowg podziemia nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym jako
szerokoprzestrzenny do poziomu ok. -3,10m, ponizej wykop prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu mechanicznego pod statg kontrolg poziomu dna wykopu metodami geodezyjnymi.

Po wykonaniu wykopu nalezy wykonaé otwory geologiczne w celu potwierdzenia przyjetych zatozenh.
Lokalizacje otworéw nalezy ustali¢ w porozumieniu z projektantem. W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntdéw nienosnych lub innych niz przyjeto w niniejszym opracowaniu nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Wykopy powinny byé prowadzone tak, zeby nie naruszy¢ ich naturalnej struktury na dnie. Naruszone
grunty nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypkg z pospoitki lub chudym betonem. Niezwtocznie po wykonaniu
wykopoéw na dnie wykonac¢ podtoze z betonu C8/10 grubosci min.10cm. Zaleca sie prowadzenie robét
ziemnych w porze suchej, wykopy powinny byé chronione przed naptywem do nich wéd opadowych i
przemarzaniem. Niedopuszczalne jest pozostawienia odkrytego podtoza na okres zimowy.

W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
doprowadzi¢ do gromadzenia sie¢ wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie sie tych
gruntéw. W okresach deszczowych podtoze wykopdw nalezy zabezpieczy¢, a nawodniona warstwe
usungc.

8.5 Roboty stanu surowego

Podane nazwy wiasne materiatdw nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie uzycie
materiatéw o réwnowaznych parametrach.

8.5.1 Fundamenty

Posadowienie czesci podziemnej budynku zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowej gr.
0,50m z betonu C30/37 wodoszczelnego, stopiern wodoszczelnosci W6 (wg PN-B-06250).
Fundamenty wykona¢ na wczesniej wykonanym podtozu z betonu C8/10 gr. min.10cm. Przed
wykonaniem fundamentu na podiozu nalezy utozy¢ izolacje przeciwwodng z 3 warstw papy
termozgrzewalnej i przykry¢ warstwg ochronng z zaprawy cementowej gr. 30mm. Papa powinna
wystawaé min. 150mm poza obrys ptyty fundamentowe;.

Zbrojenie ptyty dennej obliczono z uwzglednieniem rzeczywistego odporu gruntu od obcigzen
statych, zmiennych uzytkowych i technologicznych oraz wysokiego poziomu wod gruntowych.
Zbrojenie gtéwne ptyty ze stali AllIN, pod $cianami zbrojenie wiehcowe. Z ptyty fundamentowe;j
nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe do stupdw i $cian zelbetowych.

W ptycie fundamentowej zaprojektowano dwie konstrukcyjne przerwy dylatacyjne. Wszystkie
przerwy dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed naporem wody gruntowej przez zastosowanie tasm
uszczelniajgcych do przerw dylatacyjnych (tasmy kompensacyjne) np. firmy Forbuild. Tasmy
uszczelniajgcy nalezy réwniez stosowaé na styku fundament — $ciana.

Ponadto wszystkie przerwy robocze (technologiczne) ptyty fundamentowej réwniez nalezy
zabezpieczyC poprzez stosowanie tasm uszczelniajgcych. Tasmy uszczelniajgce powinny byc
przystosowane do kontaktu materiatami bitumicznymi.

Wszystkie izolacje wodochronne powinny by¢ montowane przez dostawce materiatow
uszczelniajgcych, bgdz przez wskazang firme w celu uzyskania gwarancji szczelnosci.
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8.5.2 Sciany kondygnacji podziemnej

Zaprojektowano Sciany czesci podziemnej jako murowane z bloczkéw betonowych kl.20 MPa na
zaprawie zwyktej kl. 10MPa. Sciany gr. 0,25m. Wszystkie styki poziome fundament-éciana
zewnetrzna oraz zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajgcymi.

Na $cianach do poziomu terenu nalezy utozy¢ izolacje wodochronng np. Superflex 100S. Powyzej
nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg. Dylatacje nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem waod
gruntowych i opadowych poprzez zastosowanie odpowiednich uszczelnien.

Do zasypywania scian mozna przystgpi¢ dopiero po wykonaniu stropu nad czescig podziemna.
Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu otwordéw na przejscia instalacji oraz w $cianach zewnetrznych
zapewni¢ szczelnosc¢ tych przejsé. W scianach wewnetrznych zaleca sie wierci¢ otwory na miejscu
budowy (do $rednicy @150).

8.5.3 Sciany nosne kondygnacji naziemnych

Zaprojektowano $ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne jako murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych (silikaty), kl. 15,0MPa na zaprawie zwyktej kl.5,0MPa. W celu zwiekszenia statecznosci
$cian murowanych zaprojektowano trzpienie zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg RB500W.
Zbrojenie podiuzne wiencow oraz trzpieni kotwi¢ odpowiednio w wiencach poprzecznych/
trzpieniach i tgczy¢ na zaktady na dtugosci zgodnie z zasadami zbrojenia elementéw rozcigganych.
Dla lepszego zespolenia z elementami monolitycznymi w trakcie murowania scian pozostawi¢
strzepia.

8.5.4 Nadproza

Nadproza zaprojektowano monolityczne zelbetowe oraz systemowe typu L-19. Miejsca oparcia
nadprozy na $cianach sciany nalezy przemurowa¢ min. 3 warstwami z cegty petnej.
Nadproza wykonac¢ z betonu C25/30 i stalg B500SP EPSTAL.

8.5.5 Wience

Wience zelbetowe nalezy wykonaé w poziomie stropédw na Scianach nosnych z betonu C25/30
i zbroi¢ stalg B500SP EPSTAL. Wience betonowac razem ze stropami.

Zbrojenie wienca nalezy tgczy¢ na zaktad zgodnie z zasadami tgczenia pretéw zbrojeniowych
w elementach rozcigganych, zagina¢ w narozach oraz wpuszczac w belki i podciggi jezeli stanowig
one ich przedtuzenie.

8.5.6 Stropy

Zaprojektowano stropy z ptyt kanatowych Smart firmy Konbet. Wysoko$¢ konstrukcyjna stropu
0,20m Stropy nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Przed utozeniem paneli nalezy na $cianach wykona¢ warstwe z zaprawy cementowej. Po utoZzeniu
paneli nalezy je wypoziomowaé, podpierajgc od dotu w $rodku rozpietosci np. przez
podstemplowanie. Podpora poziomujgca powinna pozostaé do czasu zwigzania betonu w zebrach
miedzy panelami oraz betonu wiehca. Wience i styki miedzy panelami wypetni¢ betonem
o wytrzymatosci min. C25/30 i dobrze go zagesci¢ np. wibrujgc butawg. Beton w stykach powinien
mie¢ maksymalne uziarnienie nie wieksze niz 8mm. W stykach podtuznych nalezy umiesci¢
zbrojenie tgczace panel z wiencem o $rednicy min. 8mm. Prawidiowe wykonanie potgczen
bocznych miedzy panelami umozliwi wtasciwg wspétprace elementéw tj. przenoszenie obcigzen
liniowych i skupionych, zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem
wiasciwego wypetnienia zamkéw, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie
ekspansywnym.

Ptyty balkonowe wykona¢ jako zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone dwukierunkowo stalg B500SP
EPSTAL.

8.6 Uwagi koncowe
Podstawg do realizacji konstrukcji moze by¢ jedynie projekt wykonawczy opracowany na podstawie

niniejszego projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z autorem
projektu budowlanego.
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Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszystkie rozbieznosci z projektami
branzowymi skonsultowac¢ z uprawnionymi projektantami.

Ewentualne propozycje zmian rozwigzan systemowych oprécz akceptacji projektanta muszag
posiadac zgode Inwestora. Proponowane zmiany nie mogg zwiekszac¢ kosztow inwestyciji.

9. ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH

9.1 Budynek mieszkalny — klatki schodowe

01

POSADZKA

MALOWANIE ( 2 WARSTWY )
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 15MM
SCHODY BETONOWE MONOLITYCZNE/PREF. GR 20CM

WARSTWA WYROWNAWCZA
POSADZKA CERAMICZNA 2CM
COKOLY PRZYSCIENNE WYS. 10CM

02

PODLOGA NA GRUNCIE

PODLOGA Z PLYTEK PODLOGOWYCH GRES GR.20 MM

PODLOZE Z BETONU B-20 GR.5CM ZBROJONE SIATKA

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO ODMIANY FS-30
GR.10CM

HYDROIZOLACJA

PODKtAD Z BETONU KLASY B-10 GR.10 CM

03

SCIANY

MALOWANIE ( 2 WARSTWY)
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 15MM ZACIERANY NA GLADKO

04

SUFITY

MALOWANIE ( 2 WARSTWY)
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 15MM ZACIERANY NA GLADKO

05

BALUSTRADY

STAL MALOWANA PROSZKOWO (ZGODNIE Z DETALEM )
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9.2 Budynek mieszkalny — piwnica

01

POSADZKA PIWNICY

PODBUDOWA Z TtUCZNIA/ZWIRU GRUBOZIARNISTEGO 20CM
PODSYPKA STAB. 10CM (STAB. MECHANICZNA )

PODKEAD Z BETONU KLASY C/8 GR.10 CM

IZOLACJA PRZECIWWODNA - 3 WARSTWY PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
PLYTA FUNDAMENTOWA GR.50CM BETON WODOSZCZELNY C25/30 W6
IZOLACJATERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO GR. 10 CM
PODEOZE Z BETONU B-20 GR.4CM ZBROJONE SIATKA

POSADZKA 2CM

02

SCIANY PIWNICY ( PONIZEJ POZIOMU GRUNTU )

MALOWANIE ( 2 WARSTWY )

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 15MM ZACIERANY NA GEADKO
SCIANY MONOLITYCZNE BETONOWE GR.25CM BETON C25/30 W6
IZOLACJA WODOCHRONNA ( NP. SUPERFLEX 100S LUB ROWNOWAZNE)

STYROPIAN TWARDY 10CM
FOLIA KUBELKOWA

ZASYPKA: ZWIR SREDNIOZIARNISTY

03

SCIANY PIWNICY ( POWYZEJ POZIOMU GRUNTU )

MALOWANIE ( 2 WARSTWY )

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 15MM ZACIERANY NA GEADKO
SCIANY MONOLITYCZNE BETONOWE GR. 25CM BETON C25/30 W6
HYDROIZOLACJA

STYROPIAN TWARDY 10CM

SIATKA PODTYNKOWA

TYNK MOZAIKOWY ZEWNETRZNY

04

STROP NAD PIWNICA,

MALOWANIE ( 2 WARSTWY )

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 15MM

STROP KANALOWY PREFABRYKOWANY GR. 20CM
IZOLACJATERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO GR. 7 CM
FOLIA PAROIZOLACY JNA

PODEOZE Z BETONU B-20 GR.4CM

HYDROIZOLACJA

POSADZKA 2CM
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9.3 Budynek mieszkalny — kondygnacje mieszkalne

01

POSADZKA

MALOWANIE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 20MM

STROP KANALOWY PREFABRYKOWANY GR. 20CM

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO GR.7 CM
FOLIA PAROIZOLACY JNA 2 WARSTWY NA MIJANKE

PODLOZE Z BETONU B-20 GR.4CM

HYDROIZOLACJA/ FOLIA WYROWNAWCZ A
POSADZKA 2CM

COKOLY PRZYSCIENNE WYS. 10CM

02

SCIANY KONSTRUKCY JNE ZEWNETRZ NE

MALOWANIE
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 20MM
BLOCZ KI WAPIENNO-FIASKOWE ( SILIKATOWE ) GR. 25CM

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROFIANU TWARDEGO GR.15/20 CM
SIATKA PODTYNKOWA

WY PRAVWA ELEWACY JNA - TYNK ZEWNETRZNY
MALOWANIE ( FARBA ZEWNETRZMNA 2 WARSTWY )

03

SCIANY KONSTRUKCY JNE WEWNETRZ NE

MALOWANIE
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 20MM
BLOCZ KI WAPIENNO-PIASKOWE ( SILIKATOWE )

04

S5TROFPODACH

3 X PAPA TERMOZGRZEWALMA

HYROIZOLACJA W PLYNIE

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO GR.30/40 CM
(PROFILOWANY SPADEK)

FOLIA PAROIZOLACY JNA 2 WARSTWY NA MIJANKE

STROP KANALOWY PREFABRYKOWANY GR. 20CM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 20MM

MALOWANIE ( 2 WARSTWY )

05

BALKON

POSADZKA CERAMICZNA 2 CM
WYLEWKA BETONOWA 2 CM
STYROFIAN 6 CM

PLYTA ZELBETOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 20 MM
MALOWANIE
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9.4 Lokal uzytkowy

EAWY FUNDAMENTOWE WY LEWANE Z BETONU

BETON KL. B-15 GR. 30 CM
ZBROJONE STALA AJII/A1 STRZEMIONA
PODKYAD GR. 10 CM Z CHUDEGO BETONU B-7.5

SCIANY WYROWNAWCZE

BLOCZKI BETONOWE GR. 30 CM /24

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FS-20 GR. 10CM
WARSTWA OCHRONNA Z SIATKI NA KLEJU

IZOLACJA 2 x LEPIK + FOLIA KUBEEKOWA

SCIANY ZEWNETRZNE

PUSTAKI CERAMICZNE GR.30 CM/ 25CM

STYROPIAN TWARDY ODMIANY FS - 20 GR.15 CM/12CM

WARSTWA ELEWACYJNA GR. 2MM - BARANEK Z TY NKU AKRY LOWEGO BARWIONEGO
W MASIE, DO WYSOKOSCI 2M PODWOJNA SIATKA POD TYNKIEM

W POZIOMIE OPARCIA STROPU WIENIEC ZELBETOWY OBWODOWY Z BETONU

KL B-15 OCIEPLONY J.W.

SCIANA WEWETRZNA DZIAFOWA

PUSTAKI CERAMICZNY CH GR 12 CM, NA ZEBRACH ZBROJONY CH W GRUBOSCI
PODEOZA, TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY GR.2CM

PODLOGA NA GRUNCIE

PODKEAD Z BETONU KLASY B-10 GR.10 CM

HYDROIZOLACJA

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO ODMIANY FS-30 GR.10 CM
PODtOZE Z BETONU B-20 GR 5CM ZBROJONE SIATKA

PODLOGA Z PLYTEK PODLOGOWY CH GRES / PANEL PODEOGOWY AC 5 GR.20 MM

STROPODACH NIEWENTY LOWANY

2X PAPATERMOZGRZEWALNA

WEENA MINERALNA W UKEADZIE DWUWARSTWOWY M (GR_30CM)
FOLIA PAROIZOLACY JNA

WARSTWA SPADKOWA Z BETONU

PLYTA STROPOWA ZELBETOWA

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

SUFIT PODWIESZANY 2X1,25mm PLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM

KOMINY

WENTYLACY JNY MUROWANY SY STEMOWY, WY MIAR KANALU 12X17 CM
OBROBKA Z BLACHY TYTAN/CYNK
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10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

10.1 Konstrukcja przegrod ze wskazaniem wspoétczynnika przenikania ciepta

Konstrukcija $cian no$nych zewnetrznych:

- tynk cementowo-wapienny gr 20mm

- bloczki wapienno-piaskowe ( silikatowe ) gr. 25cm

- izolacja termiczna ze styropianu twardego gr.15/20 cm
- siatka podtynkowa

- wyprawa elewacyjna - tynk zewnetrzny

Wspétczynnik U=0,15 W/m2K (gdy styropian gr.20cm) / U=0,18 W/m2K (gdy styropian gr.15cm)

Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych:
Bez wymagan

Konstrukcja stropodachu:

- 3 X papa termozgrzewalna

- hyroizolacja w ptynie

- izolacja termiczna ze styropianu twardego gr.30/40 cm (profilowany spadek )
- folia paroizolacyjna 2 warstwy na mijanke

- strop kanatowy prefabrykowany gr. 20cm

- tynk cementowo-wapienny gr 20mm

Wspdtczynnik U=0,11 W/m2K (gdy styropian gr.40cm) / U=0,15 W/m2K (gdy styropian gr.30cm)

Strop nad piwnicg:

- tynk cementowo-wapienny gr 15mm

- strop kanatowy prefabrykowany gr. 20cm

- izolacja termiczna ze styropianu twardego gr.7 cm
- folia paroizolacyjna

- podtoze z betonu B-20 gr.4cm

- hydroizolacja/ folia wyréwnawcza

- posadzka 2cm

- cokoty przyscienne wys. 10cm

Wspotczynnik U=0,25 W/m2K

Podtoga na gruncie (kondygnacja piwnicy):

- podbudowa z ttlucznia/zwiru gruboziarnistego 20cm

- podsypka stab. 10cm (stab. mechaniczna )

- podktad z betonu klasy C/8 gr.10 cm

- izolacja przeciwwodna - 3 warstwy papy termozgrzewalne;j

- ptyta fundamentowa gr.50cm beton wodoszczelny C25/30 W6
- izolacja termiczna ze styropianu twardego gr. 10 cm

- podtoze z betonu B-20 gr.4cm zbrojone siatkg

- posadzka 2cm

Wspotczynnik U=0,223 W/m2K

Podtoga na gruncie pomieszczenia lokalu uzytkowego:

- podktad z betonu klasy B-10 gr.10 cm

- hydroizolacja

- izolacja termiczna ze styropianu twardego odmiany fs-30 gr.10 cm

- podtoze z betonu B-20 gr.5cm zbrojone siatkg

- podtoga z ptytek podtogowych gres / panel podtogowy AC 5 gr.10 mm

Wspotczynnik U=0,29 W/m2K




10.2 Analiza poréwnawcza
Analiza mozliwo$ci wyboru systemu alternatywnego zaopatrzenia w energie:
- Energia stoneczna — montaz paneli solarnych fotowoltaicznych — dopuszcza sie uzycie systemu.

- Energia wiatru — wielko$¢ terenu oraz sytuowanie miedzy istniejagcymi budynkami i zadrzewieniem
uniemozliwia wykorzystanie Turbin wiatrowych o matej lub Sredniej mocy dla produkcji energii
elektrycznej w ilosci spetniajgcej warunek ekonomii zastosowania.

- Energia geotermalna — w zakresie terenu zagospodarowania nie ma sklasyfikowanych danych o
wystepowaniu zrodet energii geotermalne;.

- Energia ziemi — w zakresie wykorzystania systemow ogrzewania z uzyciem pompy ciepfa nie istnieje
mozliwos¢ wykorzystania systemu. Z uwagi na charakter uksztattowania terenu oraz koszty inwestycji
nie sg mozliwe do zastosowania systemy z kolektorami pionowymi lub w systemie powietrze-
powietrze.

Do analizy poréwnawczej wybrano System ogrzewania zasilany energig elekiryczng oraz system
ogrzewania zasilany gazem z sieci miejskiej, ktéry uznano za najbardziej efektywny w zakresie sposobu
uzytkowania budynku w istniejgcych warunkach.

10.3 Wnioski koncowe

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano wyboru systemu ogrzewania podstawowego
zasilanego gazem z sieci miejskiej, ktore wykazuje najlepsze parametry energooszczednosci dla
sposobu uzytkowania budynku. Wybrany system stuzy do ogrzewania budynku oraz dla celéw
gospodarczych, miedzy innymi przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

11. BILANS ZUZYCIA ENERGII

Przewiduje sie nastepujgce zuzycie mediéw i energii:

Instalacja elektryczna: Projektowane zuzycie: 100 000 [kWH/rok]
Instalacja wodna: Projektowane zuzycie: 30 000 m3/rok
Instalacja kanalizacyjna: Projektowane zuzycie: 30 000 m3/rok

Instalacja gazowa: 10 000 m3/rok

Opis i zatgczniki graficzne instalacji wewnetrznych wedtug osobnego opracowania — TOM lIl.
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12. INFORMACJE DODATKOWE

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem wykonawczym i odpowiednimi projektami branzowymi.

2. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektantéw oraz wtasciwego miejscowo
konserwatora zabytkéw (jezeli dotyczy).

4. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

5. Cato$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé pod nadzorem oraz zgodnie
z wytycznymi dostawcéw wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi
wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlane.

6. Stropy nalezy bezwzglednie montowaé zgodnie z wymaganiami wybranego producenta
z zachowaniem wielkosci podpar¢ na murach i wszelkich wymagan technologicznych, ze szczegding
uwagag na zachowanie przerw technologicznych.

7. Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

8. Wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

9. Wymiary podane w projekcie sg wymiarami montazowymi. Nie doliczono zakfadek wynikajgcych
z technologii montazu poszczegdinych elementéw. Zaktadki montazowe nalezy okresla¢ zgodnie
z wymaganiami producenta danego materiatu.

10.Elementy ceramiczne nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami producenta danego materiatu.

11.Dla wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy uzywaé¢ tylko materiatdw zalecanych przez
producenta. Montazu dokonywa¢ z zachowaniem wymaganych powierzchni podparc¢, oparé i innych,
jezeli wskazano w instrukcji danego elementu.

12.Zabrania sie stosowania materiatéw niecertyfikowanych.

13.Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi i inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Architektura Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Projektant uprawniony: Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen

Architektura Mgr inz. Arch. Piotr Pawtowicz
Projektant sprawdzajacy: Nr upr. 2239/91
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Konstrukcja Mgr inz. Dariusz Gtowacki

Projektant uprawniony: Nr upr. 261/DOS/10

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Konstrukcja Mgr. Inz. Daniel Mikutaniec

Projektant sprawdzajgcy: Nr upr. 198/DOS/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Wrzesien 2016
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Uwagi dla wykonawcow:
Uwaga ogolna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi, oraz
informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidtowe
wykonywanie robo6t na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegaja majstrowie i pozostali pracownicy. Osobag
odpowiedzialng za nadzér robét odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz Gtéwny
projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony
Geodeta.

Podstawg wykonania robét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Wykonawczy. Wszelkie zmiany i
odstepstwa mogg by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W Zzadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robot zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢ co do wykonywanych
elementéw powinna byé konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych pytan dotyczacych
poszczegdlnych robét o wyjasnienie nalezy zwrdci¢ sie do projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc istotnych odstepstw na
placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymac¢ wszelkie prace do czasu otrzymania
wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczegétowe nalezy rozumiec poprzez:

- okreslenie zakresu robo6t
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania rob6t budowlanych
- okreslenie parametréw technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowaé, jako podstawe dla prawidiowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztdw robo6t budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, réwniez niewyszczegdlnione
W niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sie
istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢ stosowng informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej przed
wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajacym, wykonawca nie moze kwestionowac¢ przyjetych warunkéw
realizacji robot, oraz wnioskowaé o zwiekszenie ptatnosci na podstawie robdt niewyszczegdlnionych, a wynikajgcych z
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania
poszczegodlnych robot w sposéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z zakresu przedmiotu zamdwienia.

Materiaty budowlane, ktorych parametrow nie opisano nalezy rozumieé, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania
materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac¢ sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu projektowanych robét:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopdéw " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzagdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych, wypetnienie
bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodoéw, wykonanie wszystkich niezbednych przejsc¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robét murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbgdnych robét lub dostarczenia materiatéw
koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robot tj. wykonania niewyszczegolnionych podmuréwek pod sciany wewnetrzne,
zamurowan lub przejs¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjgc
wszystkie roboty wynikajace z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajgcemu odnos$nie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumie¢, jako dostarczenie materiatéw lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i
gwarangcji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na
projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposdb zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robo6t we wtasnym
zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.
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Informacja dla wykonawcoéw dotyczgca zakresu i formy prowadzonych robét:
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficzne;,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki w zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
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Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374

www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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