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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45113000-2 Roboty na placu budowy

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie dziatki wraz z pracami towarzyszgcymi oraz budowg
kottowni i lokalu ustugowego

ADRES INWESTYCJI:  Dz. nr ew. 44/4 Obreb nr 28
Adres: ul. Warszawska 63A, Kalisz
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

INWESTOR: Miasto Kalisz
ADRES INWESTORA: Gtéwny Rynek 20
WYKONAWCA: 62-800 Kalisz
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

DATA OPRACOWANIA: 2017-06-12

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

- przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na
podstawie usrednionych cen z zapytan ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano
min.3)

- planowany zakres prac uzgodniony z inwestorem

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Uwagi dla wykonawcoéw:
Uwaga ogélna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi, oraz
informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za
prawidiowe wykonywanie rob6t na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy.
Osobg odpowiedzialng za nadzér robdt odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawa wykonania robot jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Budowlany. Wszelkie zmiany i
odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwo$¢ co do
wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych
pytan dotyczgcych poszczegdinych robét o wyjasnienie nalezy zwrdéci¢ sie do projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymaé wszelkie prace do
czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem

Wymagania szczegdtowe nalezy rozumie¢ poprzez:

- okres$lenie zakresu robot
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- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowa¢, jako podstawe dla prawidiowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robét budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, réwniez
niewyszczegolnione w niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ziozy¢é stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkéw realizacji robét, oraz wnioskowa¢ o zwigkszenie ptatnosci na podstawie robot
niewyszczegolnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a
takze wymaganiami dotyczgcymi wykonania poszczegdlnych robét w sposoéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z
zakresu przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostgpnymi w skifadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatdw innych niz wskazane nalezy skontaktowac¢ si¢ z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopéw " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewoddw ochronnych, wypetnienie
bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodéw, wykonanie wszystkich niezbednych przej$c¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robdt lub dostarczenia
materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegodlnionych podmuréwek pod
$ciany wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjaé¢
wszystkie roboty wynikajace z tresci pozycji lub zadaé pytanie zamawiajgcemu odnos$nie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumie¢, jako dostarczenie materiatdw lub urzgdzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajacemu certyfikatow i
gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na
projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje
wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
rob6t we wtasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robot:
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje nastepujace dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
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system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki w
zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6ot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Kottownia
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Spis tresci
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Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu
polegajacym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych

Przedmiotem inwestycji jest Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem
terenu polegajgcym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych.

Adres inwestyciji:

ul. Warszawska 63a, dziatka nr ew. 44/4, obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Opis dziafki:

Dziatka potozona jest w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a, zagospodarowana istniejgcymi budynkami
gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiérki (wg odrebnego opracowania), utwardzeniami pod miejsca
parkingowe, zielenig nieurzgdzong oraz infrastrukturg techniczna.

Dostepne media:

- sie¢ elektroenergetyczna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
- siec wodno-kanalizacyjna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
- sie¢ gazowa ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

- sie¢ telekomunikacyjna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

Informacje o planie zagospodarowania:

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na cele
realizacji inwestycji zostalta wydana przez Prezydenta miasta Kalisza - Decyzja o ustaleniu warunkéw
zabudowy.

Projektuje sie:

- budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze
- budowa utwardzenh pod drogi wewnetrzne, miejsca postojowe oraz chodniki
- budowa zadaszonych miejsc na odpady state

- montaz elementéw matej architektury

- budowa WLZ sieci energetycznej

- budowa WLZ sieci wodociggowe;j

- budowa WLZ sieci kanalizacji sanitarnej

- budowa WLZ sieci kanalizacji deszczowej

- budowa WLZ sieci gazowej

- roboty ogélnobudowlane wynikajgce z zakresu zadania

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren inwestycji jest potozony w obszarze objetym nadzorem archeologicznym.
Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu ruralistycznego.

Uzyskanie pozwolenia na budowe nie jest warunkowane uzyskaniem zgody wiasciwego miejscowo
Konserwatora Zabytkow.
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pwepls rewmy by 30 powserrchinl dnaioNensnu |

0,0656 = 6,56%

LP. | Nazwa Stan istniejgcy Stan projektowany
1 Pow. dziatki nr ew. 44/4 15135m2 15135 m2
2 Pow. zabudowy 993,5m2 2 050,62 m2

oblekty przenacone do zabudowa projekiowana
razilarki wy adrgbnega
opr acowania
3 Pow. terendow zielonych 13323 m2 9 363,88 m2
4 Pow. placéw, chodnikéw, 818,5m2 1 2B7 m2 - ubwardeenia (karnisnikacia
madm OTRE Berenive 2.5 m2 - utwardzenia misjsc m:’::;s}
rekreacyjnych ﬂrl;iujs-u-w 50 misyss ol S dobowych &
wiyen M. 5l S0em orad 10 s da dem s
N AT Ch O WL . 300 5000
1 087 m2 - utwardzenia clagdw plesrych
57 mi - ubwandz, pod allany Smictnikows
A3Tma - naaherzchnie piaskowe
Razem: 3 720,5 m2
5 Wsk. zabudowy 0,0656 = 6,56% 0,1355 = 13,55%

0,5238 = 52,38%

7 Wsk. terenow zielonych

0,8803 = 88,03%

0,6187 = 61,87%
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Kottownia
1.1 Budowa budynku
1.11 Stan surowy zamknigty
1.1.1. Fundamenty
1
1.1.1. tawy obwodowe
1.1
1| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.1.[ 0122-01 réwninnym i nizinnym
1.1.1
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
2| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1.[ 0206-05 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
1.1.1] 0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
21,50 * 0,60 m3 12,900
RAZEM 12,900
3] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego gruboziarnistego - m2
d.1.1.] 0114-03 | zageszczenie podioza pod budynkiem
1.1.1] 0114-04
21,50 * 0,30 m2 6,450
RAZEM 6,450
4 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.1.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
1.1.1 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - kanalizacja
burzowa - Wykop z zasypaniem
21,50*0,80 * 1,25 m3 21,500
RAZEM 21,500
5| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.1.1.| 0114-03 | podtoza pod tawy fundamentowe
1.1.1] 0114-04
21,50 *0,80 m2 17,200
RAZEM 17,200
6| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3
d.1.1.[ 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
1.1.1
21,50*0,70 * 0,1 m3 1,505
RAZEM 1,505
7 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.1| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1.1.1
21,50*0,6 *0,4 m3 5,160
RAZEM 5,160
8| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.1.1 pierwsza warstwa - abizol R+P - |zolacja tawy
fundamentowej
21,50 * 1,80 m2 38,700
RAZEM 38,700
1.1.1. Zbrojenie fundamentéw
1.2
9 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.1.1.[ 0290-01 budowli - prety gtadkie d=8mm
1.1.2
0,0945 t 0,095
RAZEM 0,095
10| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.1] 0290-02 budowli - prety zebrowane d=14mm
1.1.2
0,235 t 0,235
RAZEM 0,235
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [im.] Poszczz | Razem
1.1.1. Sciany fundamentowe
2
11 KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.1.[ 0101-06 | cementowe;j
1.2
21,50 *0,75* 0,30 m3 4,838
RAZEM 4,838
12 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.1.[] 0604-02 | lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych -
1.2 Izolacja pozioma
21,50 *0,6 m2 12,900
RAZEM 12,900
13] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.2 pierwsza warstwa - abizol R+P - |zolacja pionowa
zewnetrzna
21,50 *0,80 m2 17,200
RAZEM 17,200
14 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.2 pierwsza warstwa - abizol R+P - |zolacja pionowa
wewnetrzna
21,50 * 0,80 m2 17,200
RAZEM 17,200
15| KNR 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych gr. 10cm, pionowe na lepiku [ m2
d.1.1./] 0609-08 | - analogia - na abizolu DM-TIXO
1.2
21,50 * 1,25 m2 26,875
RAZEM 26,875
16| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.1.] 0207-02 | z gruntowaniem powierzchni
1.2
21,50 * 1,25 m2 26,875
RAZEM 26,875
17] KNR 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
d.1.1] 0611-01 obsypce w wykopie suchym
1.2| analogia
21,50 m 21,500
RAZEM 21,500
18] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.1.[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
1.2 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - drenaz - Wykop
z zasypaniem
21,50*0,6 *1,10 m3 14,190
RAZEM 14,190
19 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1.1.] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - obsypka
1.2 warstwa gorna
21,50 *0,20 m3 4,300
RAZEM 4,300
20| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.1.[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - obsypka
1.2 warstwa dolna
21,50 * 0,448 m3 9,632
RAZEM 9,632
21| KNR 2-02 | Warstwa z kamienia drobnoziarnistego - obsypka wokot m3
d.1.1] 1101-07 | budynku
1.2
21,50 *0,15 m3 3,225
RAZEM 3,225
22| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.1.1.] 0201-02 | prostopadle do osi drogi sposobem recznym
1.2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
21,50 * 1,25 m2 26,875
RAZEM 26,875
23| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.1] 0402-03
1.2| analogia
21,50*0,24 m3 5,160
RAZEM 5,160
24| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce m
d.1.1| 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2
21,50 m 21,500
RAZEM 21,500
1.1.1. Podtoga na gruncie
3
25 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.1.[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
1.3
20,40 * 0,25 m3 5,100
RAZEM 5,100
26| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.1.[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
1.3
20,40*0,10 m3 2,040
RAZEM 2,040
27| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1] 1101-01
1.3
20,40 * 0,1 m3 2,040
RAZEM 2,040
28| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.1| 0604-03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
1.3
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
29| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.1.| 0604-04 na lepiku na gorgco - druga i nastepna warstwa
1.3
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
30] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.1] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.3 - gr. 10cm
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
31 KNR 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy m2
d.1.1] 0616-01
1.3| analogia
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
32| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.1.1] 1106-01 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1.3 1106-07 | Krotnos¢ =2
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
1.1.1. Sciany zewnetrzne z uwzglednieniem wewnetrznych scian konstrukcyjnych
4
33| KNR 0-27 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi| m2
d.1.1.[ 0160-03 | gr. 30 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W
1.4 (pidro i wpust)
21,40* 3,30 m2 70,620
RAZEM 70,620
34| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.1.1.] 0126-02 | murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
1.4 analogia | bloczkow i pustakow
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Przedmiar

WYMIAR POJEDYNCZEGO OKNA W SWIETLE
OTWORU:

325 x 300 CM

WYMIAR CALOSCI W SWIETLE OTWORU:

870 x 320 CM

SKRZYDLO SZKLONE, KOLOR GRAFITOWY
OSCIEZNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWA, IZOLACJA
TERMICZNA, KOLOR GRAFITOWY

SZYBA - SZKLO BEZPIECZNE PRZEZROCZYSTE
KLAMKA METALOWA, KOLOR DO UZGODNIENIA Z
INWESTOREM

ZAMEK Z WKLADEM PATENT.

WSPOLCZYNNIK U<1.5 W/m2K

DODATKOWO: 3 ZAWIASY ORAZ SAMOZAMYKACZ

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
35| TZKNBK IV -| Otwory w scianach - doptata za nadproza prefabrykowane | m
d.1.1. 376
1.4 analogia
(2,20 * 3) m 6,600
RAZEM 6,600
36| TZKNBK 1V -| Otwory w Scianach - doptata za progowe pustkami m
d.1.1. 376 termoizolacyjne
1.4 analogia
(2,20 * 3) m 6,600
RAZEM 6,600
1.1.1. Wieniec
5
1.1.1. Wieniec 30x30
5.1
37] KNR 2-02 | Belki i podciagi, zelbetowe - Wieniec obwodowy m3
d.1.1] 0210-03
1.5.1
0,30 * 0,30 * 21,50 m3 1,935
RAZEM 1,935
1.1.1. Zbrojenie wiencow
5.2
38| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.1.[ 0290-01 budowli - prety gtadkie d=6mm
1.5.2
0,052 t 0,052
RAZEM 0,052
39| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.1.[ 0290-01 budowli - prety gtadkie d=8mm
1.5.2
0,895 t 0,895
RAZEM 0,895
1.1.1. Trzony kominowe
6
40 NNRNKB | (z.ll) Kominy wieloprzewodowe z pustakéw o przekroju m3
d.1.1.1 202 0159-01 | przewodu 1/2 x1/2 cegly - przewody wentylacyjne
1.6 prefabrykowane
Analogia | (0,36 * 0,48 * 0,60) * 15,00 m3 1,555
RAZEM 1,555
41 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.1.[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébki kominow
1.6
25,00 m2 25,000
RAZEM 25,000
1.1.1. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
7
42) KNR 2-02 | D.Z.01 - DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE Z m2
d.1.1,| 1019-06 + | OKNAMI BOCZNYMI ORAZ NASWIETLEM
1.7 KNR2-02 [ WYMIAR DRZWI'W SWIETLE OSCIEZY:
1015-01 200 x 220 CM + NASWIETLE
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
Analogia | (2,20 *1,20) * 1 m2 2,640
RAZEM 2,640
1.1.1. Stolarka okienna zewnetrzna
8
43| NNRNKB [ 01-OKNO PCV m2
d.1.1.1 202 1025-04 | WYMIAR OTWORU W MURZE:
1.8 100 x 300 CM
TYP: ROZWIERNO-UCHYLNE
GRUBOSC PROFILI: 70 MM
BUDOWA: PIECIO-KOMOROWE
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U= 0.89
WIM2/K
OKUCIA:Z BLOKADA ANTYWLAMANIOWA
USZCZELKI: EPDM
OSZKLENIE: DWUKOMOROWE
WYPOSAZENIE DODATKOWE:
AUTOMATYCZNE NAWIEWNIKI POWIETRZA
KLAMKA ALUMINIOWA
KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
(3,00 *1,00) * 2 m2 6,000
RAZEM 6,000
1.1.1. Strop nad piwnica
9
44 KNR 0-30 | Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych| m2
d.1.1.| 0224-02 TERIVA | o rozstawie belek 60 cm i rozpietosci 4,20-6,00
1.9 m
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
45| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.1.1] 0290-02 budowli - prety zebrowane d=14mm
1.9
0,024 t 0,024
RAZEM 0,024
46| KNR 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy m2
d.1.1] 0616-01
1.9 analogia
0,012 m2 0,012
RAZEM 0,012
47] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.1.1.[ 1106-01 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg - warstwa
1.9 1106-07 | wykonczeniowa na poddaszu
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
1.1.2 Stan wykonczeniowy
1.1.2. Oktadziny Scian zewnetrznych
1
48| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.1.1| 2609-01 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2.1 klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian -
Sciany
20,40 * 3,50 m2 71,400
RAZEM 71,400
49| KNR 0-17 [ Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi m2
d.1.1.[ 2609-01 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
2.1 klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do sScian -
dodatek za wykonanie 2cm izolacji przy otworach
okiennych i drzwiowych - Sciany
Krotnos$¢ = 0,2
20,40 * 3,50 m2 71,400
RAZEM 71,400
50 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.1.| 2609-06 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
21 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach -
Sciany
20,40 * 3,50 m2 71,400
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 71,400
51| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.1.[ 0927-01 mineralnego strukturalnego CERESIT - natozenie na
2.1 podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa -
Sciany
20,40 * 3,50 m2 71,400
RAZEM 71,400
52| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi zewnetrznych folia polietylenowa m2
d.1.1] 0925-01
2.1 analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.1.2. Parapety zewnetrzne
2
53| NNRNKB | (z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 20 cm z piyt m
d.1.1.1 202 2143-01 | kamiennych na spoiwie poliestrowym
2.2
Analogia 6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
1.1.2. Orynnowanie
3
54 NNRNKB | (z.VI) Montaz paséw nadrynnowych - okapéw z blachy m
d.1.1.1 202 0539-02 | powlekanej
2.3| analogia
12,00 * 2 m 24,000
RAZEM 24,000
55/ NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.1.] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
2.3
12,00 * 0,6 m2 7,200
RAZEM 7,200
56| KNR-W 2-02| Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.1.1.] 0519-04 | ocynkowanej
2.3
3,30 %2 m 6,600
RAZEM 6,600
57] KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.1.1] 0519-08
2.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej | m
d.1.1] 0510-03
2.3
3,60 *14 m 50,400
RAZEM 50,400
59] NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.1.[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébki szczytow pod
23 dachoéwka krawedziowag
7,75*6 m2 46,500
RAZEM 46,500
1.1.2. Detale dachowe
4
60 Drabina dachowa aluminiowa szt
d.1.1.
24
(wycena |1 szt 1,000
indywidualna
)
RAZEM 1,000
1.1.2. Posadzki
5
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
61| KNR AT-40 Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.1.1.[ 0413-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie -
2.5 natozenie dwoch warstw
533,30 m2 533,300
RAZEM 533,300
62| KNR 19-01 | Posadzki z masy szpachlowej m2
d.1.1] 0908-01
2.5
533,30 m2 533,300
RAZEM 533,300
63| KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na jastrychu anhydrytowym; ptytki m2
d.1.1] 0207-03 | P1
2.5
10,65 + 10,65 + 21,47 m2 42,770
RAZEM 42,770
64/ KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na jastrychu anhydrytowym; ptytki m2
d.1.1] 0207-03 | P2
2.5
10,65 + 4,06 + 16,80 + 16,80 + 10,65 + 14,68 + 10,67 + m2 89,310
5,00
RAZEM 89,310
65| KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na jastrychu anhydrytowym; ptytki m2
d.1.1] 0207-03 | P3
2.5
21,87 + 10,65 + 10,25 m2 42,770
RAZEM 42,770
66/ KSNR 2 Posadzki z tworzyw sztucznych z ptytek z tworzywa m2
d.1.1.[ 1106-03 | sztucznego 406mmx406mm grubos¢ warstwy uzytkowej
2.5 0,7mm, grubos¢ catkowita 3mm Klasa uzytkowa zgodna z
EN685
20,65 + 42,25 + 32,66 + 67,68 + 53,05 m2 216,290
RAZEM 216,290
67| KNR W-02 | Oktadziny podiogowe na jastrychu anhydrytowym; ptytki m2
d.1.1] 0207-03 |P5
2.5
18,27 + 35,24 + 35,02 + 34,02 + 19,58 m2 142,130
RAZEM 142,130
68/ KNR W-02 | Oktadziny podiogowe na jastrychu anhydrytowym; m2
d.1.1.] 0207-03 | posadzka z ptyt granitowych
2.5
14,50 + 80,37 + 14,98 + 5,32 + 5,60 + 3,94 m2 124,710
RAZEM 124,710
69| KNR W-02 | Oktadziny podiogowe na jastrychu anhydrytowym; ptytki o | m2
d.1.1.] 0207-03 | wymiarach 45x45 - dodatek za wykonanie coktow na
25 Scianach wys. 10cm
Krotnos¢ = 0,2
10,65 + 10,65 + 21,47 + 10,65 + 4,06 + 16,80 + 16,80 + m2 515,850
10,65 + 14,68 + 10,67 + 5,00 + 21,87 + 10,65 + 10,25 +
20,65 + 42,25 + 32,66 + 67,68 + 53,05 + 14,50 + 80,37 +
14,98 + 5,32 + 5,60 + 3,94
RAZEM 515,850
70| KNR AT-40 | Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.1.1.[ 0413-01 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie -
25 dodatkowa warstwa w pomieszczeniach mokrych
Krotnos¢ = 0,2
10,65 + 10,65 + 21,47 + 10,65 + 4,06 + 16,80 + 16,80 + m2 515,850
10,65 + 14,68 + 10,67 + 5,00 + 21,87 + 10,65 + 10,25 +
20,65 + 42,25 + 32,66 + 67,68 + 53,05 + 14,50 + 80,37 +
14,98 + 5,32 + 5,60 + 3,94
RAZEM 515,850
1.1.2. Oktadziny scian wewnetrznych
6
71] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.1.1 202 1134-02 | pionowe
2.6
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
20,40 * 3,20 m2 65,280
RAZEM 65,280
72| KNR 13-12 | Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne zwykle kat. I- m2
d.1.1.[ 0801-01 Sciany
2.6
20,40 * 3,20 m2 65,280
RAZEM 65,280
73] NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.1.[ 202 2013-01 | Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
2.6 podtogi ponad 5 m2
20,40 * 3,20 m2 65,280
RAZEM 65,280
74 NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.1.[ 202 2013-01 | Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
2.6 podtogi ponad 5 m2 - Druga warstwa
20,40 * 3,20 m2 65,280
RAZEM 65,280
75| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1.[ 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - farby do
2.6 pomieszczen suchych i mokrych
20,40 * 3,20 m2 65,280
RAZEM 65,280
76| KNR 0-12 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 45 x 25 cm - na klej | m2
d.1.1.[{0829-05 z.sz.
2.6 5.3.a
20,40*2,10 m2 42,840
RAZEM 42,840
1.1.2. Sufity
7
77 KNR 0-14 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi 1.25 na | m2
d.1.1] 2012-02 ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza,
2.7 metalowym z ksztattownikow CD i UD - Sufity
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
78] NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.1.| 202 2015-04 | stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 -
2.7 Szpachlowanie
Krotnos¢ = 0,5
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
79| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1.[ 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem -
2.7 pomieszczenia suche i mokre
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
1.1.2. Parapety wewnetrzne
8
80] NNRNKB | (z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 20 cm z ptyt m
d.1.1.[ 202 2143-01 | kamiennych na spoiwie poliestrowym
2.8
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Kotłownia
	Dział:Budowa budynku
	Dział:Stan surowy zamknięty
	Dział:Fundamenty
	Dział:Ławy obwodowe
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: 100
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: 21,50 * 0,60
	RAZEM: 12,900


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego gruboziarnistego - zagęszczenie podłoża pod budynkiem
	Obmiar: 21,50 * 0,30
	RAZEM: 6,450


	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - kanalizacja burzowa - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: 21,50 * 0,80 * 1,25
	RAZEM: 21,500


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża pod ławy fundamentowe
	Obmiar: 21,50 * 0,80
	RAZEM: 17,200


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm
	Obmiar: 21,50 * 0,70 * 0,1
	RAZEM: 1,505


	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: 21,50 * 0,6 * 0,4
	RAZEM: 5,160


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja ławy fundamentowej
	Obmiar: 21,50 * 1,80
	RAZEM: 38,700



	Dział:Zbrojenie fundamentów
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie d=8mm
	Obmiar: 0,0945
	RAZEM: 0,095


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=14mm
	Obmiar: 0,235
	RAZEM: 0,235



	Dział:Ściany fundamentowe
	Pozycja: Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	Obmiar: 21,50 * 0,75 * 0,30
	RAZEM: 4,838


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych - Izolacja pozioma
	Obmiar: 21,50 * 0,6
	RAZEM: 12,900


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja pionowa zewnętrzna
	Obmiar: 21,50 * 0,80
	RAZEM: 17,200


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P - Izolacja pionowa wewnętrzna
	Obmiar: 21,50 * 0,80
	RAZEM: 17,200


	Pozycja: Izolacje z płyt styropianowych gr. 10cm, pionowe na lepiku - analogia - na abizolu DM-TIXO
	Obmiar: 21,50 * 1,25
	RAZEM: 26,875


	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	Obmiar: 21,50 * 1,25
	RAZEM: 26,875


	Pozycja: Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
	Obmiar: 21,50
	RAZEM: 21,500


	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - drenaż - Wykop z zasypaniem
	Obmiar: 21,50 * 0,6 * 1,10
	RAZEM: 14,190


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - obsypka warstwa górna
	Obmiar: 21,50 * 0,20
	RAZEM: 4,300


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - obsypka warstwa dolna
	Obmiar: 21,50 * 0,448
	RAZEM: 9,632


	Pozycja: Warstwa z kamienia drobnoziarnistego - obsypka wokół budynku
	Obmiar: 21,50 * 0,15
	RAZEM: 3,225


	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym
	Obmiar: 21,50 * 1,25
	RAZEM: 26,875


	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa zwykła
	Obmiar: 21,50 * 0,24
	RAZEM: 5,160


	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: 21,50
	RAZEM: 21,500



	Dział:Podłoga na gruncie
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 20,40 * 0,25
	RAZEM: 5,100


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 20,40 * 0,10
	RAZEM: 2,040


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Obmiar: 20,40 * 0,1
	RAZEM: 2,040


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
	Obmiar: 20,40
	RAZEM: 20,400


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa
	Obmiar: 20,40
	RAZEM: 20,400


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm
	Obmiar: 20,40
	RAZEM: 20,400


	Pozycja: Izolacje z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy
	Obmiar: 20,40
	RAZEM: 20,400


	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową

Krotność = 2
	Obmiar: 20,40
	RAZEM: 20,400



	Dział:Ściany zewnętrzne z uwzględnieniem wewnętrznych ścian konstrukcyjnych
	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
	Obmiar: 21,40 * 3,30
	Obmiar: 
	RAZEM: 70,620


	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane
	Obmiar: (2,20 * 3)
	RAZEM: 6,600


	Pozycja: Otwory w ścianach - dopłata za progowe pustkami termoizolacyjne
	Obmiar: (2,20 * 3)
	RAZEM: 6,600



	Dział:Wieniec
	Dział:Wieniec 30x30
	Pozycja: Belki i podciągi, żelbetowe - Wieniec obwodowy
	Obmiar: 0,30 * 0,30 * 21,50
	RAZEM: 1,935



	Dział:Zbrojenie wieńców
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie d=6mm
	Obmiar: 0,052
	RAZEM: 0,052


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie d=8mm
	Obmiar: 0,895
	RAZEM: 0,895



	Dział:Trzony kominowe
	Pozycja: (z.II) Kominy wieloprzewodowe z pustaków o przekroju przewodu 1/2 x1/2 cegły - przewody wentylacyjne prefabrykowane
	Obmiar: (0,36 * 0,48 * 0,60) * 15,00
	RAZEM: 1,555


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominów
	Obmiar: 25,00
	RAZEM: 25,000



	Dział:Stolarka drzwiowa zewnetrzna
	Pozycja: D.Z.01 - DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE Z OKNAMI BOCZNYMI ORAZ NAŚWIETLEM

WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻY:

200 x 220 CM  + NAŚWIETLE

WYMIAR POJEDYNCZEGO OKNA W ŚWIETLE OTWORU:

325 x 300 CM 

WYMIAR CAŁOŚCI W ŚWIETLE OTWORU:

870 x 320 CM

SKRZYDŁO SZKLONE, KOLOR GRAFITOWY

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ IZOLACJA TERMICZNĄ, KOLOR GRAFITOWY

SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE PRZEZROCZYSTE

KLAMKA METALOWA, KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

ZAMEK Z WKŁADEM PATENT.

WSPÓŁCZYNNIK U<1.5 W/m2K

DODATKOWO: 3 ZAWIASY ORAZ SAMOZAMYKACZ
	Obmiar: (2,20 * 1,20) * 1
	RAZEM: 2,640



	Dział:Stolarka okienna zewnętrzna
	Pozycja: 01 - OKNO PCV

WYMIAR OTWORU W MURZE:

100 x 300 CM 

TYP: ROZWIERNO-UCHYLNE

GRUBOŚĆ PROFILI: 70 MM

BUDOWA: PIĘCIO-KOMOROWE 

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U= 0.89 W/M2/K

OKUCIA:Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ

USZCZELKI: EPDM

OSZKLENIE: DWUKOMOROWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

AUTOMATYCZNE NAWIEWNIKI POWIETRZA

KLAMKA ALUMINIOWA

KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
	Obmiar: (3,00 * 1,00) * 2
	RAZEM: 6,000



	Dział:Strop nad piwnicą
	Pozycja: Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I o rozstawie belek 60 cm i rozpiętości 4,20-6,00 m
	Obmiar: 20,40
	RAZEM: 20,400


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=14mm
	Obmiar: 0,024
	RAZEM: 0,024


	Pozycja: Izolacje z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy
	Obmiar: 0,012
	RAZEM: 0,012


	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową - warstwa wykończeniowa na poddaszu
	Obmiar: 20,40
	RAZEM: 20,400



	Dział:Stan wykończeniowy
	Dział:Okładziny ścian zewnętrznych
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - Ściany
	Obmiar: 20,40 * 3,50
	RAZEM: 71,400


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - dodatek za wykonanie 2cm izolacji przy otworach okiennych i drzwiowych - Ściany

Krotność = 0,2
	Obmiar: 20,40 * 3,50
	RAZEM: 71,400


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - Ściany
	Obmiar: 20,40 * 3,50
	RAZEM: 71,400


	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - Ściany
	Obmiar: 20,40 * 3,50
	RAZEM: 71,400


	Pozycja: Osłony okien i drzwi zewnętrznych folia polietylenowa
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000



	Dział:Parapety zewnętrzne
	Pozycja: (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt kamiennych na spoiwie poliestrowym
	Obmiar: 6,00
	RAZEM: 6,000



	Dział:Orynnowanie
	Pozycja: (z.VI) Montaż pasów nadrynnowych - okapów z blachy powlekanej
	Obmiar: 12,00 * 2
	RAZEM: 24,000


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: 12,00 * 0,6
	RAZEM: 7,200


	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: 3,30 * 2
	RAZEM: 6,600


	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: 3,60 * 14
	RAZEM: 50,400


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki szczytów pod dachówką krawędziową
	Obmiar: 7,75 * 6
	RAZEM: 46,500



	Dział:Detale dachowe
	Pozycja: Drabina dachowa aluminiowa
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Posadzki
	Pozycja: Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw
	Obmiar: 533,30
	RAZEM: 533,300


	Pozycja: Posadzki z masy szpachlowej
	Obmiar: 533,30
	RAZEM: 533,300


	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki P1
	Obmiar: 10,65 + 10,65 + 21,47
	RAZEM: 42,770


	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki P2
	Obmiar: 10,65 + 4,06 + 16,80 + 16,80 + 10,65 + 14,68 + 10,67 + 5,00
	RAZEM: 89,310


	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki P3
	Obmiar: 21,87 + 10,65 + 10,25
	RAZEM: 42,770


	Pozycja: Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek z tworzywa sztucznego 406mmx406mm grubość warstwy użytkowej 0,7mm, grubość całkowita 3mm Klasa użytkowa zgodna z EN685
	Obmiar: 20,65 + 42,25 + 32,66 + 67,68 + 53,05
	RAZEM: 216,290


	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki P5
	Obmiar: 18,27 + 35,24 + 35,02 + 34,02 + 19,58
	RAZEM: 142,130


	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; posadzka z płyt granitowych
	Obmiar: 14,50 + 80,37 + 14,98 + 5,32 + 5,60 + 3,94
	RAZEM: 124,710


	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 45x45 - dodatek za wykonanie cokłów na ścianach wys. 10cm

Krotność = 0,2
	Obmiar: 10,65 + 10,65 + 21,47 + 10,65 + 4,06 + 16,80 + 16,80 + 10,65 + 14,68 + 10,67 + 5,00 + 21,87 + 10,65 + 10,25 + 20,65 + 42,25 + 32,66 + 67,68 + 53,05 + 14,50 + 80,37 + 14,98 + 5,32 + 5,60 + 3,94
	RAZEM: 515,850


	Pozycja: Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - dodatkowa warstwa w pomieszczeniach mokrych

Krotność = 0,2
	Obmiar: 10,65 + 10,65 + 21,47 + 10,65 + 4,06 + 16,80 + 16,80 + 10,65 + 14,68 + 10,67 + 5,00 + 21,87 + 10,65 + 10,25 + 20,65 + 42,25 + 32,66 + 67,68 + 53,05 + 14,50 + 80,37 + 14,98 + 5,32 + 5,60 + 3,94
	RAZEM: 515,850



	Dział:Okładziny ścian wewnętrznych
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar: 20,40 * 3,20
	RAZEM: 65,280


	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. I- Ściany
	Obmiar: 20,40 * 3,20
	RAZEM: 65,280


	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: 20,40 * 3,20
	RAZEM: 65,280


	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - Druga warstwa
	Obmiar: 20,40 * 3,20
	RAZEM: 65,280


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farby do pomieszczeń suchych i mokrych
	Obmiar: 20,40 * 3,20
	RAZEM: 65,280


	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 45 x 25 cm - na klej
	Obmiar: 20,40 * 2,10
	RAZEM: 42,840



	Dział:Sufity
	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi 1.25 na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD - Sufity
	Obmiar: 20,40
	RAZEM: 20,400


	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 - Szpachlowanie

Krotność = 0,5
	Obmiar: 20,40
	RAZEM: 20,400


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - pomieszczenia suche i mokre
	Obmiar: 20,40
	RAZEM: 20,400



	Dział:Parapety wewnętrzne
	Pozycja: (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt kamiennych na spoiwie poliestrowym
	Obmiar: 3,00
	RAZEM: 3,000






