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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45113000-2 Roboty na placu budowy

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie dziatki wraz z pracami towarzyszgcymi oraz budowg
kottowni i lokalu ustugowego

ADRES INWESTYCJI:  Dz. nr ew. 44/4 Obreb nr 28
Adres: ul. Warszawska 63A, Kalisz
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

INWESTOR: Miasto Kalisz
ADRES INWESTORA: Gtéwny Rynek 20
WYKONAWCA: 62-800 Kalisz
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

DATA OPRACOWANIA: 2017-06-13

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

- przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na
podstawie usrednionych cen z zapytan ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano
min.3)

- planowany zakres prac uzgodniony z inwestorem

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Uwagi dla wykonawcoéw:
Uwaga ogélna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi, oraz
informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za
prawidiowe wykonywanie rob6t na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy.
Osobg odpowiedzialng za nadzér robdt odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawa wykonania robot jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Budowlany. Wszelkie zmiany i
odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwo$¢ co do
wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych
pytan dotyczgcych poszczegdinych robét o wyjasnienie nalezy zwrdéci¢ sie do projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymaé wszelkie prace do
czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem

Wymagania szczegdtowe nalezy rozumie¢ poprzez:

- okres$lenie zakresu robot
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- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowa¢, jako podstawe dla prawidiowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robét budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, réwniez
niewyszczegolnione w niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ziozy¢é stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkéw realizacji robét, oraz wnioskowa¢ o zwigkszenie ptatnosci na podstawie robot
niewyszczegolnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a
takze wymaganiami dotyczgcymi wykonania poszczegdlnych robét w sposoéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z
zakresu przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostgpnymi w skifadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatdw innych niz wskazane nalezy skontaktowac¢ si¢ z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopéw " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewoddw ochronnych, wypetnienie
bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodéw, wykonanie wszystkich niezbednych przej$c¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robdt lub dostarczenia
materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegodlnionych podmuréwek pod
$ciany wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjaé¢
wszystkie roboty wynikajace z tresci pozycji lub zadaé pytanie zamawiajgcemu odnos$nie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumie¢, jako dostarczenie materiatdw lub urzgdzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajacemu certyfikatow i
gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na
projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje
wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
rob6t we wtasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robot:
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje nastepujace dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
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system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki w
zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6ot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiar

1 Energetyczne

2 Teletechniczne

3 Linia kablowa nN dla zasilania o$wietlenia

4 Budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej
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Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu
polegajacym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych

Przedmiotem inwestycji jest Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem
terenu polegajgcym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych.

Adres inwestyciji:

ul. Warszawska 63a, dziatka nr ew. 44/4, obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Opis dziafki:

Dziatka potozona jest w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a, zagospodarowana istniejgcymi budynkami
gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiérki (wg odrebnego opracowania), utwardzeniami pod miejsca
parkingowe, zielenig nieurzgdzong oraz infrastrukturg techniczna.

Dostepne media:

- sie¢ elektroenergetyczna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
- siec wodno-kanalizacyjna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )
- sie¢ gazowa ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

- sie¢ telekomunikacyjna ( zgodnie z warunkami przytgczenia )

Informacje o planie zagospodarowania:

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na cele
realizacji inwestycji zostalta wydana przez Prezydenta miasta Kalisza - Decyzja o ustaleniu warunkéw
zabudowy.

Projektuje sie:

- budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze
- budowa utwardzenh pod drogi wewnetrzne, miejsca postojowe oraz chodniki
- budowa zadaszonych miejsc na odpady state

- montaz elementéw matej architektury

- budowa WLZ sieci energetycznej

- budowa WLZ sieci wodociggowe;j

- budowa WLZ sieci kanalizacji sanitarnej

- budowa WLZ sieci kanalizacji deszczowej

- budowa WLZ sieci gazowej

- roboty ogélnobudowlane wynikajgce z zakresu zadania

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren inwestycji jest potozony w obszarze objetym nadzorem archeologicznym.
Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu ruralistycznego.

Uzyskanie pozwolenia na budowe nie jest warunkowane uzyskaniem zgody wiasciwego miejscowo
Konserwatora Zabytkow.
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0,0656 = 6,56%

LP. | Nazwa Stan istniejgcy Stan projektowany
1 Pow. dziatki nr ew. 44/4 15135m2 15135 m2
2 Pow. zabudowy 993,5m2 2 050,62 m2

oblekty przenacone do zabudowa projekiowana
razilarki wy adrgbnega
opr acowania
3 Pow. terendow zielonych 13323 m2 9 363,88 m2
4 Pow. placéw, chodnikéw, 818,5m2 1 2B7 m2 - ubwardeenia (karnisnikacia
madm OTRE Berenive 2.5 m2 - utwardzenia misjsc m:’::;s}
rekreacyjnych ﬂrl;iujs-u-w 50 misyss ol S dobowych &
wiyen M. 5l S0em orad 10 s da dem s
N AT Ch O WL . 300 5000
1 087 m2 - utwardzenia clagdw plesrych
57 mi - ubwandz, pod allany Smictnikows
A3Tma - naaherzchnie piaskowe
Razem: 3 720,5 m2
5 Wsk. zabudowy 0,0656 = 6,56% 0,1355 = 13,55%

0,5238 = 52,38%

7 Wsk. terenow zielonych

0,8803 = 88,03%

0,6187 = 61,87%
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Energetyczne
11 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykonanie
wykopu z zasypaniem i oczyszczeniem terenu
227,00*0,4*1,0 m3 90,800
RAZEM 90,800
2| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1l 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - podsypka
pod utozenie okablowania
227,00*0,4 * 0,10 m3 9,080
RAZEM 9,080
3| KNR-W 2-25| Reczne uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m| m
d.1| 0618-01 na - WLZ elektroenergetyczne
227,00 m 227,000
RAZEM 227,000
4/ ZN-97/TP | Montaz szaf kablowych z tworzywa sztucznego o wielkosci| szt.
d.1] S.A.-040 | 400 z cokotem
0607-11
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 Teletechniczne
5] KNR 13-14 | Studzienka kontrolna szt.
d.2| 0302-04
Analogia 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.2| 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-Il z transp.urobku
0214-03 | samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km -
wigczenie studnig uliczng
1,20 * 1,0 * 2,00 m3 2,400
RAZEM 2,400
7] KNR 2-19 [ Rury ochronne o sr.nom. 100 mm m
d.2| 0119-01
265,00 m 265,000
RAZEM 265,000
3 Linia kablowa nN dla zasilania o$wietlenia
8| KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. lll| m3
d.3| 0701-02 | -owym:0,4*0,8m dlugosci 99 m
ST 01
220*0,4*0,8 m3 70,400
RAZEM 70,400
9] KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych # 75 w rowie kablowym m
d.3| 0705-01
ST 01
220 m 220,000
RAZEM 220,000
10f KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.3] 0706-01 szerokosci do 0.4 m
ST 01 Krotnos¢ = 2
220 m 220,000
RAZEM 220,000
11| KNNR5 | Uktadanie kabli YAKY 4x 16mm2 w stupach stalowych m
d.3| 0713-02
ST 01
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
12 KNNR5 | Uktadanie kabla YAKY 4x 16 mm2 w rurach ostonowych # m
d.3| 0713-02 (75
ST 01
220 m 220,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 220,000
13| KNNR S5 | Montaz i stawianie stupow stalowych o$wietleniowych o szt.
d.3] 1001-01 wysokosci montazu oprawy 6 m - stup stalowy wkopywany
ST 01 z zakonczeniem fi 60
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14[ KNNR 5 Montaz przewoddéw YDY 2 x 2,5 mm2 do opraw kpl.p
d.3] 1003-02 | oswietleniowych - wcigganie w stupy i wysiegniki przy rzew
ST 01 wysokosci latarn do 7 m .
6 kpl.p 6,000
rzew
RAZEM 6,000
15 KNNRS5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego np. "ISKRA LED | szt.
d.3| 1004-02 | ALFA 24" stopien ochrony IP66, klasa izolaciji Il
ST 01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16f KNNR 5 [ Obrébka na sucho konca kabla 4-zytowego YAKY 4 x szt.
d.3| 0726-10 16mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
(wsp. do R- | sztucznych - bez montazu koncéwek
0,5
ST 0)1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
17 KNNR5 | Uktadanie uzioméw z bednarki ocynkowanej 25 x 4 w m
d.3] 0907-06 | rowach kablowych
ST 01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
18 KNNR5 [ Uziomy ze stali profilowanej o dtugosci 3 m (metoda szt.
d.3] 0606-02 | wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
ST 01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19 KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.3] 0702-02 | gruncie kat. Il
ST 01
220*0,6*0,4 m3 52,800
RAZEM 52,800
20| KNNR 1 Zageszczanie ziemi z gruntu spoistego kat.lll na catej m3
d.3] 0408-02 | trasie wykopow ubijakami mechanicznymi
ST 01
220*0,6*0,4 m3 52,800
RAZEM 52,800
211 KNNR5 [ Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3| 1302-03
ST 01
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
22 KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.3| 1304-01 pomiar)
ST 01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23] KNNR5 [ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1 [pomi
d.3] 1303-01 -fazowy (pomiar pierwszy) ar
ST 01
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
24| KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1 |pomi
d.3] 1303-02 | -fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
ST 01
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
25| KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.3| 1304-05 p.porazeniowej (pierwszy pomiar)
ST 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR S5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.3] 1304-06 | p.porazeniowej (kazdy nastepny pomiar)
ST 01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4 Budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej
27| KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 110 w gr.kat.lll, 1 m
d.4| 0106-02 | warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
190 m 190,000
RAZEM 190,000
28| KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud.
d.4| 0401-02 | rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.lll
(wsp.do RiS-
0,6)
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
29 KNNRS5 | Kopanie rowow dla rur 2xDVR 50 w sposob reczny w m3
d.4| 0701-02 gruncie kat. Il o wym: 0,3x0,6m
190*0,3*0,6 m3 34,200
RAZEM 34,200
30] KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 10 cm w otw.
d.4| 1209-09 | Scianach lub stropach z betonu - w studni SK-1 dla
wprowadzenia rur DVR 75
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
311 KNNR1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3
d.4| 0305-02 | skarpami o szer.dna do 1,5 m w gruncie kat. Il - pod
fundament prefabrykowany aluminiowy szafki sterownika
STowym: 0,8x0,8x0,75m
0,8*0,8*0,75 m3 0,480
RAZEM 0,480
32l KNNR5 | Reczne zasypywanie rowow w gruncie kat. lll - po utozeniu| m3
d.4| 0702-02 | rur ostonowych 2x DVR 75
190*0,3* 0,6 m3 34,200
RAZEM 34,200
33] KNNR1 Zageszczanie ziemi z gruntu spoistego kat.lll ubijakami m3
d.4| 0408-02 mechanicznymi - po wykonanej kanalizacji kablowej z rur
DVR 110i SRS 110
34,20 m3 34,200
RAZEM 34,200
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Energetyczne
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - wykonanie wykopu z zasypaniem i oczyszczeniem terenu
	Obmiar: 227,00 * 0,4 * 1,0
	RAZEM: 90,800


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - podsypka pod ułożenie okablowania
	Obmiar: 227,00 * 0,4 * 0,10
	RAZEM: 9,080


	Pozycja: Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m na  - WLZ elektroenergetyczne
	Obmiar: 227,00
	RAZEM: 227,000


	Pozycja: Montaż szaf kablowych z tworzywa sztucznego o wielkości 400 z cokołem
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000



	Dział:Teletechniczne
	Pozycja: Studzienka kontrolna
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 15 km - włączenie studnią uliczną
	Obmiar: 1,20 * 1,0 * 2,00
	RAZEM: 2,400


	Pozycja: Rury ochronne o śr.nom. 100 mm
	Obmiar: 265,00
	RAZEM: 265,000



	Dział:Linia kablowa nN dla zasilania oświetlenia  
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - o wym: 0,4* 0,8m długości 99 m
	Obmiar: 220 * 0,4 * 0,8 
	RAZEM: 70,400


	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych # 75 w rowie kablowym
	Obmiar: 220
	RAZEM: 220,000


	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m

Krotność = 2
	Obmiar: 220
	RAZEM: 220,000


	Pozycja: Układanie kabli YAKY 4x 16mm2  w słupach stalowych
	Obmiar: 6 * 2 
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Układanie kabla YAKY 4x 16 mm2  w rurach osłonowych # 75
	Obmiar: 220
	RAZEM: 220,000


	Pozycja: Montaż i stawianie słupów stalowych oświetleniowych o wysokosci montażu oprawy 6 m - słup stalowy wkopywany z zakończeniem fi 60
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Montaż przewodów YDY 2 x 2,5 mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego np. "ISKRA LED ALFA 24" stopień ochrony IP66, klasa izolacji II
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Obróbka na sucho końca kabla 4-żyłowego YAKY 4 x 16mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - bez montażu końcówek
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Układanie uziomów z bednarki ocynkowanej 25 x 4 w rowach kablowych
	Obmiar: 30
	RAZEM: 30,000


	Pozycja: Uziomy ze stali profilowanej  o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	Obmiar: 220 * 0,6 * 0,4
	RAZEM: 52,800


	Pozycja: Zagęszczanie ziemi z gruntu spoistego kat.III na całej trasie wykopów ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: 220 * 0,6 * 0,4
	RAZEM: 52,800


	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	Obmiar: 7
	RAZEM: 7,000


	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p.porażeniowej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p.porażeniowej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000



	Dział:Budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej
	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 110 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.
	Obmiar: 190
	RAZEM: 190,000


	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Kopanie rowów dla rur 2xDVR 50 w sposób ręczny w gruncie kat. III o wym: 0,3x0,6m
	Obmiar: 190 * 0,3 * 0,6
	RAZEM: 34,200


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu - w studni SK-1  dla wprowadzenia rur DVR 75
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - pod fundament prefabrykowany aluminiowy szafki sterownika ST o wym: 0,8 x 0,8 x 0,75 m
	Obmiar: 0,8 * 0,8 * 0,75
	RAZEM: 0,480


	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów w gruncie kat. III - po ułożeniu rur osłonowych  2x DVR 75
	Obmiar: 190 * 0,3 * 0,6
	RAZEM: 34,200


	Pozycja: Zagęszczanie ziemi z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi - po wykonanej kanalizacji kablowej z rur DVR 110 i SRS 110
	Obmiar: 34,20
	RAZEM: 34,200






