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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45113000-2 Roboty na placu budowy

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI: Budynek wielorodzinny nr 1 - 4-klatkowy

ADRES INWESTYCJI:  Dz. nr ew. 44/4 Obreb nr 28
Adres: ul. Warszawska 63A, Kalisz
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

INWESTOR: Miasto Kalisz
ADRES INWESTORA:  Gtéwny Rynek 20
WYKONAWCA: 62-800 Kalisz
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

DATA OPRACOWANIA: 2017-06-12

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na
podstawie usrednionych cen z zapytah ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano
min.3)

- planowany zakres prac uzgodniony z inwestorem

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz. 1409 z pdézn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Uwagi dla wykonawcow:
Uwaga ogélna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi, oraz
informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za
prawidlowe wykonywanie rob6t na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy.
Osobg odpowiedzialng za nadzér robét odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawa wykonania robot jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Budowlany. Wszelkie zmiany i
odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwo$¢ co do
wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych
pytan dotyczacych poszczegodlnych robot o wyjasnienie nalezy zwréci¢ sie do projektanta. Wykonawca majac swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymaé wszelkie prace do
czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczegdtowe nalezy rozumieé poprzez:
- okreslenie zakresu robot

- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
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- okreslenie péram'etréw technicinych materiatow budowlanych i wyposaienia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidiowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztow robét budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez
niewyszczegodlnione w niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ziozy¢é stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajacym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkow realizacji robot, oraz wnioskowa¢ o zwigkszenie ptatnosci na podstawie robét
niewyszczegolnionych, a wynikajacych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a
takze wymaganiami dotyczgcymi wykonania poszczegdlnych robét w sposob prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z
zakresu przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréow nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé wyliczenia w oparciu: przedmiar robot, projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje wykonania i odbioru robo6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopdw " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewoddw ochronnych, wypetnienie
bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodéw, wykonanie wszystkich niezbednych przejsé i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robot lub dostarczenia
materiatow koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegodlnionych podmuréwek pod
Sciany wewnetrzne, zamurowan lub przejs$c¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyja¢
wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadaé pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumiec, jako dostarczenie materiatow lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i
gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementow i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na
projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposob zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje
wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
robot we witasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcow dotyczgca zakresu i formy prowadzonych robot:
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje nastepujace dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
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probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki w
zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedag tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 INSTALACJE SANITARNE
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Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu
polegajacym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych

Przedmiotem inwestycji jest Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem
terenu polegajgcym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych.

Adres inwestyciji:

ul. Warszawska 63a, dziatka nr ew. 44/4, obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Charakterystyka formy budynku:

Zabudowa: Wolnostojgca

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem uzytkowym w parterze
Budynek: czterokondygnacyjny

Podpiwniczony

Na planie prostokata

Nakryty dachem ptaskim o kacie nachylenia ok. 2st.

Opis i gabaryty budynku:

Funkcja: Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem uzytkowym

Kategoria ppoz.: ZLIV (budynek mieszkalny) ZLIII (lokal uzytkowy)
Dtugos¢ (bez docieplenia): 59,77 m
Szerokos¢ (bez docieplenia): 11,95 m
Wysokos¢ sciany zewnetrznej, maksymalna wysokosc¢ attyki: 13,85m+14,20m
Klatki schodowe: 4
Wysokosc kondygnacji uzytkowej: 2,60m
Kat nachylenia dachu: 20
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (bez docieplenia): 709,73 m2
Powierzchnia zabudowy lokalu uzytkowego (bez docieplenia): 43,0 m2
Powierzchnia uzytkowa: zgodnie z zestawieniem w czesci graficznej opracowania
Kubatura brutto budynku mieszkalnego: 10 879,34 m3
Kubatura brutto lokalu uzytkowego: 200,72 m3
Kubatura brutto budynku mieszkalnego z lokalem uzytkowym: 11 080,06 m3

Forma architektoniczna i funkcja:

Budynek jest w formie regularnego protopadtoscianu. Wejscia do kazdej klatki budynku zlokalizowano od
strony frontowej. W tym miejscu znajduje sie gtowna klatka schodowa wydzielona pozarowo od pozostatych
czesci budynku. Po prawej i lewej stronie klatki schodowej znajdujg sie doswietlone swiattem dziennym
ogolnodostepne pomieszczenia komunikacji, w ktérych znajdujg sie wejscia do lokali mieszkalnych. Dostep do
wszystkich lokali bezposrednio z komunikacji ogélnodostepnej. Piwnica budynku jest przeznaczona na funkcje
techniczne i gospodarcze dla mieszkancow.

Uktad funkcjonalny pomieszczen:

Pomieszczenia utozone sg jako regularne bloki po 2 i 3 mieszkania, nazwane A, B, C, D z projektowanymi
klatkami schodowymi. Z poszczegélnych klatek schodowych znajduje sie dostep do pomieszczen
gospodarczych i technicznych w piwnicy. Poziom parteru znajduje 1.50m nad poziomem terenu.

Program funkcjonalny:

Budynek petni funkcje mieszkalng. W budynku zlokalizowano pomieszczenia dodatkowe. Uktad i zestawienie
funkciji lokali i pomieszczen wskazano na zatgcznikach graficznych.

Przystosowanie dla os6b niepetnosprawnych

-6-
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Budynek jest przystosowany dla osdb niepetnosprawnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- Wejscie do pomieszczen klatek schodowych zlokalizowano z poziomu terenu

- Drzwi na kondygnacjach ogélnodostepnych nie posiadajg progéw.

- Drzwi do mieszkan nie posiadajg progow.

- Schody nie posiadajg noskéw i sg wykonane z ptytek w wypustkami informujgcymi o krawedzi.

- Wszystkie projektowane posadzki sg antyposlizgowe.

- Budynek posiada rampe wejsciowg do wybranych lokali lub jest wyposazony w urzadzenia dostosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe

Przy budynku zlokalizowane sg miejsca postojowe dla samochodéw osobowych i pojazdéw oso6b
niepetnosprawnych oraz miejsce dojazdu dla innych jednostek. Lokalizacja miejsc postojowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz projektem zagospodarowania dziatki. Na dziatce inwestora wskazano
dodatkowy teren utwardzony z przeznaczeniem na dodatkowe miejsca postojowe dla mieszkancow.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJE SANITARNE
1.1 Segment A
111 Instalacja wodna i kanalizacyjna
1.1.1. Kondygnacja -1
1
1 KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm m
d.1.1] 0102-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.1
Analogia | (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2 m 90,000
RAZEM 90,000
2|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.1 -04.02
1.1
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
3| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.1 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.1
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
4{ KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.1 0109-01 réownoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.1.| 0408-02
1.1
2,00*3 m 6,000
RAZEM 6,000
6| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -[ m
d.1.1 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.1
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
7| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -[ m
d.1.1.] 0408-02 | pion
1.1
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
8] KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.1 0206-06 | kotnierzem - wykonczenie pionow
1.1
6,00 *3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
9] KNR 215U- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.1 zewnetrznej do 76 mm
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
10| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.1.] 0408-04
1.1
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
111 Kondygnacja 0
2
11f KNNR S5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm m
d.1.1] 0102-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.2
Analogia | (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2 m 90,000
RAZEM 90,000
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12[KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o sr. nom. 32 mm m
d.1.1.| -04.02
1.2
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
13| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.1.[ 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.2
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
14| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.1.[ 0105-07 | rur,dla rurociggdéw zimnej wody
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.1.[ 0109-01 réownoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16[ KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.1| 0111-02
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.1.1.| 0408-02
1.2
2,00*3 m 6,000
RAZEM 6,000
18 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm | m
d.1.1] 0408-01 75mm 50mm
1.2
20,54 + 25,00 + 45,10 m 90,640
RAZEM 90,640
19 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -[ m
d.1.1.[ 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.2
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -[ m
d.1.1.] 0408-02 | pion
1.2
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
21l KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.1.] 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.2
6,00 * 3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
22| KNR 215- [ Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej | szt
d.1.1] 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
23| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1.[ 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.2 zewngtrznej do 76 mm
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
24| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm | m
d.1.1.] 0408-04
1.2
3,00 * 1 m 3,000
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RAZEM| 3,000
1.1.1. Kondygnacja +1
3
25| KNNR 5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.1.[ 0102-03 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.3
Analogia | (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2 m 90,000
RAZEM 90,000
26/KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.1.| -04.02
1.3
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
27| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.1.[ 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.3
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
28| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.1.[ 0105-07 | rur,dla rurociggéw zimnej wody
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.1.[ 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30] KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.1| 0111-02
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.1.| 0408-02
1.3
2,00*3 m 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm | m
d.1.1] 0408-01 75mm 50mm
1.3
20,54 + 25,00 + 45,10 m 90,640
RAZEM 90,640
33| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.1.[ 0408-02 [ piony kanalizacyjne
1.3
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
34| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.1.] 0408-02 | pion
1.3
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
35| KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o sr. 100 mm z szt.
d.1.1.] 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.3
6,00 * 3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
36/ KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej | szt
d.1.1.[ 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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37] KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1.[ 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.3 zewnetrznej do 76 mm
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
38| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.1] 0408-04
1.3
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.1.1. Kondygnacja +2
4
39 KNNRS5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.1.[ 0102-03 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.4
Analogia (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2 m 90,000
RAZEM 90,000
40|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.1] -04.02
1.4
3,003 m 9,000
RAZEM 9,000
41| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.1] 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.4
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
42| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.1.[ 0105-07 rur,dla rurociggéw zimnej wody
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.1] 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.1] 0111-02
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.1.] 0408-02
1.4
2,00*3 m 6,000
RAZEM 6,000
46| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm | m
d.1.1.] 0408-01 75mm 50mm
1.4
20,54 + 25,00 + 45,10 m 90,640
RAZEM 90,640
47| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - m
d.1.1] 0408-02 piony kanalizacyjne
1.4
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
48| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - m
d.1.1.] 0408-02 | pion
1.4
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
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49| KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.1.[ 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.4
6,00 * 3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
50| KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej | szt
d.1.1.[ 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
511 KNR 215U- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1.[ 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.4 zewnetrznej do 76 mm
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
52| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.1.] 0408-04
1.4
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.1.1. Kondygnacja +3
5
53] KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.1.[ 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.5
Analogia (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2 m 90,000
RAZEM 90,000
54| KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.1] -04.02
1.5
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
55/ KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych szt
d.1.1] 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.5
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
56| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.1.[ 0105-07 rur,dla rurociggéw zimnej wody
1.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57] KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.1] 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58] KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.1] 0111-02
1.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.1.1.] 0408-02
1.5
2,00*3 m 6,000
RAZEM 6,000
60| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm | m
d.1.1.] 0408-01 75mm 50mm
1.5
20,54 + 25,00 + 45,10 m 90,640
RAZEM 90,640
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61| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.1.[ 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.5
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
62| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.1.] 0408-02 | pion
1.5
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
63] KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $sr. 100 mm z szt.
d.1.1.[ 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.5
6,00 * 3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
64| KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej | szt
d.1.1.[ 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
65| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1.[ 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.5 zewnetrznej do 76 mm
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
66| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.1.| 0408-04
1.5
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.1.2 Instalacja CO
1.1.2. Kondygnacja 0
1
67| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.1.[ 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
21 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.1.2. Kondygnacja +1
2
68| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.1.] 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2.2 $cianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.1.2. Kondygnacja +2
3
69| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.1] 0111-02 [ zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
23 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.1.2. Kondygnacja +3
4
70| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.1.[ 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
24 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.2 Grzejniki - zestawienie zbiorcze dla budynku
71 CV22/600x2000 szt
d.1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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72 CV22/600x1600 szt
d.1.2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
73 CVv22/600x1400 szt
d.1.2
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
74 CV22/600x1200 szt
d.1.2
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
75 CV22/600x1100 szt
d.1.2
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
76 CV22/600x1000 szt
d.1.2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
77 CV22/600x900 szt
d.1.2
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
78 CV22/600x800 szt
d.1.2
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
79 CV22/600x700 szt
d.1.2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
80 CV22/600x600 szt
d.1.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
81 CV22/600x500 szt
d.1.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
82 CV22/600x400 szt
d.1.2
80 szt 80,000
RAZEM 80,000
83| KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji | kpl.
d.1.2| 0208-02 proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi sr. 20 mm
201 kpl. 201,000
RAZEM 201,000
1.3 Segment B
1.3.1 Instalacja wodna i kanalizacyjna
1.3.1. Kondygnacja -1
1
84 KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.3.| 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.1
Analogia | (15,00 + 15,00) * 2 m 60,000
RAZEM 60,000
85|KNP 05 2114 Piony instalacji wodociggowych z rur o sr. nom. 32 mm m
d.1.3.| -04.02
1.1
3,002 m 6,000
RAZEM 6,000
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86| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zaworoéw czerpalnych szt
d.1.3.[ 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.1
3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
87] KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.3.[ 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
88| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.3.| 0408-02
1.1
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
89| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.3.[ 0408-02 [ piony kanalizacyjne
1.1
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
90| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.3.| 0408-02 | pion
1.1
3,00 *2 m 6,000
RAZEM 6,000
911 KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.3./] 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.1
6,00 * 2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
92| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.3.[ 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.1 zewnetrznej do 76 mm
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
93| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.3.| 0408-04
1.1
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.3.1. Kondygnacja 0
2
94 KNNRS5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.3.| 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.2
Analogia | (15,00 + 15,00) * 2 m 60,000
RAZEM 60,000
95/KNP 05 2114 Piony instalacji wodociggowych z rur o sr. nom. 32 mm m
d.1.3.| -04.02
1.2
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
96| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.3.[ 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.2
3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
97| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.3.| 0105-07 rur,dla rurociggéw zimnej wody
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

-15-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
98| KNR 215U- Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.3.[ 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
99| KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.3] 0111-02
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.1.3.| 0408-02
1.2
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
101 KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm | m
d.1.3.| 0408-01 75mm 50mm
1.2
25,00 + 25,00 m 50,000
RAZEM 50,000
102| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.1.3.[ 0408-02 [ piony kanalizacyjne
1.2
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
103| KNR-W 2-18| Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.1.3.| 0408-02 | pion
1.2
3,002 m 6,000
RAZEM 6,000
104) KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.3./] 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.2
6,00 * 2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
105 KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej | szt
d.1.3.[ 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
106] KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.3.[ 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.2 zewnetrznej do 76 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
107| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.3.| 0408-04
1.2
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.3.1. Kondygnacja +1
3
108] KNNRS5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.3.| 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.3
Analogia | (15,00 + 15,00) * 2 m 60,000
RAZEM 60,000
109|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o ér. nom. 32 mm m
d.1.3.| -04.02
1.3
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000

-16 -

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
110] KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.3.[ 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.3
3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
111] KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.3./ 0105-07 | rur,dla rurociggdéw zimnej wody
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112| KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.3.[ 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
113] KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.3 0111-02
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
114| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.1.3.| 0408-02
1.3
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
115/ KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm | m
d.1.3.| 0408-01 75mm 50mm
1.3
25,00 + 25,00 m 50,000
RAZEM 50,000
116/ KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.1.3.[ 0408-02 [ piony kanalizacyjne
1.3
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
117| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.3.] 0408-02 | pion
1.3
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
118] KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.3./] 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.3
6,00 * 2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
119] KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o Srednicy zewnetrznej | szt
d.1.3.[ 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
120| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.3. 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.3 zewnetrznej do 76 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
121 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.3.| 0408-04
1.3
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.3.1. Kondygnacja +2
4
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122 KNNR 5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm m
d.1.3.[ 0102-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.4
Analogia | (15,00 + 15,00) * 2 m 60,000
RAZEM 60,000
123|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.3.| -04.02
1.4
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
124 KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.3.[ 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.4
3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
125 KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.3./ 0105-07 | rur,dla rurociggdéw zimnej wody
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
126 KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.3.[ 0109-01 réownoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
127] KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.3| 0111-02
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
128 KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.3.| 0408-02
1.4
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
129| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm | m
d.1.3.| 0408-01 75mm 50mm
1.4
25,00 + 25,00 m 50,000
RAZEM 50,000
130 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.1.3.[ 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.4
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
131 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.3.] 0408-02 | pion
1.4
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
132 KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.3.| 0206-06 | kotnierzem - wykonczenie pionéw
1.4
6,00 * 2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
133 KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o Srednicy zewnetrznej | szt
d.1.3. 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
134| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.3.[ 0108-01 mieszkalnych,rurociaggi zimnej i cieptej wody o $rednicy
1.4 zewngtrznej do 76 mm
60 m 60,000
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RAZEM 60,000
135| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.3.| 0408-04
1.4
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.3.1. Kondygnacja +3
5
136] KNNR 5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.3.[ 0102-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.5
Analogia | (15,00 + 15,00) * 2 m 60,000
RAZEM 60,000
137|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.3.| -04.02
1.5
3,002 m 6,000
RAZEM 6,000
138 KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.3.[ 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.5
3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
139] KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.3./ 0105-07 | rur,dla rurociggéw zimnej wody
1.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
140 KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.3.[ 0109-01 réownoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
141 KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.3] 0111-02
1.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
142| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.1.3.| 0408-02
1.5
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
143| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm | m
d.1.3.| 0408-01 75mm 50mm
1.5
25,00 + 25,00 m 50,000
RAZEM 50,000
144| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.3.[ 0408-02 [ piony kanalizacyjne
1.5
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
145| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.1.3.| 0408-02 | pion
1.5
3,002 m 6,000
RAZEM 6,000
146 KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.3./] 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.5
6,00 * 2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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147] KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej | szt
d.1.3.[ 0217-02 110 mm,tgczone metodag wciskowa
1.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
148 KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.3.[ 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.5 zewnetrznej do 76 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
149 KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm | m
d.1.3.| 0408-04
1.5
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.3.2 Instalacja CO
1.3.2. Kondygnacja 0
1
150 KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.3./ 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
21 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.3.2. Kondygnacja +1
2
151 KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.3./] 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2.2 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.3.2. Kondygnacja +2
3
152 KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.1.3./ 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
23 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.3.2. Kondygnacja +3
4
153| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.3./ 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
24 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.4 Segment C
1.4.1 Instalacja wodna i kanalizacyjna
1.4.1. Kondygnacja -1
1
154 KNNRS5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm m
d.1.4.| 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.1
Analogia | (15,00 + 15,00) * 2 m 60,000
RAZEM 60,000
155|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o ér. nom. 32 mm m
d.1.4 -04.02
1.1
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
156] KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych szt
d.1.4. 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.1
3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
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157] KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.4[ 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
158 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.1.4. 0408-02
1.1
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
159 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.1.4.[ 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.1
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
160 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.1.4.| 0408-02 | pion
1.1
3,00 *2 m 6,000
RAZEM 6,000
161] KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.4.[ 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.1
6,00 * 2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
162| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.4. 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.1 zewnetrznej do 76 mm
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
163| KNR-W 2-18| Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm | m
d.1.4.| 0408-04
1.1
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
14.1. Kondygnacja 0
2
164] KNNRS Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.4. 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.2
Analogia | (15,00 + 15,00) * 2 m 60,000
RAZEM 60,000
165|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o ér. nom. 32 mm m
d.1.4. -04.02
1.2
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
166] KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych szt
d.1.4. 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.2
3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
167| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.4.| 0105-07 rur,dla rurociggéw zimnej wody
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
168[ KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.4.| 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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169 KNR 215U- IEiItry osadnikowe siatkowe szt
d.1.4.) 0111-02
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
170 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.1.4. 0408-02
1.2
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
171 KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm | m
d.1.4.| 0408-01 75mm 50mm
1.2
25,00 + 25,00 m 50,000
RAZEM 50,000
172 KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.1.4.[ 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.2
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
173| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.1.4.| 0408-02 | pion
1.2
3,00 *2 m 6,000
RAZEM 6,000
174) KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.4.[ 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.2
6,00 * 2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
175 KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej | szt
d.1.4. 0217-02 110 mm,taczone metodg wciskowa
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
176] KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.4. 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.2 zewnetrznej do 76 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
177 KNR-W 2-18| Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm | m
d.1.4.| 0408-04
1.2
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.4.1. Kondygnacja +1
3
178] KNNR5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.4| 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.3
Analogia | (15,00 + 15,00) * 2 m 60,000
RAZEM 60,000
179|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o ér. nom. 32 mm m
d.14., -04.02
1.3
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
180[ KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych szt
d.1.4.[ 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.3
3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
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181 KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.4.[ 0105-07 | rur,dla rurociggdéw zimnej wody
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
182 KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.4 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
183 KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.4| 0111-02
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
184| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.1.4.| 0408-02
1.3
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
185| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o r. zewn. 110 mm | m
d.1.4. 0408-01 75mm 50mm
1.3
25,00 + 25,00 m 50,000
RAZEM 50,000
186| KNR-W 2-18| Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.1.4.[ 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.3
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
187| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.1.4| 0408-02 | pion
1.3
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
188 KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.4.[ 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.3
6,00 * 2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
189 KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej | szt
d.14. 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
190| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.4. 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.3 zewnetrznej do 76 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
191| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.4.| 0408-04
1.3
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
14.1. Kondygnacja +2
4
192 KNNR S5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm m
d.1.4. 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.4
Analogia | (15,00 + 15,00) * 2 m 60,000
RAZEM 60,000
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193|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.4.| -04.02
1.4
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
194 KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.4. 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.4
3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
195| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.4.[ 0105-07 | rur,dla rurociggdéw zimnej wody
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
196 KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.4.[ 0109-01 réownoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
197] KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.4| 0111-02
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
198 KNR-W 2-18| Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.1.4| 0408-02
1.4
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
199 KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm | m
d.1.4. 0408-01 75mm 50mm
1.4
25,00 + 25,00 m 50,000
RAZEM 50,000
200| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.4.[ 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.4
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
201 KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.4| 0408-02 | pion
1.4
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
202 KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.4.[ 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.4
6,00 * 2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
203| KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej | szt
d.1.4. 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
204 KNR 215U- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.4. 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.4 zewngtrznej do 76 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
205 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm | m
d.1.4.| 0408-04
1.4
3,00 * 1 m 3,000
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RAZEM| 3,000
1.4.1. Kondygnacja +3
5
206/ KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.4.[ 0102-03 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.5
Analogia | (15,00 + 15,00) * 2 m 60,000
RAZEM 60,000
207|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.4.| -04.02
1.5
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
208| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych szt
d.1.4. 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.5
3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
209] KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.4. 0105-07 | rur,dla rurociggdéw zimnej wody
1.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
210 KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.4. 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
211 KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.4| 0111-02
1.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
212| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.4| 0408-02
1.5
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
213| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm | m
d.1.4.| 0408-01 75mm 50mm
1.5
25,00 + 25,00 m 50,000
RAZEM 50,000
214 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.4.[ 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.5
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
215/ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.4| 0408-02 | pion
1.5
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
216/ KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o sr. 100 mm z szt.
d.1.4.[ 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.5
6,00 * 2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
217] KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej | szt
d.14. 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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218| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.4. 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.5 zewnetrznej do 76 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
219 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.4.| 0408-04
1.5
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
14.2 Instalacja CO
14.2. Kondygnacja 0
1
220| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.4.[ 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
21 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
14.2. Kondygnacja +1
2
2211 KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.4.[ 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2.2 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
14.2. Kondygnacja +2
3
222 KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.4.[ 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potagczeniach zgrzewanych, na
23 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
14.2. Kondygnacja +3
4
223| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.4.[ 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
24 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.5 Segment D
1.5.1 Instalacja wodna i kanalizacyjna
1.5.1. Kondygnacja -1
1
224 KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm m
d.1.5. 0102-03 | ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.1
Analogia | (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2 m 90,000
RAZEM 90,000
225|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.5 -04.02
1.1
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
226 KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.5 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.1
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
227] KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.5 0109-01 rébwnoprzelotowe,mosigezne,gwintowane
1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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228| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.5.| 0408-02
1.1
2,00*3 m 6,000
RAZEM 6,000
229| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.5.[ 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.1
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
230 KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.5.| 0408-02 | pion
1.1
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
231 KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.5.[ 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.1
6,00 * 3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
232| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.5 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.1 zewnetrznej do 76 mm
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
233| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.5.| 0408-04
1.1
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.5.1. Kondygnacja 0
2
234 KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.5( 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.2
Analogia | (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2 m 90,000
RAZEM 90,000
235|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o sr. nom. 32 mm m
d.1.5| -04.02
1.2
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
236 KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.5 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.2
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
237 KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.5. 0105-07 rur,dla rurociggéw zimnej wody
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
238| KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.5.| 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
239| KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.5] 0111-02
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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240| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.5.| 0408-02
1.2
2,00*3 m 6,000
RAZEM 6,000
241 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm | m
d.1.5| 0408-01 75mm 50mm
1.2
20,54 + 25,00 + 45,10 m 90,640
RAZEM 90,640
242 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.5.[ 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.2
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
243| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.5.| 0408-02 | pion
1.2
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
244 KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.5.[ 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.2
6,00 * 3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
245 KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej | szt
d.1.5 0217-02 110 mm,taczone metodg wciskowa
1.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
246| KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.5 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.2 zewnetrznej do 76 mm
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
247 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.5.| 0408-04
1.2
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.5.1. Kondygnacja +1
3
248 KNNRS5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.5. 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.3
Analogia | (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2 m 90,000
RAZEM 90,000
249|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.5| -04.02
1.3
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
250[ KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych szt
d.1.5 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.3
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
251 KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.5.| 0105-07 rur,dla rurociggéw zimnej wody
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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252| KNR 215U- Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.5. 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
253| KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.5] 0111-02
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
254 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.5| 0408-02
1.3
2,00*3 m 6,000
RAZEM 6,000
255/ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm | m
d.1.5.| 0408-01 75mm 50mm
1.3
20,54 + 25,00 + 45,10 m 90,640
RAZEM 90,640
256| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.5.[ 0408-02 [ piony kanalizacyjne
1.3
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
257) KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.5.| 0408-02 pion
1.3
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
258/ KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.5.[ 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.3
6,00 * 3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
259 KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej | szt
d.1.5 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
260 KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.5[ 0108-01 mieszkalnych,rurociagi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.3 zewnetrznej do 76 mm
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
261 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.5.| 0408-04
1.3
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.5.1. Kondygnacja +2
4
262 KNNRS5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.5. 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.4
Analogia | (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2 m 90,000
RAZEM 90,000
263|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.5| -04.02
1.4
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
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264| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych szt
d.1.5. 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.4
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
265| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.5./ 0105-07 | rur,dla rurociggdéw zimnej wody
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
266| KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.5 0109-01 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
267| KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.5 0111-02
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
268| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.5 0408-02
1.4
2,00*3 m 6,000
RAZEM 6,000
269| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm | m
d.1.5.| 0408-01 75mm 50mm
1.4
20,54 + 25,00 + 45,10 m 90,640
RAZEM 90,640
270 KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.5. 0408-02 [ piony kanalizacyjne
1.4
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
271 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.5. 0408-02 | pion
1.4
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
272 KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.5./ 0206-06 [ kotnierzem - wykonczenie pionow
1.4
6,00 * 3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
273| KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej | szt
d.1.5 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
274] KNR 215U- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.5. 0108-01 mieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o Srednicy
1.4 zewnetrznej do 76 mm
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
275 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm | m
d.1.5.| 0408-04
1.4
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.5.1. Kondygnacja +3
5
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276 KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm m
d.1.5.[ 0102-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1.5
Analogia | (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2 m 90,000
RAZEM 90,000
277|KNP 05 2114| Piony instalacji wodociggowych z rur o $r. nom. 32 mm m
d.1.5 -04.02
1.5
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
278| KNR 215U- | Podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych szt
d.1.5 0105-01 (wyptywowych,baterii mieszaczy itp.)
1.5
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
279] KNR 215U- | Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych,sztywne z szt
d.1.5./ 0105-07 | rur,dla rurociggdéw zimnej wody
1.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
280 KNR 215U- | Zawory wodociggowe kulowe szt
d.1.5 0109-01 réownoprzelotowe,mosiezne,gwintowane
1.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
281] KNR 215U- | Filtry osadnikowe siatkowe szt
d.1.5| 0111-02
1.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
282| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.5. 0408-02
1.5
2,00*3 m 6,000
RAZEM 6,000
283| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm | m
d.1.5.| 0408-01 75mm 50mm
1.5
20,54 + 25,00 + 45,10 m 90,640
RAZEM 90,640
284 KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.5. 0408-02 | piony kanalizacyjne
1.5
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
285 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.5.[ 0408-02 | pion
1.5
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
286 KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm z szt.
d.1.5.] 0206-06 | kotnierzem - wykonczenie pionéw
1.5
6,00 * 3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
287| KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej | szt
d.1.5] 0217-02 110 mm,tgczone metodg wciskowa
1.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
288 KNR 215U- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.5[ 0108-01 mieszkalnych,rurociaggi zimnej i cieptej wody o $rednicy
1.5 zewngtrznej do 76 mm
100,00 m 100,000
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RAZEM 100,000
289 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm | m
d.1.5.| 0408-04
1.5
3,00 * 1 m 3,000
RAZEM 3,000
1.5.2 Instalacja CO
1.5.2. Kondygnacja 0
1
290| KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. m
d.1.5. 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2.1 $cianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.5.2. Kondygnacja +1
2
291 KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.5. 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2.2 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.5.2. Kondygnacja +2
3
292| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.5. 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
23 Scianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
1.5.2. Kondygnacja +3
4
293| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.1.5. 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
24 $cianach w budynkach mieszkalnych
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:INSTALACJE SANITARNE
	Dział:Segment A
	Dział:Instalacja wodna i kanalizacyjna
	Dział:Kondygnacja -1
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 3
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 3
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja 0
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 3
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 20,54 + 25,00 + 45,10
	RAZEM: 90,640


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 3
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +1
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 3
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 20,54 + 25,00 + 45,10
	RAZEM: 90,640


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 3
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +2
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 3
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 20,54 + 25,00 + 45,10
	RAZEM: 90,640


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 3
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +3
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 3
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 20,54 + 25,00 + 45,10
	RAZEM: 90,640


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 3
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Instalacja CO
	Dział:Kondygnacja 0
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +1
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +2
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +3
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Grzejniki - zestawienie zbiorcze dla budynku
	Pozycja: CV22/600x2000
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: CV22/600x1600
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: CV22/600x1400
	Obmiar: 27
	RAZEM: 27,000


	Pozycja: CV22/600x1200
	Obmiar: 16
	RAZEM: 16,000


	Pozycja: CV22/600x1100
	Obmiar: 12
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: CV22/600x1000
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: CV22/600x900
	Obmiar: 18
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: CV22/600x800
	Obmiar: 15
	RAZEM: 15,000


	Pozycja: CV22/600x700
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: CV22/600x600
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: CV22/600x500
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: CV22/600x400
	Obmiar: 80
	RAZEM: 80,000


	Pozycja: Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 20 mm
	Obmiar: 201
	RAZEM: 201,000



	Dział:Segment B
	Dział:Instalacja wodna i kanalizacyjna
	Dział:Kondygnacja -1
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 2
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 60,00
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja 0
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 2
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 25,00 + 25,00
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +1
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 2
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 25,00 + 25,00
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +2
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 2
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 25,00 + 25,00
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +3
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 2
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 25,00 + 25,00
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Instalacja CO
	Dział:Kondygnacja 0
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +1
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +2
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +3
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Segment C
	Dział:Instalacja wodna i kanalizacyjna
	Dział:Kondygnacja -1
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 2
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 60,00
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja 0
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 2
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 25,00 + 25,00
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +1
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 2
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 25,00 + 25,00
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +2
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 2
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 25,00 + 25,00
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +3
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 2
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 25,00 + 25,00
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 2
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Instalacja CO
	Dział:Kondygnacja 0
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +1
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +2
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +3
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Segment D
	Dział:Instalacja wodna i kanalizacyjna
	Dział:Kondygnacja -1
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 3
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 3
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja 0
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 3
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 20,54 + 25,00 + 45,10
	RAZEM: 90,640


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 3
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +1
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 3
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 20,54 + 25,00 + 45,10
	RAZEM: 90,640


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 3
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +2
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 3
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 20,54 + 25,00 + 45,10
	RAZEM: 90,640


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 3
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Kondygnacja +3
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: (15,00 + 15,00 + 15,00) * 2
	RAZEM: 90,000


	Pozycja: Piony instalacji wodociągowych z rur o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,baterii mieszaczy itp.)
	Obmiar: 3 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,sztywne z rur,dla rurociągów zimnej wody
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe,mosiężne,gwintowane
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: 2,00 * 3
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 75mm 50mm
	Obmiar: 20,54 + 25,00 + 45,10
	RAZEM: 90,640


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - piony kanalizacyjne
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - pion
	Obmiar: 3,00 * 3
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm z kołnierzem - wykończenie pionów
	Obmiar: 6,00 * 3
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych,rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: 3,00 * 1
	RAZEM: 3,000



	Dział:Instalacja CO
	Dział:Kondygnacja 0
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +1
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +2
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000



	Dział:Kondygnacja +3
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: 40 * 3
	RAZEM: 120,000






