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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45113000-2 Roboty na placu budowy

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI: Budynek wielorodzinny nr 2 - 3-klatkowy

ADRES INWESTYCJI:  Dz. nr ew. 44/4 Obreb nr 28
Adres: ul. Warszawska 63A, Kalisz
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

INWESTOR: Miasto Kalisz
ADRES INWESTORA:  Gtéwny Rynek 20
WYKONAWCA: 62-800 Kalisz
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

DATA OPRACOWANIA: 2017-06-13

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na
podstawie usrednionych cen z zapytah ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano
min.3)

- planowany zakres prac uzgodniony z inwestorem

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz. 1409 z pdézn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Uwagi dla wykonawcow:
Uwaga ogélna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi, oraz
informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za
prawidlowe wykonywanie rob6t na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy.
Osobg odpowiedzialng za nadzér robét odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawa wykonania robot jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Budowlany. Wszelkie zmiany i
odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwo$¢ co do
wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych
pytan dotyczacych poszczegodlnych robot o wyjasnienie nalezy zwréci¢ sie do projektanta. Wykonawca majac swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymaé wszelkie prace do
czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczegdtowe nalezy rozumieé poprzez:
- okreslenie zakresu robot

- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
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- okreslenie péram'etréw technicinych materiatow budowlanych i wyposaienia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidiowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztow robét budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez
niewyszczegodlnione w niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ziozy¢é stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajacym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkow realizacji robot, oraz wnioskowa¢ o zwigkszenie ptatnosci na podstawie robét
niewyszczegolnionych, a wynikajacych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a
takze wymaganiami dotyczgcymi wykonania poszczegdlnych robét w sposob prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z
zakresu przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréow nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé wyliczenia w oparciu: przedmiar robot, projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje wykonania i odbioru robo6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopdw " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewoddw ochronnych, wypetnienie
bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodéw, wykonanie wszystkich niezbednych przejsé i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robot lub dostarczenia
materiatow koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegodlnionych podmuréwek pod
Sciany wewnetrzne, zamurowan lub przejs$c¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyja¢
wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadaé pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumiec, jako dostarczenie materiatow lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i
gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementow i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na
projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposob zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje
wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
robot we witasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcow dotyczgca zakresu i formy prowadzonych robot:
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje nastepujace dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
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probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki w
zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedag tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Spis tresci
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Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu polegajacym na budowie
WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych

Przedmiotem inwestycji jest Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uzytkowym w parterze wraz z kompleksowym zagospodarowaniem
terenu polegajgcym na budowie WLZ sieci infrastruktury technicznej oraz budowie miejsc postojowych.

Adres inwestyciji:

ul. Warszawska 63a, dziatka nr ew. 44/4, obreb nr 28
Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, woj. Wielkopolskie

Charakterystyka formy budynku:

Zabudowa: Wolnostojgca

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek: czterokondygnacyjny

Podpiwniczony

Na planie prostokata

Nakryty dachem pfaskim o kacie nachylenia ok. 2st.

Opis i gabaryty budynku:

Funkcja: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria ppoz.: ZLIV
Dtugos¢ (bez docieplenia): 47,03 m
Szerokos¢ (bez docieplenia): 11,95 m
Wysokos¢ sciany zewnetrznej, maksymalna wysokosc¢ attyki: 13,85m+14,20m
Klatki schodowe: 3
Wysokosc kondygnacji uzytkowej: 2,60m
Kat nachylenia dachu: 20
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (bez docieplenia): 563,16 m2
Powierzchnia zabudowy kottowni (bez docieplenia): 25,5 m2
Powierzchnia uzytkowa: zgodnie z zestawieniem w czesci graficznej opracowania
Kubatura brutto budynku mieszkalnego: 8 783,76 m3

Forma architektoniczna i funkcja:

Budynek jest w formie regularnego protopadtoscianu. Wejscia do kazdej klatki budynku zlokalizowano od
strony frontowej. W tym miejscu znajduje sie gtowna klatka schodowa wydzielona pozarowo od pozostatych
czesci budynku. Po prawej i lewej stronie klatki schodowej znajdujg sie doswietlone swiattem dziennym
ogolnodostepne pomieszczenia komunikacji, w ktérych znajdujg sie wejscia do lokali mieszkalnych. Dostep do
wszystkich lokali bezposrednio z komunikacji ogélnodostepnej. Piwnica budynku jest przeznaczona na funkcje
techniczne i gospodarcze dla mieszkancow.

Ukfad funkcjonalny pomieszczen:

Pomieszczenia utozone sg jako regularne bloki po 2 i 3 mieszkania, nazwane A, B, C, D z projektowanymi
klatkami schodowymi. Z poszczegdlnych klatek schodowych znajduje sie dostep do pomieszczen
gospodarczych i technicznych w piwnicy. Poziom parteru znajduje 1.50m nad poziomem terenu.

Program funkcjonalny:

Budynek petni funkcje mieszkalng. W budynku zlokalizowano pomieszczenia dodatkowe. Uktad i zestawienie
funkciji lokali i pomieszczen wskazano na zatgcznikach graficznych.

Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych
Budynek jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- Wejscie do pomieszczen klatek schodowych zlokalizowano z poziomu terenu

-6-
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- Drzwi na kondygnacjach ogélnodostepnych nie posiadajg progow.

- Drzwi do mieszkan nie posiadajg progow.

- Schody nie posiadajg noskow i sg wykonane z ptytek w wypustkami informujgcymi o krawedzi.

- Wszystkie projektowane posadzki sg antyposlizgowe.

- Budynek posiada rampe wejsciowg do wybranych lokali lub jest wyposazony w urzgdzenia dostosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe

Przy budynku zlokalizowane sg miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych i pojazdéw o0s6b
niepetnosprawnych oraz miejsce dojazdu dla innych jednostek. Lokalizacja miejsc postojowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz projektem zagospodarowania dziatki. Na dziatce inwestora wskazano
dodatkowy teren utwardzony z przeznaczeniem na dodatkowe miejsca postojowe dla mieszkancow.

-7-
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 ZLACZA KABLOWE
1 KNNR1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3
d.1.1] 0305-02 | skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill - pod
fundament prefabrykowany ztgcza kablowego ZK-PWP1,
ZK-PWP2,
(0,8*0,6*0,4) *1 m3 0,192
RAZEM 0,192
2 KNNR5 Montaz w gotowym wykopie ztgcza kablowego kpl.
d.1.1f 0401-01 wolnostojgcego ZK-PWP
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNNR 1 Zasypywanie wykopow z zageszczeniem ; kat.gr. I-1ll - po| m3
d.1.1] 0317-01 ustawieniu ztgcza kablowego ZK-PWP
(0,8*0,6*0,4)*1 m3 0,192
RAZEM 0,192
4] KNNRS5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.1.1| 0605-05 | 0.8 m; kat.gruntu Il - bednarke podtgczyc do uziomu
fundamentowanego
4*1 m 4,000
RAZEM 4,000
1.2 TABLICE ROZDZIELCZE
5/ KNNR5 [ Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdzielnice RG szt.
d.1.2| 0404-04 | Lokalizacja piwnica wg rysE10, E09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - TM - rozdzielnice szt.
d.1.2 0404-01 podtynkowa 24 modutowa np.Elektroplast Opatowek -
mieszkania, w/g rys E 07
12+8+12 szt. 32,000
RAZEM 32,000
7| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg -kottownia - szt.
d.1.2| 0404-01 rozdzielnice natynkowa IP65 4x18 mod. z wyposazeniem
np.Elektroplast Opatowek w/g rys E12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNRS5 | Prefabrykacja rozdzielni RG-TA szt.
d.1.2] 0406-01
60*3 szt. 180,000
RAZEM 180,000
9] KNNRS Prefabrykacja rozdzielni TM szt.
d.1.2] 0406-01
18 * 32 szt. 576,000
RAZEM 576,000
10[ KNR 5-14 | Uktadanie przewodow LgY 10 mm2, LgY6 mm2w m
d.1.2] 0517-05 | wigzkach w szafach i na tablicach
480 m 480,000
RAZEM 480,000
1.3 KORYTA KABLOWE | ELEMENTY NOSNE UKLADANE W PRZESTRZENI MIEDZY
STROPOWEJ W KORYTARZACH, PIWNICY ORAZ W SZACHNIE DLA WLZ
PRZEDLICZNIKOWYCH | ZALICZNIKOWYCH | INSTALACJI TELEETECHNICZNYCH
11l KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zawieszenia elementéw szt
d.1.3] 0401-07 | nosnych - kucie mechaniczne pod kotki w podfozu z cegty -
wspornik o 2 otworach mocujgcych
160 szt 160,000
RAZEM 160,000
12| KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 szt.
d.1.3] 1101-04 | mocowania
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
13 KNNR 5 | Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych[ m
d.1.3] 1105-08 | otworow
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
160 m 160,000
RAZEM 160,000
14 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
14) KNNRS5 Przebijanie otworéw sr. 100 mm o dtugosci do 40 cm w otw.
d.1.4| 1209-1205 | scianach lub stropach z betonu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
15 KNNR5 | Rury ochronne z PCW karbowane o $r160 m
d.1.4/ 0113-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16| KNNR 5 Uktadanie kabli YKYXs 5x95 mm2 m 6, rurach, pustakach | m
d.1.4/ 0713-04 lub kanatach zamknietych i korytach
15 +25+25 m 65,000
RAZEM 65,000
17] KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju | szt.
d.1.4| 0726-11 zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.5 LINIE ZASILAJACE ZALICZNIKOWE
18 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla rur PCV na styku elementéw m
d.1.5| 1207-16 | betonowych
60 m 60,000
RAZEM 60,000
191 KNNR5 | Przebijanie otworow sr. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w otw.
d.1.5| 1209-07 | Scianach lub stropach z cegty
32 otw. 32,000
RAZEM 32,000
20 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.1.5| 1208-04
60 m 60,000
RAZEM 60,000
21l KNNR S | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.5| 1208-05 | cementowo-wapiennej
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
22 KNNRS5 | Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm2 ukfadane w korycie, | m
d.1.5] 0203-04 | uktadane w gotowej bruzdzie
(35+50+60+70)*2+(20+32+40+52)*1 m 574,000
RAZEM 574,000
23| KNNR5 | Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do |szt.z
d.1.5] 1203-11 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
100 szt.z 100,000
yt
RAZEM 100,000
1.6 ADMNISTRACJA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
24| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.6| 1207-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
25/ KNNR5 [ Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w otw.
d.1.6] 1209-04 | Scianach lub stropach z cegty
32 otw. 32,000
RAZEM 32,000
26| KNNRS5 | Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.6] 1209-05 | scianach lub stropach z cegty
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
27] KNNR5 [ Przebijanie otworéw sr. 25 mm o ditugosci do 2 ceg. w otw.
d.1.6] 1209-07 | Scianach lub stropach z cegty
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3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
28 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.6] 1208-02
60 m 60,000
RAZEM 60,000
29 KNNR S | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.6| 1208-05 | cementowo-wapiennej
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
30] KNNRS5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.6| 0301-11 mocowany ha zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podfozu ceglanym
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
31l KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe o sr.do 80 mm o 4 szt.
d.1.6/ 0302-06 | wylotach
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
32| KNNRS5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.6| 0302-01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
33] KNNR5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 szt.
d.1.6| 0304-02 | wylotach mocowane bezsrubowo
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
34| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.6 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe, uktadane n.t., ukladane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - YDYp 3x1,5 mm2 -
551m; YDYp 3x2,5 mm2 -80 m; HDGs 2x1 mm2 - 25m
551 +80+25 m 656,000
RAZEM 656,000
35/ KNNRS5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zylty do |szt.z
d.1.6| 1203-01 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
600 szt.z 600,000
yt
RAZEM 600,000
36 KNNR5 | taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.1.6/ 0307-01 | jednobiegunowe
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
37] KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.6| 0308-05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - gniazdo
hermetyczne podwojne szt. 12
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sonda fotok.szt1; | szt.
d.1.6| 0406-01 przycisk ppoz 95PPWCPT szt1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39] KNNR5 | Oprawy LED hermetyczna IP 65 montowana w korytarzu | kpl.
d.1.6] 0511-06 | piwnicy w obudowie z tworzyw sztucznych
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
40 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl.
d.1.6] 0502-01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.7 MIESZKANIA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
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41| KNNRS5 | Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w otw.
d.1.7] 1209-04 | Scianach lub stropach z cegty
100 otw. 100,000
RAZEM 100,000
42 KNNR5 [ Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.7] 1209-05 | Scianach lub stropach z cegty
32 otw. 32,000
RAZEM 32,000
43| KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.7] 1208-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
44 KNNR S | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.7] 1208-05 | cementowo-wapiennej
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
45 KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.7) 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podfozu ceglanym
224 +416+64 + 64 + 96 + 32 szt. 896,000
RAZEM 896,000
46| KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.7] 0302-01
896 szt. 896,000
RAZEM 896,000
47| KNNR S | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt.
d.1.7[ 0304-01 wylotach mocowane bez$rubowo
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
48| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.7] 0204-05 | uktadane w tynku innym niz betonowy - YDYp 4x1,5mm2
80 m; YDYp 3x1,5 mm2 1500 m; YDYp 3x2,5mm2 5300
m;
80 + 1500 + 5300 m 6 880,000
RAZEM 6 880,000
49 KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1.7) 0204-06 | uktadane w tynku innym niz betonowy - YDY 5x2.5 mm2
m
450 m 450,000
RAZEM 450,000
50 KNNR5 | taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1.7] 0306-02 | instalacyjnej
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
511 KNNR5 | kaczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.1.7] 0306-03
96 szt. 96,000
RAZEM 96,000
52 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.7] 0308-04 | natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - gniazda
podwdjne podtynkowe 2-biegunowe z bolcem 416 szt ;
gniazda podtynkowe 2-biegunowe z bolcem i klapka -
bryzgoszczelne 224 szt
416 + 224 szt. 640,000
RAZEM 640,000
1.8 INSTALACJA DOMOFONOWA
53] KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.8] 1207-05
64 m 64,000
RAZEM 64,000
54 KNNR 5 Przebijanie otworow sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.8] 1209-05 | Scianach lub stropach z cegty
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32 otw. 32,000
RAZEM 32,000
55| KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.8] 1208-01
64 m 64,000
RAZEM 64,000
56| KNNR 5 Rurygietkie karbowane twarde z pilotem z PCV fi 25/19 m
d.1.8] 0103-02 | uktadane n.t. na betonie
analogia
480 m 480,000
RAZEM 480,000
57] KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.8 0203-01 wciggane do rur, uktadane w korycie - YTKSY 3x2x0,5
850 m 850,000
RAZEM 850,000
58/ KNNR5 | Montaz urzagdzen tagcznosci wewnetrznej - instalacji szt
d.1.8| 0409-01 przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa - centrala
CD modut centr. CD , kaseta klawiatury KDC ,
transformator zasil.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
59|KNNR5 0409| Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji szt
d.1.8 -02 przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy - unifon
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
1.9 INSTALACJA TELEFONICZNA | INTERNETOWA
60] KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.9] 1207-05
50 m 50,000
RAZEM 50,000
61| KNNR5 | Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.9] 1209-05 | Scianach lub stropach z cegty
32 otw. 32,000
RAZEM 32,000
62 KNNR5 | Rury rury ochronne karbowane o $r.do 50 mm uktadane m
d.1.9] 0103-08 | n.t. na podtozu innym niz beton
35 m 35,000
RAZEM 35,000
63| KNNR 5 Rury gietkie karbowane twarde z pilotem z PCV fi 25/19 m
d.1.9] 0103-02 | uktadane n.t. na betonie
analogia
480 m 480,000
RAZEM 480,000
64| KNNR 5 Rury gietkie karbowane twarde z pilotem z PCV fi 25/19 m
d.1.9] 0101-05 | ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton
50 m 50,000
RAZEM 50,000
65| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.1.9 0203-01 wciggane do rur - UTP5e
1120 m 1120,000
RAZEM 1 120,000
66| KNNR5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.9] 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podfozu ceglanym
32*2 szt. 64,000
RAZEM 64,000
67] KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.9] 0302-01
32*2 szt. 64,000
RAZEM 64,000
68| KNNRS5 | Gniazda wtyczkowe telefoniczne i komputerowe 2xRJ 45 | szt.
d.1.9] 0308-04 | 5e p/t
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32*2 szt. 64,000
RAZEM 64,000
1.10 INSTALACJA ANTENOWA | RTV
69| KNNR 5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.10] 1207-05
50 m 50,000
RAZEM 50,000
70 KNNR5 | Przebijanie otworow sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.10[ 1209-05 [ Scianach lub stropach z cegty
32 otw. 32,000
RAZEM 32,000
711  KNNR5 | Rury rury ochronne karbowane o $r.do 50 mm uktadane m
d.1.10| 0103-08 n.t. na podfozu innym niz beton
32 m 32,000
RAZEM 32,000
72| KNNR5 | Rury gietkie karbowane twarde z pilotem z PCV fi 25/19 m
d.1.10] 0103-02 | uktadane n.t. na betonie
analogia
480 m 480,000
RAZEM 480,000
73] KNNR5 | Rury gietkie karbowane twarde z pilotem z PCV fi 25/19 m
d.1.10] 0101-05 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton
50 m 50,000
RAZEM 50,000
74 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.10[ 0203-01 wciggane do rur i ukladane na korytach
2000 m 2 000,000
RAZEM 2 000,000
75 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.10[ 0203-01 wciggane do rur i uktadane na korytach
2000 m 2 000,000
RAZEM 2 000,000
76| KNNR5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.10[ 0301-11 mocowany ha zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
32*2 szt. 64,000
RAZEM 64,000
77 KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.10] 0302-01
32*2 szt. 64,000
RAZEM 64,000
78/ KNNR5 | Gniazda wtyczkowe RTV koncowe p/t szt.
d.1.10] 0308-04
32*2 szt. 64,000
RAZEM 64,000
79| KNR AL-01 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe;j - szt.
d.1.10[ 0504-06 nadajnik/odbiornik transmisji dwuzytowej sygnatéw video
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80] KNNR 3 | Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapienneji| m3
d.1.10[ 0304-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
0,019 * 32 m3 0,608
RAZEM 0,608
811 KNNR5 | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 -telekomunikacyjna szt.
d.1.10[ 0404-05 | skrzynka mieszkaniowa (26 portow, 3xgniazdo
elektryczne) 500x333x110
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
82| KNR AT-14 | Montaz szafy teletechnicznej stojgcych kpl.
d.1.10] 0110-01
1 kpl. 1,000

-13-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Radostaw Zubrycki




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM| 1,000
1.1 INSTALACJA WYROWNAWCZA
83] KNNR5 | Przebijanie otworow sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.11[ 1209-05 | Scianach lub stropach z cegty
32 otw. 32,000
RAZEM 32,000
84 KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach m
d.1.11| 0602-04 utozone luzem - bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4
40 m 40,000
RAZEM 40,000
85/ KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.11 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - DY 4mm2
480 m 480,000
RAZEM 480,000
1.12 INSTALACJA ODGROMOWA
86 KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach m
d.1.12[ 0602-04 | utozone luzem - bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4
utozona w fundamentach
200 m 200,000
RAZEM 200,000
87] KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.1.12[ 0601-02 | mocowane na wspornikach klejonych
230 m 230,000
RAZEM 230,000
88 KNNR5 | Rury winidurowe o sr.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu m
d.1.12] 0103-05 | innym niz beton - rury winidurowe gr 5Smm RB 22
60 m 60,000
RAZEM 60,000
89 KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.1.12[ 0601-03 | prowadzone rurach ochronnych - prety stalowe
ocynkowane fi 8 mm
120 m 120,000
RAZEM 120,000
90| KNNR5 | Zigcza krzyzowe uniwersalne w instalacji odgromowe;j lub | szt.
d.1.12[ 0612-05 | przewodach wyrownawczych - potgczenie pret-pret
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
91| KNNR5 | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - skrzynka probiercza | szt.
d.1.12| 0404-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
92 KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.1.12[ 0612-06 | wyrownawczych - potgczenie pret-ptaskownik
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
93| KNNR 5 | Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.1.12[ 0611-05 | przewoddéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
1.13 POMIARY
94 KNNR 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1 |pomi
d.1.13[ 1303-01 -fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
95| KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1 |pomi
d.1.13[ 1303-02 | -fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
57 pomi 57,000
ar
RAZEM 57,000
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96/ KNNR5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3 |pomi
d.1.13[ 1303-03 [ -fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
97] KNNR5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3 |pomi
d.1.13[ 1303-04 | -fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
24 pomi 24,000
ar
RAZEM 24,000
98] KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1.13] 1305-01 (pierwsza proba) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
99| KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.1.13[ 1305-02 | (nastepna proba) .
150 prob 150,000
RAZEM 150,000
100 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.13[ 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101l KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny | szt.
d.1.13| 1304-02 | pomiar)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
102l KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1.13[ 1305-01 (pierwsza proba)-wytgcznika roznicowoprgdowego .
13 prob 13,000
RAZEM 13,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	Dział:ZŁĄCZA KABLOWE
	Pozycja: Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - pod fundament prefabrykowany złącza kablowego ZK-PWP1, ZK-PWP2,
	Obmiar: (0,8 * 0,6 * 0,4) * 1
	RAZEM: 0,192


	Pozycja: Montaz w gotowym wykopie złącza kablowego wolnostojącego ZK-PWP
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zasypywanie wykopów   z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - po ustawieniu złącza kablowego ZK-PWP
	Obmiar: (0,8 * 0,6 * 0,4) * 1
	RAZEM: 0,192


	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - bednarke podłączyc do uziomu fundamentowanego
	Obmiar: 4 * 1
	RAZEM: 4,000



	Dział:TABLICE ROZDZIELCZE
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdzielnice RG Lokalizacja piwnica  wg rysE10, E09
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - TM - rozdzielnice podtynkowa 24 modułowa  np.Elektroplast Opatowek - mieszkania, w/g rys E 07
	Obmiar: 12 + 8 + 12
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg -kotłownia - rozdzielnice natynkowa IP65 4x18 mod. z wyposażeniem np.Elektroplast Opatowek w/g rys E12
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Prefabrykacja rozdzielni  RG-TA
	Obmiar: 60 * 3
	RAZEM: 180,000


	Pozycja: Prefabrykacja rozdzielni TM
	Obmiar: 18 * 32
	RAZEM: 576,000


	Pozycja: Układanie przewodów LgY 10 mm2,  LgY6 mm2w wiązkach w szafach i na tablicach
	Obmiar: 480
	RAZEM: 480,000



	Dział:KORYTA KABLOWE I ELEMENTY NOŚNE UKŁADANE W PRZESTRZENI MIĘDZY STROPOWEJ W KORYTARZACH, PIWNICY ORAZ W SZACHNIE DLA  WLZ  PRZEDLICZNIKOWYCH I ZALICZNIKOWYCH I INSTALACJI TELEETECHNICZNYCH
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zawieszenia elementów nośnych - kucie mechaniczne pod kołki w podłożu z cegły - wspornik o 2 otworach mocujących
	Obmiar: 160
	RAZEM: 160,000


	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania
	Obmiar: 160
	RAZEM: 160,000


	Pozycja: Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
	Obmiar: 160
	RAZEM: 160,000



	Dział:WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Rury ochronne z PCW karbowane o śr160
	Obmiar: 10 
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Układanie kabli YKYXs 5x95 mm2 m 6, rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych i korytach
	Obmiar: 15  + 25 + 25
	RAZEM: 65,000


	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000



	Dział:LINIE ZASILAJĄCE ZALICZNIKOWE
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur PCV na styku elementów betonowych
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: 0,2
	RAZEM: 0,200


	Pozycja: Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm2  układane w korycie, układane w gotowej bruzdzie
	Obmiar: (35 + 50 + 60 + 70) * 2 + (20 + 32 + 40 + 52) * 1
	RAZEM: 574,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: 100
	RAZEM: 100,000



	Dział:ADMNISTRACJA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: 0,2
	RAZEM: 0,200


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: 36
	RAZEM: 36,000


	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
	Obmiar: 36
	RAZEM: 36,000


	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: 36
	RAZEM: 36,000


	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo
	Obmiar: 36
	RAZEM: 36,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, układane n.t.,  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -  YDYp 3x1,5 mm2 - 551m; YDYp 3x2,5 mm2 -80 m; HDGs 2x1 mm2 - 25m
	Obmiar: 551 + 80 + 25
	RAZEM: 656,000


	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: 600
	RAZEM: 600,000


	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	Obmiar: 47
	RAZEM: 47,000


	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo hermetyczne podwójne szt. 12
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sonda fotok.szt1; przycisk ppoż 95PPWCPT szt1
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Oprawy LED hermetyczna IP 65 montowana w korytarzu piwnicy w obudowie z tworzyw sztucznych
	Obmiar: 9
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000



	Dział:MIESZKANIA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: 100
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: 100
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: 0,3
	RAZEM: 0,300


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: 224 + 416 + 64 + 64 + 96 + 32
	RAZEM: 896,000


	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: 896
	RAZEM: 896,000


	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy -  YDYp 4x1,5mm2 80 m;  YDYp 3x1,5 mm2 1500 m;  YDYp 3x2,5mm2 5300  m;
	Obmiar: 80 + 1500 + 5300
	RAZEM: 6 880,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy -  YDY 5x2.5 mm2  m
	Obmiar: 450
	RAZEM: 450,000


	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: 130
	RAZEM: 130,000


	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: 96
	RAZEM: 96,000


	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda podwójne podtynkowe 2-biegunowe z bolcem  416 szt ; gniazda podtynkowe 2-biegunowe z bolcem i klapką -bryzgoszczelne 224 szt
	Obmiar: 416 + 224
	RAZEM: 640,000



	Dział:INSTALACJA DOMOFONOWA
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
	Obmiar: 64
	RAZEM: 64,000


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: 64
	RAZEM: 64,000


	Pozycja: Rurygiętkie karbowane twarde z pilotem z PCV fi 25/19  układane n.t. na betonie
	Obmiar: 480
	RAZEM: 480,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur, układane w korycie -  YTKSY 3x2x0,5
	Obmiar: 850
	RAZEM: 850,000


	Pozycja: Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa - centrala CD moduł centr. CD , kaseta klawiatury KDC , transformator zasil.
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy - unifon
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000



	Dział:INSTALACJA TELEFONICZNA I INTERNETOWA
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
	Obmiar: 50
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: Rury rury ochronne karbowane o śr.do 50 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	Obmiar: 35
	RAZEM: 35,000


	Pozycja: Rury giętkie karbowane twarde z pilotem z PCV fi 25/19 układane n.t. na betonie
	Obmiar: 480
	RAZEM: 480,000


	Pozycja: Rury giętkie karbowane twarde z pilotem z PCV fi 25/19 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	Obmiar: 50
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - UTP5e
	Obmiar: 1120
	RAZEM: 1 120,000


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: 32 * 2
	RAZEM: 64,000


	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: 32 * 2
	RAZEM: 64,000


	Pozycja: Gniazda wtyczkowe telefoniczne i komputerowe 2xRJ 45  5e p/t
	Obmiar: 32 * 2
	RAZEM: 64,000



	Dział:INSTALACJA ANTENOWA I RTV
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
	Obmiar: 50
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: Rury rury ochronne karbowane o śr.do 50 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: Rury giętkie karbowane twarde z pilotem z PCV fi 25/19 układane n.t. na betonie
	Obmiar: 480
	RAZEM: 480,000


	Pozycja: Rury giętkie karbowane twarde z pilotem z PCV fi 25/19 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	Obmiar: 50
	RAZEM: 50,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur i układane na korytach
	Obmiar: 2000
	RAZEM: 2 000,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur i układane na korytach
	Obmiar: 2000
	RAZEM: 2 000,000


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: 32 * 2
	RAZEM: 64,000


	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: 32 * 2
	RAZEM: 64,000


	Pozycja: Gniazda wtyczkowe RTV końcowe p/t
	Obmiar: 32 * 2
	RAZEM: 64,000


	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów video
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
	Obmiar: 0,019 * 32
	RAZEM: 0,608


	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 -telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (26 portów, 3xgniazdo elektryczne) 500x333x110
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: Montaż szafy teletechnicznej stojących
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:INSTALACJA WYRÓWNAWCZA
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: 32
	RAZEM: 32,000


	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4
	Obmiar: 40
	RAZEM: 40,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - DY 4mm2
	Obmiar: 480
	RAZEM: 480,000



	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA
	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 ułożona w fundamentach
	Obmiar: 200
	RAZEM: 200,000


	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
	Obmiar: 230
	RAZEM: 230,000


	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe gr 5mm RB 22
	Obmiar: 60
	RAZEM: 60,000


	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe prowadzone rurach ochronnych - pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm
	Obmiar: 120
	RAZEM: 120,000


	Pozycja: Złącza krzyżowe uniwersalne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt
	Obmiar: 35
	RAZEM: 35,000


	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - skrzynka probiercza
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
	Obmiar: 40
	RAZEM: 40,000



	Dział:POMIARY
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	Obmiar: 57
	RAZEM: 57,000


	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	Obmiar: 24
	RAZEM: 24,000


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: 150
	RAZEM: 150,000


	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)-wyłącznika różnicowoprądowego
	Obmiar: 13
	RAZEM: 13,000






