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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawa opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), ktora
bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokryé
dachowych papa wraz z obréobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad
dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»YWymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogodlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Rpa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze sktada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg
normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

4) Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm, nie wiecej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
— dtugosé: 20 m (+ 0,20 mm),
40 m (£ 0,40 mm),
60 m (+ 0,60 mm),
—szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm (+ 1 cm).
2.2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport.
I) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
$wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni sfonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.
2.2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
— temperatura mieknienia 60-80°C,
— temperatura zaptonu 200°C,
— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

— sptywnosc¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylona pod katem 45°,

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sig¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5.Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



BUDOWA BUDYNKOW WIELORODZINNYCH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 63A W KALISZU

2.2.6.Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7.Blacha stalowa ocynkowana pfaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubos¢é powltoki cynku wynosi min. 275 g/m2

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:
— odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— sa wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spefniajag wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaty wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach polskich.

4.2.2.Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwiazane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywad¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni sfonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zas
podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia podtoza a tata kontrolng o dtugosci 2
m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi pfaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ fukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci dachowe;j.

Uwaga Wymagania ogélne — dla wykonania podtozy np.:
— z plyt zelbetowych,

— z plyt styropianowych,

— z gladzi cementowej,

— z plyt twardych z weiny mineralnej,

— z desek oraz

dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza — podane sa w specyfikacjach technicznych
wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Podkiad z desek pod pokrycie papa
Do wykonania pokryé dachowych mozna przystapic:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podioza,

— po zakonhczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przykiad tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktére ze wzgleddw technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B
10240, z tym ze:

— Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

— Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape ukiada sie pasami réwnoleglymi do okapu, a przy nachyleniu
potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

— Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

— Szerokos¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

— Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o Y, szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o Y, szerokosci

arkusza.

— W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na
tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowe;.

— Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedna warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

— Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach ukfadanych
bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

— W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocnié,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

— W przypadku przyklejania pap do podtoza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna
stosowa¢ do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikdbw w odwrotnej kolejnosci jest
niedopuszczalne.

— Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic¢:
* od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
* od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

— Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikéw zawartych
w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkow
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura
zewnetrzna osiagga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie¢ wykonywania pokry¢ dachowych z
zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje
konstrukgji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastepnie
rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podfozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po
utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza byé smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia
warstwa przyklejanej papy.

— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na
pape wierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z
posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate
techniczna.

— Krycie dachoéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z
ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w
przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;j.

— Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowad pape o zwiekszonej
wytrzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajaca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
techniczne;j.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1.Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem do
podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

c) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem do
podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

d) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m?, klejonych lepikiem na
podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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5.3.2.Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podfoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
a) w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powtokowej 21600 g/m? —
klejonych lepikiem do podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

c) z dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powtokowej 21600 g/m? —
klejonych lepikiem do podfoza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

d) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m? — klejonych lepikiem do
podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

e) z dwoch warstw papy asfaltowe] — kazda o zawartosci masy powltokowej do 1600 g/m? — klejonych lepikiem do
podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

f) z dwéch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m? — uktadanych na podtozu
drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowe] zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt styropianowych nie
jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

a) palnik powinien byé¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony
przekfadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiona powiloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego podtoza
watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.3.4.Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktoérym pierwsza warstwe wykonuje si¢ z papy perforowanej lub
papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do podtoza) i na tak
wykonanej warstwie przykleja sie¢ wtasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podiozu, jezeli nie ma mozliwosci
odsuszenia go przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za§ (wykonana w postaci wstegi
ciagtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub wentylacyjnej moze nastgpowac w
miejscach zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyijne.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia do podtoza powinna
by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajacych wartos¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku kazdego
obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rézne wartosci tego typu obcigzen. Pape wentylacyjng uktada sie
bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegdlne arkusze
(pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podioza oraz skleja¢ ze soba na zaktad
szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci zakladu znajdowata sie posypka, nalezy ja dokfadnie usuna¢ przed sklejeniem
Papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym podfozu,
bez faczenia jej na zakiad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do
podioza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie papy perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktorych moze nastapi¢ wnikanie wody pod
pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach
konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsunaé pape wentylacyjna na odlegtos¢ ~50 cm i naklei¢
pasmo papy podkifadowe;j.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi Srednice kominka nalezy
ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy ustawiac
w najnizszych partiach potaci dachowych.

5.3.5.Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywaé tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci
min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty
techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, s3 wykonywane na podtozu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metoda zgrzewania na catej powierzchni,

b) metoda mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia czes¢
zakfadu, natomiast cze$¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;.

Liczba facznikow mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem
wartosci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowej.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podfozu z materiatu termoizolacyjnego faczniki mocujace sa
kotwione w warstwie nosnej znajdujacej sie ponizej warstwy termoizolacyjnej.

W rejonie pofaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbedne jest
wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podkfadowe;.

5.3.6.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podktadowe i papy wierzchniego krycia, z wyjatkiem
pokryé z papy smotowej, w ktorych obie warstwy nalezy wykona¢ z papy smotowej powlekanej odmiany 400 z
mineralizowana powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych ukfadanych na podtozu z desek na pierwsza warstwe nalezy
stosowac pape podkiadowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu. W
przypadku pokrycia na podfozu betonowym na pierwsza warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany
400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na druga warstwe nalezy stosowa¢ w zaleznosci od spadku,
papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na tasmie
aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowaé na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w
jednej warstwie pokrycia.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac¢ réwnolegle lub prostopadle do okapu. Kazde
potozone pasmo przybija sie od gory co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10 cm. Druga warstwe papy
nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gérny jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy
drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagiety, podwinigty i przybity do deskowania.

5.3.7.Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwykiej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje sie w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu betonowym. pokrycie
takie moze niekiedy stuzy¢ jako podkiad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachowek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na pofaciach dachéw obiektéw prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowaé pape asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze wszystkich
odmian oraz pape smotowa powlekana z mineralizowana powtoka odmiany 315 i 400.

W zaleznosci od nachylenia pofaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane rownolegle lub prostopadle do
okapu. Przy kryciu rownolegtym do okapu faczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej
niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu faczenie papy moze
by¢ na zaktad lub na listwy. Szerokos¢ zakiadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatrow.

Przy kryciu rownolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowaé wzdtuz okapu przybijajac do
deskowania gérny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest uzaleznione od
sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagia¢ brzeg pasma papy i
przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy nalezy
przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomoca lepiku na goraco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm na pape juz
zamocowana. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg
przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéw pasma papy z obu stron pofaci na szerokosci 10+12 cm lub
dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wazdiuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunigtej poza lico Sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢ paskiem
papy. Podobnie nalezy wykonywaé faczenie papy na zakladach, przy okapach, Scianach szczytowych i kalenicy przy
pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez uktadania
paskow.

Listwy o przekroju trojkata rownoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm powinny byé
przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do sposobu
krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien réwnac¢ sie szerokosci papy zmniejszonej
o 2 cm. Przy kryciu bez paskéw uktadanych na listwach rozstaw listew powinien réwnac sie szerokosci rolki papy
pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podtuzne krawedzie pasm papy, rozwinietych i
utozonych prostopadle do okapu, siegaty do wierzchotkéw listew, a przy drugim sposobie krycia krawedz
naktadanego pasma papy powinna siega¢ do pokrycia utozonego na potaci.

Pasma papy powinny byé przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy o
szerokosci 9+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach 6+10 cm. Przy kryciu bez
paskow papy, papa pokrywajaca listwe powinna by¢ przybita w sposéb analogiczny jak paski papy.

5.4. Powtoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

5.4.1.Powloki bezspoinowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia powierzchni
pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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5.4.2.Powloki bezspoinowe wykonuije sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na dachach o pochyleniu
potaci od 1% do 20%,

b) na trzech warstwach pap asfaltowych ukfadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu potaci od 3%
do 20%,

c)  natrzech warstwach pap asfaltowych ukfadanych na podtozu drewnianym, na dachach o pochyleniu potaci od 2%
do 20%.

5.4.3. Powloki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie powierzchnie
masy powtokowe]j wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowia za$ zabezpieczenia przed przenikaniem wod
opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzehn mechanicznych zwiazanych z przerwaniem
ciagtosci pokrycia papowego.

5.5. Obrébki blacharskie
5.5.1.0broébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, Scian budynkow wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.6.5.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustodw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.6.6. Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

5.6.7.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.6.9.Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PYC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skladany w elementy
wielocztonowe,

faczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm,; zfacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skfadane w elementy
wielocztonowe,

faczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaly przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢
kielicha.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

Kontrola wykonania podkiadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

. Kontrola wykonania pokry¢

.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
.2.Pokrycia papowe

Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola kohcowa wykonania pokryé¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia dachowego s3
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

OBMIAR ROBOT
. Jednostka obmiarowa roboét jest:
dla robét — Krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu,
dla robot — Obrobki blacharskie — m2

dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca sig¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza
0,50 mz.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robé6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbioér podioza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2.Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a fata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogoblne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2.0dbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3.Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4.Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5.Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawierad:
— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z papy

8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do podifoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciagé¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2.Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3.Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:
8.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci pofaczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.5.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1.0Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— przygotowanie lepiku,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbioérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

—  pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.
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9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— Zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618
PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia pofaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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