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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1|KNR 2-02 1914- |Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego m?2 8 0,0000 0,00
d.1/06

2|KNR 2-02 1914- |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2 8 0,0000 0,00
d.1/05

3|KNR-W 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplo- |m 35 0,0000 0,00
d.1/0207-01 wan bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stro-

pach i $cianach

4|Kalkulacja wtas- |Wykopy miejscowe pod stopy betonowe do pow,0.04 szt. 15 0,0000 0,00
d.1|na m2

5|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg 15 0,0000 0,00
d.1/0202-01 gtadkich lub Zebrowanych o $r.do 6 mm

6|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 47 0,0000 0,00
d.1/0202-03 gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 10-14 mm
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 1IZOLACJE
7|KNR 2-02 0601-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyko- [m2 8 0,0000 0,00
d.2|01 nywane na gorgco poziome z lepiku smotowego lub as-
faltowego - pierwsza warstwa
8|KNR-W 4-01 Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy wy- |m?2 8 0,0000 0,00
d.2|0602-05 rébwnawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej
9|KNR 2-02 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyko- |m?2 8 0,0000 0,00
d.2|01 nywane na gorgco poziome z lepiku smotowego lub as-
faltowego - pierwsza warstwa
10|KNR-W 4-01 Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy wy- |m?2 8 0,0000 0,00
d.2/0602-05 réwnawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej
11/KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt sty- |m2 45 0,0000 0,00
d.2/0608-11 ropianowych pionowe na zaprawie z siatkg metalowg
12|KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- |m 45 0,0000 0,00
d.2/0616-01 mych tasmg dylatacyjng PCW szer. 115 mm
13|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 45 0,0000 0,00
d.2/0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3 SCIANY DZIALOWE

14 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 40 0,0000 0,00
d.3/2003-01 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-

tronnym jednowarstwowo 50-01
15/KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 40 0,0000 0,00
d.3/2003-10 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-

tronnym dwuwarstwowo 50-02
16| KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 40 0,0000 0,00
d.3/2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-

tronnym 100-02 - 10 cm
17 |KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 m2 40 0,0000 0,00
d.3/0211-01 przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach
18|Kalkulacja wtas- |Naprawa peknie¢ muru masg z widkien i taSma zbroje- |m 80 0,0000 0,00
d.3|na niowa
19|KNR-W 4-01 Woykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do |m 80 0,0000 0,00
d.3/0210-06 0.040 m2 w elementach z betonu zuzlowego -
20|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian dziatowych z cegiet m3 13 0,0000 0,00
d.3/0348-01
21|Kalkulacja wias- | Skucie nieréwnosci i uzupetnienie ubytkéw po wyburze- |mb 22 0,0000 0,00
d.3|na niu $cianek dziatowych
22|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw komunika-|ms3 5 0,0000 0,00
d.3|0304-03 cyjnych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

pustakami ALFA
23|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach 1/4 x 1/2 ceg. m 7 0,0000 0,00
d.3/0337-01
24|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 m 7 0,0000 0,00
d.3]/0326-02 ceg. w $cianach z cegiet
25|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéow w $cianach z cegiet  |mb 7 0,0000 0,00
d.3/0314-04
26|KNR-W 4-01 Rozbidérka zamurowan pod drzwi wejsciowe do lokali m?2 13 0,0000 0,00
d.3/0348-02
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4 TYNKI
27 |KNR 2-02 0904- | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recz- |m2 32 0,0000 0,00
d.4|01 nie na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie)
28|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu |m?2 200 0,0000 0,00
d.4/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
tozu z tynku
29|NNRNKB 202 |Tynki zwykfe kategorii || na osciezach o szer do 25cm  |m 200 0,0000 0,00
d.4/0836-01 wykonywane recznie, w pom. ponad 3,0 m2
30|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewn. kat.lll z zaprawy m 100 0,0000 0,00
d.4/0708-02 cem.-wap. na o$ciezach szer. do 25 cm
31|KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 |m 32 0,0000 0,00
d.4|0705-01 cm na murach- dzwi i obrobienie okien
32|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2 80 0,0000 0,00
d.4/0701-02 na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
33|KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykte kat. | wykonywane recznie na podto-|m2 32 0,0000 0,00
d.4|/0714-07 zu z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt
wiérowo-cementowych na $cianach w pom. o pow.pod-
fogi do 5 m2
34|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu |m?2 64 0,0000 0,00
d.4/2011-01 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
fozu betonowym
35|KNR-W 4-01 Wykonanie pasow tynkow zwyktych przy kominach o m 32 0,0000 0,00
d.4/0705-01 szer.15cm , po uprzednio zamurowanych bruzdach
36|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nida-|m?2 80 0,0000 0,00
d.4/2010-02 lit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na

podtozu betonowym
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KOSZTORYS

02

metodg kombinowang - uzupetnienie

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5 POSADZKI
37|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m?2 150 0,0000 0,00
d.5/0807-04
38|KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5. |m?2 150 0,0000 0,00
d.5/0803-01 0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
39|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy |m?2 150 0,0000 0,00
d.5/1132-02 samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci 0 1 cm - po skuciu ptytek
40|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m 120 0,0000 0,00
d.5/1124-06 profile
41|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |[m2 150 0,0000 0,00
d.5/1123-02 izolacyjnej rulonowe
42|KNR 0-12 1119-|Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci  |m 80 0,0000 0,00
d.5/01 cokolika réwnej 10 cm
43 |kalkulacja wtas- |Montaz progéw drewnianych:dostawa i montaz szt. 10 0,0000 0,00
d.5|na
44|Kalkulaja wtas- |Silikonowanie parapetu i progu balkonowego szt. 16 0,0000 0,00
d.5|na
45|KNR-W 4-01 Skucie i oczyszczenie pozostatosci ptytek i kleju, na po- |m?2 16 0,0000 0,00
d.5/0211-03 wierzchnu skucia do 3m2.i gr, do 5¢cm
46|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 16 0,0000 0,00
d.5[1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
47|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m2 16 0,0000 0,00
d.5/03 metodg zwykig
48|KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 m2 16 0,0000 0,00
d.5/0211-01 przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto-
gach
49|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadziny PCV z warstwg izolujgca m?2 100 0,0000 0,00
d.5/1123-01
50|Kalkulacja wtas- | Wstawienie osuszaczy wilgoci doby 6 0,0000 0,00
d.5|na
51|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 110 0,0000 0,00
d.5/0818-05
52|KNR-W 2-02 Posadzki j z plytek z kamieni sztucznych 30 x30 cm na |m?2 38 0,0000 0,00
d.5/1111-03 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
53|KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie |m 38 0,0000 0,00
d.5/1115-02 klejowej
54|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m?2 40 0,0000 0,00
d.5/04 metodg kombinowang
55|KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w |m2 40 0,0000 0,00
d.5/0803-02 jednym miejscu z zatarciem na gtadko
56| KNR-W 4-01 Wymiana posadzek o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z |m?2 20 0,0000 0,00
d.5/0812-01 ptytek terakotowych 15x15 cm na kleju
57|KNR-W 4-01 Wymiana posadzek o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z |m2 20 0,0000 0,00
d.5/0812-03 ptytek terakotowych 30x30 cm na kleju
58| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m 24 0,0000 0,00
d.5/1124-05 zgrzewane
59/KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych |m2 8 0,0000 0,00
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KOSZTORYS

mi

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
6 STOLARKA DRZWIOWA

60|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez |szt 8 0,0000 0,00
d.6/1027-01 naswietli o pow. do 1.5 m2 - np. typ Porta Granit

61|KNR-W 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otwo- |szt. 8 0,0000 0,00
d.6/0320-02 ru do 2.0 m2 w wewnetrznych $cianach z cegiet

62|Kalkulacja wias- |Dopasowanie (usprawnienie zamykania) skrzydet szt. 6 0,0000 0,00
d.6|na drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych

polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych

63|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej- |szt. 5 0,0000 0,00
d.6/1025-01 Sciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie

64|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe w lokalu szt. 5 0,0000 0,00
d.6/1025-01

65|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- |szt 6 0,0000 0,00
d.6/1022-03 krzydtowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do

0.25 m2 fabrycznie wykonczone

66| KNR-W 2-02 Drzwi piwniczne azurowe m2 8 0,0000 0,00
d.6/1037-01

67|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- m2 6 0,0000 0,00
d.6|1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone - z klamkami i zamka-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
7 MALOWANIE | SZPACHLOWANIE

68|KNR-W 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalo-  |m?2 30 0,0000 0,00
d.7/1214-02 wych o powierzchni ponad 0.5 m2
69|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - m2 30 0,0000 0,00
d.7|1204-03 tynki gtadkie
70|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 23 0,0000 0,00
d.7]/1202-08 powierzchni podtogi do 5 m2
71/KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 250 0,0000 0,00
d.7/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
72|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy i oczyszczenie powierzchni |m 15 0,0000 0,00
d.7[1134-01 Krotno$¢ = 2
73|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 15 0,0000 0,00
d.7/1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

Krotnos¢ = 2
74|KNR-W 2-02 Przeszpachlowanie gipsem oscieza i pasow $cian m2 40 0,0000 0,00
d.7|2011-05
75|Kalkulacja whas- | Zabezpieczenie miejscowe preparatem grzybobdjczym  |kpl. 8 0,0000 0,00
d.7|na
76|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 200 0,0000 0,00
d.7/1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-

réwnosci
77|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2 200 0,0000 0,00
d.7/1204-01 kéw wewnetrznych sufitéw
78| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 250 0,0000 0,00
d.7]1204-02 kéw wewnetrznych $cian
79|Kalkulacja wtas- |Naprawa miejscowa peknie¢ na sufitach i Scianach szt. 15 0,0000 0,00
d.7|na
80|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig i mebli m?2 20 0,0000 0,00
d.7/1216-01
81|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej |m?2 10 0,0000 0,00
d.7/1209-08 stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
82|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich podiég drewnianych ma- |m2 180 0,0000 0,00
d.7]1215-07 lowanych
83|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng - pasy m 30 0,0000 0,00
d.7|1207-02
84|KNR-W 4-01 Zerwanie starych tapet m?2 30 0,0000 0,00
d.7[1205-01
85|KNR-W 4-01 Umocowanie siatki na pekniecia m 60 0,0000 0,00
d.7|0703-01
86|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw |m2 60 0,0000 0,00
d.7]/1206-04 wewn. $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
87 |KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2 25 0,0000 0,00
d.7|1202-07
88|Kalkulacja wias- | Spryskanie srodkiem grzybobdjczym m?2 5 0,0000 0,00
d.7|na
89|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw |m?2 20 0,0000 0,00
d.7/1206-02 wewn. $cian bez szpachlowania
90|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m 70 0,0000 0,00
d.7]1217-03
91|Kalkulacja wtas- | Przesuwanie mebli przy malowaniu szt. 10 0,0000 0,00

na
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KOSZTORYS

d.8|04 Klej

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
8 MONTAZ PLYTEK NA SCIANIE

92|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15cm -na  |m2 30 0,0000 0,00
d.8/02 klej

93|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x20cm -na |m?2 25 0,0000 0,00
d.8/03 klej

94 KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na  |m2 15 0,0000 0,00
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
9 ROBOTY ELEWACYJNE
95 Woypetnienie pianka poliuretanowg szczelin m 50 0,0000 0,00
d.9
96| KNR 0-28 2629- | Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii |m 30 0,0000 0,00
d.9/04 DRYVIT - montaz dylatacji
97 Zakup i montaz kolcy przeciw ptakom m 20 0,0000 0,00
d.9
98| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cemen- |m?2 250 0,0000 0,00
d.9|0722-01 towo-wapiennych kat. Il na Scianach, loggiach i balko-
nach
99|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - m2 250 0,0000 0,00
d.9/1204-04 beton
100|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m?2 100 0,0000 0,00
d.9/04 na klej - balkon
101|KNR 0-12 0830- [Licowanie stupdéw i kolumn prostokatnych i wielobocz- |m?2 10 0,0000 0,00
d.9|03 nych ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - uktadanych na
klej - balkon
102|NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 70 0,0000 0,00
d.9[1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie balkonu
103|KNR 0-12 1119-|Cokolik z ptytek gresowych o wys. do 15cm - czoto bal- |m 100 0,0000 0,00
d.9|05 konu
104|KNR-W 4-01 Miejscowe zabezpieczenie balustrady balkon - dwukrot- |m?2 100 0,0000 0,00
d.9/1212-05 ne malowanie farbg olejng
105|Kalkulacja wtas- |Uszczelnienie peknie¢ elewacji - masa dekarska m 40 0,0000 0,00
d.9|na
106|KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych piono- |m 20 0,0000 0,00
d.9/0616-12 wych kitem- balkon
107 |Kalkulacja wtas- [Naprawa obrébki balkonu i uszczelnienie szt. 20 0,0000 0,00
d.9|na
108|Kalkulacja wtas- |Uszczelnienie obrébek dekarskich masg dekarskag m 40 0,0000 0,00
d.9|na
109|Kalkulacja wtas- |Oczyszczenie starego silikonu i zasilikonowanie parape- |m 30 0,0000 0,00
d.9|na tu i okien
110|Kalkulacja wtas- |Oczyszczenie i zasilikonowanie parapetu szt. 30 0,0000 0,00
d.9|na
111 |kalkulacja wtas- |Fugowanie balkonu -uzupetnienie m 20 0,0000 0,00
d.9|na
112|Kalkulacja wtas- |Cokolik - czoto balkonu - skucie starych ptytek - m 150 0,0000 0,00
d.9|na oczyszczenie
113|KNR-W 4-01 Uzupetnienie cokolikéw z mas szpachlowych m 200 0,0000 0,00
d.9/0817-06
114|Kalkulacja wtas- | Praca wysiegnika koszowego godz 105 0,0000 0,00
d.9|na
115|Kalkulacja wtas- |Préba szczelnosci izolacji balkonu lokal. 5 0,0000 0,00
d.9|na
116|Kalkulacja wtas- | Przymocowanie wraz z naprawg mocowania balustrady |szt. 5 0,0000 0,00

na

balkonowej
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
10 ROBOTY DEKARSKIE - NA DACHU

117 Wykonanie i montaz czapek zbrojonych na kominach o |m?2 20 0,0000 0,00
d.10 Sredniej grubosci 7 cm
118 Demontaz dachow krytych blachodachéwka z wykorzys- |m?2 170 0,0000 0,00
d.10 taniem podnos$nika hydraulicznego
119 Demontaz okien dachowych m?2 10 0,0000 0,00
d.10
120|KNR-W 4-01 Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropiano- m2 170 0,0000 0,00
d.10/0604-03 wych i z wetny mineralnej przestrzeni migdzybelkowej is-

tniejgcych stropow drewnianych z wypetnieniem zapra-

wa cementowg z utozeniem na $lepym putapie
121|KNR 0-15 0520-|Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w postaci |m2 170 0,0000 0,00
d.10{01 paneli samonosnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem

usztywniajgcym i wymiarach modutu 20x42 cm mocowa-

nych w odstepach maksymalnych (1.2 m)
122|NNRNKB 202 |(z.XI) okfadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartono- |[m2 170 0,0000 0,00
d.10/2028-04 wych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bez-

posrednio do stropu
123|KNR-W 4-01 Wymiana haka rynnowego szt. 10 0,0000 0,00
d.10]0528-05
124|KNR 0-15 0526- |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie kons- |m 5 0,0000 0,00
d.10/01 trukcji no$nej
125|KNR 0-15 0526-|Osadzenie okien w potaci dachowej szt 5 0,0000 0,00
d.10]02
126|KNR 0-15l1 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng na podktadzie |m?2 250 0,0000 0,00
d.10{0527-01 betonowym z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfalto-

wa i utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna war-

stwa
127|KNR 0-15II Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie |m?2 150 0,0000 0,00
d.10]{0527-02 betonowym - kazda nastepna warstwa
128|KNR 0-15l1 Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m 60 0,0000 0,00
d.10]0528-04
129|KNR 0-15l1 Rury spustowe z PCV o $r. 10,0i 11,0 cm m 60 0,0000 0,00
d.10]0529-03
130|KNR 0-22 0529- |Obrébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu |mb obwodu 10 0,0000 0,00
d.10/03 papy termozgrzewalnej dkd
131|KNR 0-22 0529-|Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. |mb 20 0,0000 0,00
d.10({04 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
132|KNR 0-22 0529- |Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy |mb 20 0,0000 0,00
d.10|05 zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za

kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
133|KNR 0-22 0529- |Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy ter- |mb obwodu 20 0,0000 0,00
d.10/06 mozgrzewalnej dkd
134|Kalkulacja wtas- | Czyszczenie rynien z wysiegnika koszowego m 250 0,0000 0,00
d.10|na
135|Kalkulacja wtas- |Uszczelnienie obrébek dekarskich masg dekarska m 5 0,0000 0,00
d.10|na
136|KNR 0-22 0529-|Obrébki dachowe pasem papy szer. 30 cm przy zasto- |mb 5 0,0000 0,00
d.10{04 sowaniu papy termozgrzewalnej dkd - Ipgoband
137 |KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachdwki m?2 50 0,0000 0,00
d.10]0509-03
138|KNR-W 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachéw- |m?2 50 0,0000 0,00
d.10{0501-03 ki - uszczelnienie i przyciecie w koszu
139|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny nadajacej sie do uzytku m 20 0,0000 0,00
d.10]0545-03
140|KNR-W 4-01 Naprawa rynien - przerobienie spadu rynien - czyszcze- |m 20 0,0000 0,00
d.10]0528-04 nie
141|Kalkulacja wtas- [Naprawa uszczelnienia papy i obrébki wywietrznika - m 20 0,0000 0,00
d.10|na uszczelnienie
142|Kalkulacja wtas- |Wysiegnik koszowy z dojazdem g 30 0,0000 0,00
d.10|na
143|Kalkulacja wtas- [Naprawa uszczelnienia papy i opierzenia komina masg |m 45 0,0000 0,00
d.10|na dekarskg - uszczelnienie miejscowe
144|Kalkulacja wtas- |Demontaz i ponowny montaz kolcy na ptaki na murach |m 10 0,0000 0,00
d.10|na ogniowych
145|Kalkulacja wtas- |Uszczelnienie-naprawa wylewki spustowe;j m 5 0,0000 0,00
d.10|na
146|KNR-W 4-01 Naprawa rynien z blachy ocynk. w odcinkach o dt. do 1. |szt. 20 0,0000 0,00
d.10]0528-04 Om
147 |Kalkulacja wtas- [Naprawa uszczelnienia potaci z papy masg dekarska - |m 30 0,0000 0,00
d.10|na uszczelnienie
148|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spusto- |m 6 0,0000 0,00
d.10/1212-25 wych- obrébka
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY BRUKARSKIE | DROGOWE

149|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m?2 60 0,0000 0,00
d.11]01 grub.warstwy po zageszcz.
150|KNR 2-31 0309- [Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadrato-  |m?2 60 0,0000 0,00
d.11/08 wych o grub. 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
151|KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betono- |m3 8 0,0000 0,00
d.11|03 wa z kamieniem z zageszczeniem recznym - Sr.grub.

warstwy po zageszcz.do 5 cm
152|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci parkingu |m?2 60 0,0000 0,00
d.11/05 w gruncie kat.l-Il gtebok. 20 cm
153|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce pias- |m 40 0,0000 0,00
d.11]01 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
154/KNR 2-31 0101- |[Reczne wykonanie koryta pod kostke brukowg m?2 15 0,0000 0,00
d.11]07
155|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa gr. po zageszczeniu 12cm m2 15 0,0000 0,00
d.11]03
156|KNR 0-11 0316-|Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci  |m?2 15 0,0000 0,00
d.11]01 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm

Z wypetnieniem spoin piaskiem
157 |Kalkulacja wtas- [Naprawa i udroznienie kratki $ciekowej - przed klatkg szt. 5 0,0000 0,00
d.11|na schodowg
158|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe 12x25cm, na podsypce cem.pias- |m 20 0,0000 0,00
d.11]{05 kowej
159|KNR 2-31 0502-|Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce  |m?2 80 0,0000 0,00
d.11/02 piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
160|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe 20x20cm m 20 0,0000 0,00
d.11]01
161 |kalkulacja wias- |Przetozenie miejscowe kostki brukowej o pow. do 5 m2 |m?2 15 0,0000 0,00
d.11|na
162|KNR 2-31 0805- |[Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m?2 10 0,0000 0,00
d.11]01 regularnej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej
163|KNR 0-11 0316- |Uzupetnienie kostki brukowej m?2 5 0,0000 0,00
d.11]01
164 |KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 50 0,0000 0,00
d.11]04 grub. 15 cm
165|Kalkulacja wtas- |Przywiezienie ziemi urodzajnej samochodem i skrzynio- |ms3 5 0,0000 0,00
d.11|na wym- czarna ziemia (humus)
166|KNR 0-11 0320-|Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 m?2 55 0,0000 0,00
d.11|02 mm na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypet-

nieniem spoin piaskiem
167 |KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j - zadolenia |m?2 10 0,0000 0,00
d.11]01 kostki
168|KNR 2-31 0814- |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na pod- |m 5 0,0000 0,00
d.11/05 sypce cem.piaskowej
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)

1 2 3 4 5 6 7

12 TRANSPORT - UTYLIZACJA

169|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 10 0,0000 0,00
d.12/0109-13 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km

170/KNR 2-01 0307- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 100 0,0000 0,00
d.12|04 to$¢ do 10m (kat.gr.V-VI)

171|KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 5 0,0000 0,00
d.12|/0109-07 legtos$¢ do 1 km (grunt kat.lV)

172|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 15 0,0000 0,00
d.12|01 dami samowytadowczymi (kat.gr.I-1l)

173|KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3 6 0,0000 0,00
d.12]0109-01 do 1 km (grunt kat.I-I)

174|KNR-W 4-01 Przewdz gruzu taczkami na odlegto$é do 10 m w gr.kat. |m3 10 0,0000 0,00
d.12]/0105-04 -1

175|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 5 0,0000 0,00
d.12{0109-15 bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na

odlegtos¢ 1 km - ptyty betonowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
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13 ROBOTY - INNE
176/NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie = |m?2 20 0,0000 0,00
d.13]|2030-01 metalowym
177 Wykonanie nawiertéw w suficie szt 10 0,0000 0,00
d.13
178|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych |m 30 0,0000 0,00
d.13]11
179|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plet- |m?2 150 0,0000 0,00
d.13[1621a-02 tac KOMBI" o wysokos$ci do 15 m
180|KNR-W 4-03 Demontaz i montaz przetacznikéw $wiatta do malowania |szt. 23 0,0000 0,00
d.13]0308-02
181|KNR 4-02 0211-|Wymiana rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem szt. 3 0,0000 0,00
d.13|03 pierscieniami gumowymi
182|KNR-W 4-01 Naprawa zawiasow dzwiowych szt. 2 0,0000 0,00
d.13]0921-10
183|Kalkulacja wtas- |Wymiana zawiasu w drzwiach pokojowych szt. 2 0,0000 0,00
d.13|na
184 |Kalkulacja wtas- [Demontaz i montaz - umywalki - wc - wanny- kabiny - |szt. 8 0,0000 0,00
d.13|na zlewozmywak - baterii
185|KNR-W 4-03 Wymiana wytgcznika, przetgcznika 1-biegunowego lub  [szt. 25 0,0000 0,00
d.13]/0308-02 przycisku na cegle
186 |Kalkulacja wtas- [Umocowanie tablicy informacyjnej w klatkach schodo- |szt. 2 0,0000 0,00
d.13|na wych
187|Kalkulacja wtas- |Uszczelnienie piankg montazowg Gniazdek elektrycz- |m 10 0,0000 0,00
d.13[na nych
188|Kalkulacja wtas- |Czyszczenie i wykonanie spadu rury kanalizacyjnej m 2 0,0000 0,00
d.13|na
189|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg |szt. 12 0,0000 0,00
d.13/0101-02 mechaniczng ($r. 16-25 cm)
190|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg |szt. 8 0,0000 0,00
d.13/0101-03 mechaniczng ($r. 26-35 cm)
191|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg |szt. 10 0,0000 0,00
d.13{0101-01 mechaniczng ($r. 10-15 cm)
192|KNR-W 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu  |m?2 150 0,0000 0,00
d.13/0111-02 (drobne gatezie korzenie,kora i wrzos) z wywiezieniem
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14 MONTAZ WYPOSAZENIA LOKALU
193|KNR 4-02 0223- |Wymiana ustepu z miskg fajansowg 'Kompakt' - dosta- |kpl. 5 0,0000 0,00
d.14/03 wa i montaz
194|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne szt. 5 0,0000 0,00
d.14]0137-01
195|KNR-W 4-02 Wymiana deski ustepowej szt. 5 0,0000 0,00
d.14]0225-01
196|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - do umywalki |szt. 6 0,0000 0,00
d.14]0135-01
197 |Kalkulacja wtas- | Dostarczenie i montaz szafki pod zlewozmywak - mon- |szt. 5 0,0000 0,00
d.14|na taz starego zlewozmywaka ,baterii i syfonu
198|KNR-W 2-15 Kuchnia gazowa o potgczeniu ztgczem elastycznym z = |szt. 3 0,0000 0,00
d.14/0314-09 piekarnikiem - zakup i montaz
199 |kalkulacja wtas- [Montaz szafki - zZlewozmywaka - syfon - bateria - reduk- |szt. 6 0,0000 0,00
d.14|na cja- otwor pod baterie
200|KNR 4-02 0223- |Wymiana ustepu z miska fajansowa 'Kompakt' - dosta- |kpl. 5 0,0000 0,00
d.14/03 wa i montaz
201|KNR 0-31 0111- |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm mon- |szt. 5 0,0000 0,00
d.14/02 towane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka
202 Demontaz kuchni elektrycznej wraz z utylizacja. szt. 5 0,0000 0,00
d.14
203|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci |szt 5 0,0000 0,00
d.14/02 ponad 1 m
204 Demontaz, zakup i montaz nowej oktadziny elewacyjnej |m?2 20 0,0000 0,00
d.14 siding.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE 0,00
2|/IZOLACJE 0,00
3|/SCIANY DZIALOWE 0,00
4/ TYNKI 0,00
5/POSADZKI 0,00
6/ STOLARKA DRZWIOWA 0,00
7 MALOWANIE | SZPACHLOWANIE 0,00
8/ MONTAZ PLYTEK NA SCIANIE 0,00
9/ROBOTY ELEWACYJNE 0,00

10|ROBOTY DEKARSKIE - NA DACHU 0,00
11|ROBOTY BRUKARSKIE | DROGOWE 0,00
12| TRANSPORT - UTYLIZACJA 0,00
13|ROBOTY - INNE 0,00
14| MONTAZ WYPOSAZENIA LOKALU 0,00

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
1|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego m2
d.1(1914-06
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.1/1914-05
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1/0207-01 do 0.015 m2 w podiozach, stropach i scianach
35 m 35,000
RAZEM 35,000
4|Kalkulacja |Wykopy miejscowe pod stopy betonowe do pow,0.04 m2 szt.
d.1|wtasna
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
5|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.1/0202-01 nych o §r.do 6 mm
15 kg 15,000
RAZEM 15,000
6|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1/0202-03 nych o $rednicy 10-14 mm
47 kg 47,000
RAZEM 47,000
2 IZOLACJE
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.2|/0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
8|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy wyréwnawczej z zaprawy |m?2
d.2|0602-05 oraz z papy termozgrzewalnej
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.2|/0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy wyréwnawczej z zaprawy |m2
d.2|0602-05 oraz z papy termozgrzewalnej
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
11/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt styropianowych pionowe na|m2
d.2|0608-11 zaprawie z siatkg metalowg
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
12|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.2|0616-01 PCW szer. 115 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2|0606-01 ziome podposadzkowe
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
3 SCIANY DZIALOWE
14|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3|2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
15/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3/2003-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
16|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3|2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym 100-02 - 10 cm
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
17|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m2
d.3|0211-01 do 1 cm na $cianach
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
18|Kalkulacja  [Naprawa peknie¢ muru masg z widkien i taSma zbrojeniowa m
d.3|wtasna
80 m 80,000
RAZEM 80,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.3/0210-06 tach z betonu zuzlowego -
80 m 80,000
RAZEM 80,000
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian dziatowych z cegiet m3
d.3/0348-01
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
21|Kalkulacja |Skucie nieréwnosci i uzupetnienie ubytkdw po wyburzeniu $cianek dziatowych |mb
d.3|wlasna
22 mb 22,000
RAZEM 22,000
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw komunikacyjnych w $cianach na|m3
d.3/0304-03 zaprawie cementowo-wapiennej pustakami ALFA
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach 1/4 x 1/2 ceg. m
d.3/0337-01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
24|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.3|0326-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
25|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet mb
d.3/0314-04
7 mb 7,000
RAZEM 7,000
26|KNR-W 4-01 |Rozbidrka zamurowan pod drzwi wejsciowe do lokali m2
d.3|0348-02
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
4 TYNKI
27|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na scianach ptas- |m2
d.4/0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
28|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.4]/2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
29|NNRNKB Tynki zwykte kategorii Il na o$ciezach o szer do 25cm wykonywane recznie, w |m
d.4|202 0836-01 |pom. ponad 3,0 m2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
30|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach |m
d.4|0708-02 szer. do 25 cm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
31|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach- dzwii |m
d.4|0705-01 obrobienie okien
32 m 32,000
RAZEM 32,000
32|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.4|/0701-02 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
33|KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z betonéw zwiro- m2
d.4|/0714-07 wych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na scianach w pom.
o pow.podtogi do 5 m2
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
34|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.4/2011-01 nywane recznie na $cianach na podtozu betonowym
64 m?2 64,000
RAZEM 64,000
35|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych przy kominach o szer.15¢cm , po uprzednio|m
d.4|0705-01 zamurowanych bruzdach
32 m 32,000
RAZEM 32,000
36|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m?2
d.4/2010-02 wane mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
5 POSADZKI
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37|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.5/0807-04
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
38|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.5/0803-01 cu z zatarciem na ostro
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
39|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - m2
d.5/202 1132-02 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 cm - po skuciu ptytek
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
40(KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.51124-06
120 m 120,000
RAZEM 120,000
41|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.51123-02
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
42|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.5(1119-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
43|kalkulacja Montaz progéw drewnianych:dostawa i montaz szt.
d.5|wlasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
44 |Kalkulaja Silikonowanie parapetu i progu balkonowego szt.
d.5|wtasna
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
45|KNR-W 4-01 |Skucie i oczyszczenie pozostatosci ptytek i kleju, na powierzchnu skucia do  |m2
d.5/0211-03 3m2igr, do 5cm
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
47|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m2
d.5(1118-03
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
48|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m2
d.5/0211-01 do 1 cm na $cianach lub podtogach
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
49|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny PCV z warstwg izolujgca m2
d.5(1123-01
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
50|Kalkulacja |Wstawienie osuszaczy wilgoci doby
d.5|wtasna
6 doby 6,000
RAZEM 6,000
51|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5/0818-05
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
52|KNR-W 2-02 |Posadzki j z ptytek z kamieni sztucznych 30 x30 cm na zaprawie klejowej ukia- |m?2
d.5(1111-03 dane metodg regularng
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
53|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.5(1115-02
38 m 38,000
RAZEM 38,000
54|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.5(1118-04
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
55|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- |m?2
d.5/0803-02 tarciem na gtadko
40 m?2 40,000
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RAZEM 40,000
56|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terakotowych |m?2
d.5/0812-01 15x15 cm na kleju
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
57|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terakotowych |m?2
d.5/0812-03 30x30 cm na kleju
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
58| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.51124-05
24 m 24,000
RAZEM 24,000
59|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.5/1118-02 - uzupetnienie
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
6 STOLARKA DRZWIOWA
60|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. do 1. |szt
d.6/1027-01 5m2 - np. typ Porta Granit
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
61|/KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew- szt.
d.6|0320-02 netrznych $cianach z cegiet
szt. 8,000
RAZEM 8,000
62|Kalkulacja |Dopasowanie (usprawnienie zamykania) skrzydet drzwiowych wewnetrznych, |szt.
d.6|wlasna zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
szt. 6,000
RAZEM 6,000
63|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.6(1025-01 lowane dwukrotnie na budowie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
64 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe w lokalu szt.
d.6(1025-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
65|/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. do 1. |szt
d.6/1022-03 6 m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
66| KNR-W 2-02 |Drzwi piwniczne azurowe m2
d.6(1037-01
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
67|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.6(1022-01 konczone - z klamkami i zamkami
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
7 MALOWANIE | SZPACHLOWANIE
68|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.7(1214-02 nad 0.5 m2
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
69|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.7(1204-03
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
70|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.7(1202-08 5m2
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
71/KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.7/1202-09 ponad 5 m2
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
72|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy i oczyszczenie powierzchni m
d.7|202 1134-01 |Krotnos$¢ = 2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
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15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
74|KNR-W 2-02 |Przeszpachlowanie gipsem os$cieza i pasow $cian m2
d.7/2011-05
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
75|Kalkulacja  |Zabezpieczenie miejscowe preparatem grzybobdjczym kpl.
d.7|wlasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
76| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.7/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
77|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m2
d.7(1204-01 tow
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
78|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7(1204-02 $cian
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
79|Kalkulacja  |Naprawa miejscowa peknigé na sufitach i $cianach szt.
d.7|wlasna
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
80|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig i mebli m2
d.7(1216-01
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
81|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
d.7/1209-08 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
82|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych m2
d.7(1215-07
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
83|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng - pasy m
d.7(1207-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
84|KNR-W 4-01 | Zerwanie starych tapet m2
d.7(1205-01
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
85|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki na pekniecia m
d.7|0703-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
86|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian z jedno- |m?2
d.7/1206-04 krotnym szpachlowaniem
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
87|KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.7(1202-07
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
88|Kalkulacja |Spryskanie srodkiem grzybobdjczym m2
d.7|wtasna
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
89|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m2
d.7/1206-02 szpachlowania
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
90|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m
d.7(1217-03
70 m 70,000
RAZEM 70,000
91|Kalkulacja |Przesuwanie mebli przy malowaniu szt.
d.7|wlasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
8 MONTAZ PLYTEK NA SCIANIE
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92|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m2
d.8|0829-02
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
93|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.8/0829-03
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
94|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.8|0829-04
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
9 ROBOTY ELEWACYJNE
95 Wypetnienie piankg poliuretanowg szczelin m
d.9
50 m 50,000
RAZEM 50,000
96|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - montaz dyla-|m
d.9(2629-04 tacji
30 m 30,000
RAZEM 30,000
97 Zakup i montaz kolcy przeciw ptakom m
d.9
20 m 20,000
RAZEM 20,000
98|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 11 |m?2
d.9/0722-01 na $cianach, loggiach i balkonach
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
99|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - beton m2
d.9(1204-04
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
100|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych na klej - balkon m2
d.9(1118-04
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
101|KNR 0-12 Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami o wymia- |m2
d.9|0830-03 rach 20 x 20 cm - uktadanych na klej - balkon
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
102|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie balkonu
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
103|KNR 0-12 Cokolik z ptytek gresowych o wys. do 15¢cm - czoto balkonu m
d.9(1119-05
100 m 100,000
RAZEM 100,000
104 |KNR-W 4-01 |Miejscowe zabezpieczenie balustrady balkon - dwukrotne malowanie farbg m2
d.9/1212-05 olejng
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
105|Kalkulacja  |Uszczelnienie peknie¢ elewacji - masa dekarska m
d.9|wtasna
40 m 40,000
RAZEM 40,000
106 | KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem- balkon m
d.9|0616-12
20 m 20,000
RAZEM 20,000
107|Kalkulacja |Naprawa obrobki balkonu i uszczelnienie szt.
d.9|wtasna
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
108|Kalkulacja |Uszczelnienie obrébek dekarskich masg dekarskg m
d.9|wlasna
40 m 40,000
RAZEM 40,000
109|Kalkulacja |Oczyszczenie starego silikonu i zasilikonowanie parapetu i okien m
d.9|wtasna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
110|Kalkulacja |Oczyszczenie i zasilikonowanie parapetu szt.
d.9|wtasna
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30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
111|kalkulacja Fugowanie balkonu -uzupetnienie m
d.9|wtasna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
112|Kalkulacja |Cokolik - czofo balkonu - skucie starych ptytek - oczyszczenie m
d.9|wltasna
150 m 150,000
RAZEM 150,000
113|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikéw z mas szpachlowych m
d.9|0817-06
200 m 200,000
RAZEM 200,000
114|Kalkulacja |Praca wysiegnika koszowego godz
d.9|wtasna
105 godz 105,000
RAZEM 105,000
115|Kalkulacja  |Prdba szczelnosci izolacji balkonu lokal.
d.9|wtasna
5 lokal. 5,000
RAZEM 5,000
116|Kalkulacja  |Przymocowanie wraz z naprawg mocowania balustrady balkonowej szt.
d.9|wtasna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
10 ROBOTY DEKARSKIE - NA DACHU
117 Wykonanie i montaz czapek zbrojonych na kominach o $redniej grubosci 7 cm |m?2
d.10
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
118 Demontaz dachoéw krytych blachodachéwkg z wykorzystaniem podnosnika hy- [m2
d.10 draulicznego
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
119 Demontaz okien dachowych m2
d.10
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
120|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych i z wetny mineralnej |m2
d.10{0604-03 przestrzeni miedzybelkowej istniejacych stropdw drewnianych z wypetnieniem
zaprawg cementowg z utozeniem na slepym putapie
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
121|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w postaci paneli samonosnych |m2
d.10{0520-01 o wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniajgcym i wymiarach modutu 20x42 cm
mocowanych w odstepach maksymalnych (1.2 m)
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
122|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m2
d.10|202 2028-04 |tach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
123|KNR-W 4-01 |Wymiana haka rynnowego szt.
d.10/0528-05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
124|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.10]0526-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
125|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.10{0526-02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
126 KNR 0-151I |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto-| m2
d.10{0527-01 waniem podioza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej -
jedna warstwa
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
127|KNR 0-151l  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda m2
d.10{0527-02 nastepna warstwa
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
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128|KNR 0-151I  |Rynny dachowe z PCV poétokragte o $r. 15,0 cm m
d.10/0528-04
60 m 60,000
RAZEM 60,000
129|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0i 11,0 cm m
d.10]0529-03
60 m 60,000
RAZEM 60,000
130|KNR 0-22 Obrobki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- |mb ob-
d.10]0529-03 nej dkd wodu
10 mb ob- 10,000
wodu
RAZEM 10,000
131|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.10{0529-04 niu papy termozgrzewalnej dkd
20 mb 20,000
RAZEM 20,000
132|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter- |mb
d.10/0529-05 mozgrzewalnej dkd - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
20 mb 20,000
RAZEM 20,000
133|KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.10]0529-06 wodu
20 mb ob- 20,000
wodu
RAZEM 20,000
134|Kalkulacja |Czyszczenie rynien z wysiegnika koszowego m
d.10|wtasna
250 m 250,000
RAZEM 250,000
135|Kalkulacja  |Uszczelnienie obrébek dekarskich masg dekarskg m
d.10|wtasna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
136|KNR 0-22 Obrobki dachowe pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termoz- |mb
d.10{0529-04 grzewalnej dkd - Ipgoband
5 mb 5,000
RAZEM 5,000
137|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.10]0509-03
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
138|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachéwki - uszczelnienie i m2
d.10{0501-03 przyciecie w koszu
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
139|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny nadajacej sie do uzytku m
d.10]0545-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
140|KNR-W 4-01 |Naprawa rynien - przerobienie spadu rynien - czyszczenie m
d.10]0528-04
20 m 20,000
RAZEM 20,000
141|Kalkulacja |Naprawa uszczelnienia papy i obrobki wywietrznika - uszczelnienie m
d.10|wtasna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
142|Kalkulacja |Wysiegnik koszowy z dojazdem g
d.10|wtasna
30 g 30,000
RAZEM 30,000
143|Kalkulacja |Naprawa uszczelnienia papy i opierzenia komina masg dekarska - uszczel- |m
d.10|wtasna nienie miejscowe
45 m 45,000
RAZEM 45,000
144|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz kolcy na ptaki na murach ogniowych m
d.10|wtasna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
145|Kalkulacja  |Uszczelnienie-naprawa wylewki spustowej m
d.10|wtasna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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146 KNR-W 4-01 |Naprawa rynien z blachy ocynk. w odcinkach o dt. do 1.0 m szt.
d.10/0528-04
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
147|Kalkulacja |Naprawa uszczelnienia potaci z papy masg dekarska - uszczelnienie m
d.10|wtasna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
148 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rynien i rur spustowych- obrébka m
d.10{1212-25
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1 ROBOTY BRUKARSKIE | DROGOWE
149|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.11/0105-01 geszcz.
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
150|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 15 cm z wy- |[m2
d.11{0309-08 petnieniem spoin piaskiem
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
151|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowg z kamieniem z za- |m3
d.11/0107-03 geszczeniem recznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 5 cm
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
152|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci parkingu w gruncie kat.I-ll gle- |m2
d.11/0101-05 bok. 20 cm
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
153|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.11/0407-01 prawg cem.
40 m 40,000
RAZEM 40,000
154|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta pod kostke brukowg m2
d.11/0101-07
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
155|KNR 2-31 Podbudowa betonowa gr. po zageszczeniu 12cm m2
d.11/0109-03
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
156|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m2
d.11{0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
157|Kalkulacja |Naprawa i udroznienie kratki $ciekowej - przed klatkg schodowg szt.
d.11|wtasna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
158|KNR 2-31 Krawezniki betonowe 12x25cm, na podsypce cem.piaskowej m
d.11]0403-05
20 m 20,000
RAZEM 20,000
159|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m?2
d.11]{0502-02 zapr.cem.
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
160|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20cm m
d.11]0401-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
161|kalkulacja Przetozenie miejscowe kostki brukowej o pow. do 5 m2 m2
d.11|wtasna
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
162|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm  |m2
d.11{0805-01 na podsypce piaskowej
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
163|KNR 0-11 Uzupetnienie kostki brukowej m2
d.11]0316-01
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
164 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm m2
d.11/0811-04
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50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
165|Kalkulacja  |Przywiezienie ziemi urodzajnej samochodem i skrzyniowym- czarna ziemia m3
d.11|wiasna (humus)
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
166|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce pias- |m?2
d.11]{0320-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
m?2 55,000
RAZEM 55,000
167|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - zadolenia kostki m2
d.11]0807-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
168|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.11]/0814-05
5 m 5,000
RAZEM 5,000
12 TRANSPORT - UTYLIZACJA
169|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.12|/0109-13 ceglanych na odlegtos¢ 1 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
170|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.V- |m3
d.12/0307-04 VI)
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
171|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.12/0109-07 kat.1V)
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
172|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.12|0301-01 mi (kat.gr.I-11)
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
173|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.I-Il) |m3
d.12]/0109-01
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
174 KNR-W 4-01 |Przew6z gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gr.kat. I-II m3
d.12/0105-04
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
175|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.12|0109-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km - ptyty betonowe
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
13 ROBOTY - INNE
176|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.13]202 2030-01
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
177 Wykonanie nawiertow w suficie szt
d.13
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
178|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.13]0354-11
30 m 30,000
RAZEM 30,000
179|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokos$-|m?2
d.13|202 1621a- |cido 15 m
02
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
180|KNR-W 4-03 |Demontaz i montaz przetgcznikéw swiatta do malowania szt.
d.13]0308-02
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
181|KNR 4-02 Wymiana rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pier$cieniami gumowymi|szt.
d.13]0211-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
182|KNR-W 4-01 |Naprawa zawiaséw dzwiowych szt.
d.13]0921-10
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
183|Kalkulacja |Wymiana zawiasu w drzwiach pokojowych szt.
d.13|wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
184|Kalkulacja |Demontaz i montaz - umywalki - wc - wanny- kabiny - zlewozmywak - baterii |szt.
d.13|wtasna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
185|KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.
d.13]0308-02
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
186|Kalkulacja |Umocowanie tablicy informacyjnej w klatkach schodowych szt.
d.13|wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
187|Kalkulacja |Uszczelnienie piankg montazowg Gniazdek elektrycznych m
d.13|wtasna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
188|Kalkulacja |Czyszczenie i wykonanie spadu rury kanalizacyjnej m
d.13|wtasna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
189|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.13]{0101-02 25cm)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
190|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pita mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.13/0101-03 35cm)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
191|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.13/0101-01 15 cm)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
192|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korze- |m?2
d.13{0111-02 nie,kora i wrzos) z wywiezieniem
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
14 MONTAZ WYPOSAZENIA LOKALU
193|KNR 4-02 Wymiana ustepu z miskg fajansowg 'Kompakt' - dostawa i montaz kpl.
d.14/0223-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
194 | KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne szt.
d.14/0137-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
195|KNR-W 4-02 |Wymiana deski ustepowej szt.
d.14|0225-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
196 | KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - do umywalki szt.
d.14/0135-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
197|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz szafki pod zlewozmywak - montaz starego zlewozmy- |szt.
d.14|wtasna waka ,baterii i syfonu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
198|KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa o potgczeniu ztagczem elastycznym z piekarnikiem - zakup i |szt.
d.14|0314-09 montaz
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
199|kalkulacja Montaz szafki - zlewozmywaka - syfon - bateria - redukcja- otwér pod baterie  |szt.
d.14|wtasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
200(KNR 4-02 Wymiana ustepu z miskg fajansowg 'Kompakt' - dostawa i montaz kpl.
d.14/0223-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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201|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.14{0111-02 umywalki lub zlewozmywaka
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
202 Demontaz kuchni elektrycznej wraz z utylizacja. szt.
d.14
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
203|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.14]0129-02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
204 Demontaz, zakup i montaz nowej oktadziny elewacyjnej siding. m2
d.14
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
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