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1. CZgs¢ OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Zgodnie z dokumentacja projektows.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt,

1.8.

Odstepstwa od wymagar podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajagcych z doéwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3.  Zakres robdét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczer) i zewnetrznego (wystawionego na

bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiekiéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét

malarskich, wymagari i sposobéw oceny podtozy, wymagarn dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnegtrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpomego i antykorozyjnego obiektéw
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okredlenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okregleniami podanymi w ST
Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takie zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoiu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke transparentna po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powfoke.



Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badi barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach iywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie iywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentéw i obciginikéw w spoiwie zywicznym,
rozciericzalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej
do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wods.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét malarskich
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoic z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,

Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem: Zgodnie z
dokumentacja projektowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podanow ST
-Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robét malarskich, bedace w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16

kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z péiniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i

stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng

panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg

Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ie s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,

dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb

budowlany", albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez

Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umotzliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych
itp.).



2.2.1.  Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

. farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozciericzalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia

woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda, ktére powinny odpowiadac

wymaganiom aprobat technicznych,

. lakiery wodorozciericzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

. lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

. lakiery na spoiwach izywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢
wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

. farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901 2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda, ktére powinny odpowiada¢

wymaganiom normy PN-B-10102:1991,

. farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

. farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekfej, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
rozcieiiczalniki, wtym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréwi emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
- kKity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasciwosci techniczne okreélone przez producenta wyrobéw malarskich i
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN bad? aprobat technicznych).

2.24. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg naleiy stosowac¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

.Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.
Niedozwolone jest uiycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.



2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjgte na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

$g zgodne z ich wyszczegéinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

s wialciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane w sposéb
umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwoici wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania

wyrobéw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z péin.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substangji niebezpieczne;j,

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajs wymagania podane w rozporzadzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i preparatsw

niebezpiecznych oraz niektérych preparatsw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

spefniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét malarskich powinien

sig koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnoéci do stosowania odpowiednich

wyrobdéw).
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowg powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatéw.

2.4.  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bads aprobat technicznych lub wytycznych
wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jeieli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode naleiy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace Zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ~Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakosé materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takie bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié wymagania producenta
stosowanych materiatéw i wyrobdw:,

Do wykonywania robét malarskich naley stosowaé:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioia,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadfa napedzane wiertark elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,



rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.  Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw
Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzer i érodkéw transportu. W
czasie fransportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moina wykorzystywac samochody

pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBST
5.1.  Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ~Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robst malarskich

Do wykonywania robot malarskich moina przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robst budowlanych

oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie écian i sufitéw mozna wykonywac po:

 catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, t. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elekirycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzer sanitarmych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wyfaczniki itp.),

* wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

= utoieniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie 5.3.1.

Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla robst murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki

W murze powinny by¢ uzupetnione,
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz

resztek starej powtoki malarskie;j.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnoé¢, w zaleinosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powioka

malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnoé¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
. wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza, w %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcierczalnych woda 4




2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozciericzalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru nowinna bvé adkurzona i adtiuszczona.

5.3.2. Beton
Nowe podioia betonowe lub ielbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w szczegétowej specyfikacii technicznej dla robst betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna byé¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca
betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne.

Wilgotnoé¢ podtoia betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekraczac wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegétowej Specyfikacii Technicznej

dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczer (np. kurzu, rdzy,

ttuszczu, wykwitéw solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i

umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw

malarskich.
3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w

tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.34. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoia z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tiuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczeri. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢

naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powinny by¢

naprawione masg szpachlows, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Poditoia z piyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnoé¢ nie wigkszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczer. Wkrety mocujace nie powinny
wystawac poza lico ptyty, a ich giéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoici zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtfuszczone.,

5.3.9.

5.4. Warunki prowadzenia robst malarskich



9.4.1.  Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny byé¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ie w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyiszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeieniem, by temperatura podtoza nie przewyiszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swieio pomalowane (nie

wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie moina rozpocza¢, jeieli wilgotnoé¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
irédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédfem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robst malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i

ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

54.2.  Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w

pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robst wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
* informacje o ewentualnym érodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
= sposéb przygotowania farby do malowania,
* sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
= krotnoé¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
= czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
= zalecenia odnosnie mycia narzedzi, -
= zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie moina rozpocza¢, kiedy podioia spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt.
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5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomieme, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podioia oraz widocznych taczen | poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sig chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2.  Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach



zywicznych oraz farb na spoiwach iywicznych rozcierczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda ze érodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i dladéw pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie chropowatos¢

powtoki odpowiadajacy rodzajowi faktury pokrywanego podtoia.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sig w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
¢) odstawania powtok od podioia.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powitoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie écierac sie i nie obsypywaé przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

c) nie mied fladéw pedzia,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowsa,

€) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sig w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach

rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm?

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaija rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cafej diugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzia na powtokach jednowarstwowych.

5.54. Wymagania w stosunku do powiok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i

rozpuszczalnikowych

Powtoki z [akierdw powinny:
a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,

b) nie miec sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczer,
c) dobrze przylegaé do podtoza,

d) mie¢ odpomosc na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze érodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBST
6.1.  Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST nWymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalely przeprowadzi¢ badanie podioiy oraz materiatéw, ktére beda

wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleinosci od jego rodzaju, naleiy wykonywaé w nastepujacych terminach:

* dla podioza betonowego nie wczesniej ni: po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich



elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg

powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnoé¢ wykonania zgodnie ze
Szczegétowa Specyfikacja Techniczng robét murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnier, czystosé
powierzchni, wilgotnosé muru,

podiozy betonowych - doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétows specyfikacia
techniczng robdt betonowych, czystoéc powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnied, wilgotnos¢ podioza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnosé z projektem, réwnosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w szczegétowej specyfikacji technicznej robét tynkowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnier,

ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykori-czenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

elementéw metalowych - czystoé¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej dla robét

murowych.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dla

robét tynkowych.



Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢
prébke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakoéci materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.

221-2.24,
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uiycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba
powinna stanowi¢
jednorodna w kolorze i konsystenciji mieszanine. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
= nieroztarte pigmenty,
* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
e kozuch,
« $lady plesni,
« trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
* obce wtracenia,
= zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« Slady pleéni,
+ Zzbrylenie,
* obce wtrgcenia,
* zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powitok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét 6.4.1. Zakres i

warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robét malarskich, w szczegéinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidiowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robst nalezy wykorzystywac wyniki badar dokenanych
przed

przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Badania powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakorczenia ich

wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie przekraczajgcej 65%.



Wyglad powierzchni podtozy nalesy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha,
czysty reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy usywac czystej szmatki.

Wilgotnoé¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uiyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢
probke podtoia i okreslic wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagows.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt.

221-224.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢;
czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba
powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystenciji mieszanine. Niedopuszczaine jest
stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
= skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
+ grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,
* slady plesni,
= trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
= nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
= obce wtracenia,
= zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« $lady plesni,
e Zbrylenie,
* obce wirgcenia,
= zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robst w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét 6.4.1. Zakres i

warunki wykonywania badar

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczna wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidiowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badar dokonanych
przed

przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Badania powfok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich

wykonywania.
Badania techniczne naleiy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoéci wzglednej

powietrza nie przekraczajacej 65%.



Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
« sprawdzenie odpomnoici na wycieranie,
= sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
+ sprawdzenie odpomosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezelina
szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powioki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaidg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacie-tej powtoki; przyczepnos¢
powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydiana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioia. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBGT
7.1.  Ogédlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sig w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wediug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczone] powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw aiurowych, grzejnikéw i rur nalezy
stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla écian i sufitéw z profilami ciaggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony spossb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspétczynnikéw podanych w tablicy

2.

Tahlica 2 Wsnatczvnniki nrzeliczeniowe dla nowierzchni z azdobhami

Lp: Stqsunek rzutu powierzchni ozdéb do catej powierzchni éciany lub Wapslezynnik
sufitu
a b c
01 02|do 10% do 20% 1,10 1,20 1,40
2,00

03 04 |do 40% ponad
| |40%




Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oécieznicami wraz z cwieréwatkami)

oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykoriczonych otworéw
wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.

(osciezy), stosujac do uzyskanych

Jablica 3 Wsnétczunniki nrzeliczeninwe dla stolarki okiennei | drrwiowsi

Lp. Nazwa elementu Wspétczynnik
a b c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
oscieznicami (facznie z ¢wieréwatkami)
01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kaidej szyby do 0,05 m?2 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m?2 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kaidej szyby do 0,20 m2 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m?2 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m?2 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30
Drzwi z oscieznicami (tacznie éwieréwatkami) i skrzydtami
11 |- petnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0,2 m2 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- pefnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kazdej szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? kaidej szyby 2,10
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza sig odrebnie w mefrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw aiurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach

kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne ieber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdéjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowaé potréjna powierzchnie

opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sig w metrach dfugosci. Malowanie rur o wiekszych
$rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.



ODBIORU ROBGT
8.1.  Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.  Odbisr robst zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa poditoia. Odbigr
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. ninigjszej specyfikacji. Wyniki badar nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3, niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioia za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz SST i zezwolic na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podioia.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robat ulegajacych zakryciu (podtoiy) oraz materiatow nalezy
zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.3.  Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie jlodci i jakosci wykonanej czesci robst. Odbiory Czesciowego robét dokonuje sig dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robst jezeli umowa takg

forme przewiduje.

84.  Odbiér ostateczny (koricowy)
84.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego
Odbisr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacje techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badari oraz dokonanej oceny wizuainej.

Zasady i terminy powotywania komisji craz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru koricowego
Wykonawca robét obowigzany jest przedtoiy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksiagzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw

budowlanych,

protokoty odbioru podtoiy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przedioionymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentag;ji projektowej i pkt.
5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.



obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoiliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robst malarskich,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

ocene i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentagii projektowej i szczegétowej specyfikacii
technicznej,

préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeri powstatych w czasie wykonywania robét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,

usunigcie pozostatoéci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(opisac sposéb usunigcia pozostatosci i odpadéw), lub w specyfikacji »Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowar i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisac sposé b utylizacyi),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podstawg rozliczania robét malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robét

obejmujacy roboty malarskie.
Kwota ryczattowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac malarskich oraz prac

Z nimi zwigzanych takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowar niezbednych do wykonania robét
malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatéw,

oceng i przygotowanie podfozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowe] specyfikacii
technicznej,

proby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania, ’

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacii technicznej
(opisac sposéb usunigcia pozostatosci i odpadsw), lub w specyfikacji ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowar: i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisac sposdb utylizacyi),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.
Normy

1.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i



Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jeieli wszystkie wyniki badarn sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaiby jeden wynik badar byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalety przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
jezeli to mozliwe naleiy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okresionymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic powtoke ponownie do
odbioru,
jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazaja bezpieczenstwu uiytkownika i nie ograniczaja trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,
w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyiej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosici dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem. Protokét odbioru koricowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu powiok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robat.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROB6T PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeéciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robst malarskich

Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowia okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci
robét zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,



10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaci
projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z péiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 . Nr 120, poz. 1133 z péiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbisrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
péiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spefniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposocbu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 201 1).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informaciji o preparatach niebezpiecznych, dia
ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,

poz. 721).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji

niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53,
poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,

wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlanych, Czeéc B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki

malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2011 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czesé 4, wydanie Arkady

- 1990 rok.



2. PN-EN SO 2409:2008
3. PN-EN 13300:2002
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8. PN-C-81901:2002
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10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z péiniejszymi

Zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

badania.

Farby i lakiery - Badanie metods siatki nacie¢.

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe
na wewngtrzne sciany i sufity - Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.
Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i
alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach che-micznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr

152, poz. 1222 z péiniejszymi zmianami).



