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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZEWNETRZNE
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
18,13 m2 18,130
RAZEM 18,130
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
37,90 m 37,900
RAZEM 37,900
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.1*0,05+po0z.2*0,080,30 m3 1,816
RAZEM 1,816
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
poz.3 m3 1,816
RAZEM 1,816
5/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow-|ms3
d.1/0313-02 czymi (kat. gruntu IlI-1V)
<podjazd i schody>12,39*0,35 m3 4,337
RAZEM 4,337
6|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-1V - 10 cm gtebo- |m2
d.1/0102-01 kosci koryta
108,02+20,68+32,63 m?2 161,330
RAZEM 161,330
7|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-1V - za kazde dal- |m2
d.1/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
108,02+20,68+32,63 m?2 161,330
RAZEM 161,330
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
108,02+20,68+32,63 m?2 161,330
RAZEM 161,330
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1]/0407-03 niem spoin piaskiem
<chodniki>52,20+32,00+10,00+16,00 m 110,200
<schody>(2,45+1,50)+(2,95+1,85)+(3,30+2,20) m 14,250
RAZEM 124,450
10/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
108,02+20,68+32,63 m?2 161,330
RAZEM 161,330
11|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
<chodniki>108,02+20,68+7,50+32,63 m2 168,830
<schody>(2,45*1,50)+(2,95+1,85)*0,50+(3,30+2,20)*0,50 m?2 8,825
RAZEM 177,655
12/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0217-02 odktad w gruncie kat. Il
<wykop pod zbiorniki podziemne>4*(1,40*1,40*1,65) m3 12,936
RAZEM 12,936
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |ms3
d.1{1101-01 z.sz.|samochodzie.
5.4.9913
<wykop pod zbiorniki podziemne>4+*(1,40*1,40*0,15) m3 1,176
RAZEM 1,176
14 Dostawa i montaz podziemnych zbiornikéw na odpady o poj. 3 m3 kazdy kpl.
d.1|kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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