AUTORSKA PRACOWNIA 62-800 KALISZ, UL. FROMBORSKA 3
URBANISTYCZNO-

ARCHITEKTONICZNA ADAM

GOGOLEWSKI
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do

odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJl:  REMONT KAMIENICY - INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

ADRES INWESTYCJI: ul. Podgorze 6, 62-800 Kalisz
dz. 124; obreb geod. 0043 Rogatka;
jedn. ewiden. 306101_1 Miasto Kalisz

NAZWA INWESTORA: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: Al. Ks. Jerzego Popietuszki 3

62-800 Kalisz
BRANZE: SANITARNA
SPORZADZIt. KALKULACJE

mgr inz. Grzegorz Czwordon

Kosztorys uzgodniono z Zamawiajgcym. Jezeli w Kosztorysie wystepujg nazwy handlowe wyroboéw instalacyjnych to
nalezy przez to rozumie¢ ze mozna zastosowac¢ zamiennie podobne produkty, nie gorsze od wskazanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3454 Uzytkownik: SANEL



REMONT KAMIENICY - BR. SANITARNA - ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Zewnetrzne instalacje sanitarne dla inwestycji "Remont kamienicy" 62-800 Kalisz, ul. Podgoérze 6 dz. nr 124
(obreb 0043 Rogatka), jedn. ewid. 306101_1 Miasto Kalisz. Koszt zagospodarowania odpadow - wliczy¢ w
koszty budowy.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
1. Dane ogdlne
a) Obiekt lub rodzaj robot
Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu budowy i odbioru zewnetrznych instalacji sanitarnych.
b) Lokalizacja obiektu
m. Kalisz, ul. Podgoérze 6 dz. nr 124 (obreb 0043 Rogatka), jedn. ewid. 306101_1 Miasto Kalisz
c) Zamawiajagcy (nazwa i adres)
Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
Al. Ks. Jerzego Popietuszki 3
62-800 Kalisz
d) Jednostka projektowa (nazwa i adres)
AUTORSKA PRACownia URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA
ADAM GOGOLEWSKI
ul. Fromborska 3
62-800 Kalisz
e) Wykonawca rob6t (nazwa i adres)
Do ustalenia w postepowaniu przetargowym
2. Dane dotyczgce zakresu robét:
Zakres opracowania obejmuje:
Demontaz instalacji sanitarnych
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Uwaga! Zatozenia kosztorysowe sporzadza sie na podstawie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, umowy o
wykonanie robét (kosztorys powykonawczy i dodatkowy), uzgodnienia miedzy stronami lub decyzji
wykonawcy robét (kosztorysanta) gdy brak ustalen w wymienionych wyzej opracowaniach.

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zaméwienh Publicznych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172);

- Katalog Naktadow Rzeczowych.
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REMONT KAMIENICY - BR. SANITARNA - ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszc
zone

Robociz
na

Materiat

Sprzet
y prze

KzMat

Kp

Razem

Udziat %

Demontaze

Zewnetrzna
instalacja kanalizacji
sanitarnej

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty instalacyjne

Zewnetrzna
instalacja kanalizacji
deszczowej

3.1

Roboty ziemne

3.2

Roboty instalacyjne

Narzuty kosztorysu

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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REMONT KAMIENICY - BR. SANITARNA - ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR: REMONT KAMIENICY - BR. SANITARNA - ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1 Demontaze
1 Demontaz istniejgcego uzbrojenia podziemnego kpl.
d.1| kalk. wiasna | przeznaczonego do likwidacji wraz z kosztami utylizacji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
21 Roboty ziemne
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
8/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
3| KNNR6 | Tablice informacyjne szt
d.2.1] 0702-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2.1| 0310-0501 | m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. Ill-1V; glebokos¢ do 3.0 m
8*0,8*2,1 m3 13,44
RAZEM 13,44
5| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o | m2
d.2.1] 0313-02 | szerokoscido 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. lll-1V z rozbi6rka
8*0,8 m2 6,40
RAZEM 6,40
6| KNR-W 2-01 | Wyréwnanie rowow i kanatow po koparkach - grubosc¢ m3
d.2.1| 0415-02 nadmiaru gruntu do Scinania do 15 cm - kat. lll
8*0,8%0,15 m3 0,96
RAZEM 0,96
7] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2.1| 0501-02 15 cm - podsypka
8*0,8 m2 6,40
RAZEM 6,40
8| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2.1] 0501-03 | 20 cm - obsypka
8*0,8 m2 6,40
RAZEM 6,40
9| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych m3
d.2.1| 0312-0501 | gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
poz.4 m3 13,44
RAZEM 13,44
10| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1] 0228-02 | spoiste kat. IlI-IV
poz.4 m3 13,44
RAZEM 13,44
2.2 Roboty instalacyjne
11 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm z szt
d.2.2| 1417-02 zamknieciem rurg teleskopowg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12| KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 160mm tgczone na | m
d.2.2| 1308-02 | wcisk z litg Scianka
8 m 8,00
RAZEM 8,00
13| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.2.2| 0422-02 |tgczone na wcisk o sr. zewn. 160 mm - wktadka "in situ"
DN160mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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REMONT KAMIENICY - BR. SANITARNA - ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.2| 0804-01
poz.12 m 8,00
RAZEM 8,00
15 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.2.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
3.1 Roboty ziemne
16/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rGwninnym
(27 +18) /1000 km 0,05
RAZEM 0,05
171 KNNR 6 | Tablice informacyjne szt
d.3.1| 0702-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.3.1] 0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii lll-IV
(27+18)*0,8*2,5 m3 90,00
RAZEM 90,00
19| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3.1] 0202-06 | pojemnoscityzki 0,40m3 w gruncie kategorii lll-IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
poz.23 * 0,15 + poz.24 * 0,2 m3 12,60
RAZEM 12,60
20 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3
d.3.1] 0208-02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 5
poz.19 m3 12,60
RAZEM 12,60
21| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.3.1] 0313-02 | szerokoscido 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg
45%0,8 m2 36,00
RAZEM 36,00
22(KNR-W 2-01| Wyréwnanie rowdw i kanatéw po koparkach - grubo$é m3
d.3.1] 0415-02 | nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - kat. Ill
(27+18)*0,8*0,15 m3 5,40
RAZEM 5,40
23| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.3.1| 0501-02 15 cm - podsypka
(27+18)*0,8 m2 36,00
RAZEM 36,00
24| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.3.1] 0501-03 | 20 cm - obsypka
(27+18)*0,8 m2 36,00
RAZEM 36,00
25[KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.3.1| 0312-0501 | gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
poz.18 m3 90,00
RAZEM 90,00
26| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3.1] 0228-02 | spoiste kat. IlI-IV
poz.25 m3 90,00
RAZEM 90,00
3.2 Roboty instalacyjne
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REMONT KAMIENICY - BR. SANITARNA - ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 200mm tgczone na | m
d.3.2| 1308-03 | wcisk z litg Scianka
18 m 18,00
RAZEM 18,00
28| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.3.2| 0422-03 |tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - mufa PVC200
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29 KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 160mm tgczone na | m
d.3.2| 1308-02 | wcisk z litg Scianka
27 m 27,00
RAZEM 27,00
30 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne o srednicy 425mm z szt
d.3.2] 1417-02 zamknieciem rurg teleskopowg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy odci
d.3.2] 1610-02 | 200mm z rur PCV (1 prdba - odcinek migedzy nek
studzienkami)
1 odci 1,00
nek
RAZEM 1,00
32 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.3.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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REMONT KAMIENICY - BR. SANITARNA - ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 633,81
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Deski iglaste obrzynane kl.IIl 28- m3 0,03 0,00 0,03
45mm
2 | Drewno na stemple budowlane 12- | m3 0,06 0,00 0,06
14cm
3 | Pokrywa/dno PP do rur 425 szt 2,00 0,00 2,00
4 | Pospdtka m3 0,40 0,00 0,40
5 | Rura teleskopowa z PVC do rur szt 2,00 0,00 2,00
karb. z uszczelkg 425x325
6 | Rury karbowane 425x2000 szt 1,00 0,00 1,00
7 | Rury karbowane 425x1500 szt 1,00 0,00 1,00
8 | Rury PVC-U lite klasy "S" m 35,70 0,00 35,70
160x4,7mm (Wavin)
9 | Rury stalowe ocynkowane bez m 1,50 0,00 1,50
szwu 50mm
10 | Tablica informacyjna szt 2,00 0,00 2,00
11 | Uszczelki gumowe szt 1,00 0,00 1,00
12 | Wktadka "in situ" do studni szt 0,60 0,00 0,60
D325/425
13 | Wiaz kanatowy zeliwny D400/425 szt 2,00 0,00 2,00
40T
14 | klamry ciesielskie kg 5,09 0,00 5,09
15 | piasek zwykly m3 15,26 0,00 15,26
16 | woda z rurociggu m3 2,13 0,00 2,13
17 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,01 0,00 0,01
18 | Rury PVC-U lite klasy "S" m 18,36 0,00 18,36
200x5,9mm (Wavin)
19 | wkiadka "in situ" DN160mm szt. 1,00 0,00 1,00
20 | ksztattki kanalizacyjne szt. 1,00 0,00 1,00
dwukielichowe PVC z uszczelkg o
$r. zewn. 200 mm
21 | uszczelki gumowe ptaskie do szt. 0,16 0,00 0,16
potagczen kotnierzowych o sr.nom.
150 mm
22 | koszt utylizacji kpl. 1,00 0,00 1,00
23 | materiaty pomocnicze zt 0,00 108,46
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |Koparka kotowa 0,25m3 m-g 4,50
2 |Koparka kotowa 0,40m3 m-g 0,88
3 [Samochod samowytadowczy 5t m-g 4,54
4 |Samochdd skrzyniowy m-g 3,43
5 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,49
6 |kop.j-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g 15,00
7 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 14,48
8 [samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,45
9 [samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,24
10 [samochod skrzyn.5-10t (1) m-g 5,00
11 |[samochdd skrzyniowy m-g 0,09

RAZEM

Stownie:
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