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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sy wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w ramach budowy wewnetrznych i
zewnegtrznych instalacji elektrycznych dia inwestycji ,,Remont kamienicy” 62-800 Kalisz,
ul. Podgérze 6 dz. nr 124 {obreb 0043 Rogatka), jedn. ewid. 306101_1. Miasto Kalisz.
Szczegotowy zakres opracowania obejmuje prace w zakresie instalacji o$wietlenia
podstawowego i awaryjnego oraz gniazd wtyczkowych, zasilania urzadzen, wytacznika ppoz,
instalacji tetetechnicznych — zgodnie z zakresem opracowania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje ~ Techniczne  stanowig cze$¢  Specyfikacji  Istotnych  Warunkéw
Zamodwienia oraz Dokumnentacji Projektowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu Robdt opisanych
w podpunkcie 1.1,

1.3.  Zakres Roboét objetych STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

budowy i odbioru wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elekirycznych w szczegolnosci:
s rozdzielnice gtéwng budynku,
* rozdzielnice administracyjng,

rozdzielnice lokalowe,

instalacje oswietlenia,

instalacje gniazd wtyczkowych,

instalacje uziemiajacy i potaczen wyréwnawczych,

instalacje odgromowsg,

instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

instalacje wylaczen pozarowych,

instalacje domofonowg,

telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe,

instalacje swiattowodows i okablowania miedzianego,

instalacje rédiowo-telewizyjnq i satelitarna,

instalacje tras kablowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie budowy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych dla
inwestycji ,Remont kamienicy” 62-800 Kalisz, ul. Podgorze 6 dz. nr 124 (obreb 0043
Rogatka), jedn. ewid. 306101_1. Miasto Kalisz. Szczegbtowy zakres opracowania obejmuje
prace w zakresie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd
wtyczkowych, zasilania urzadzen, wytacznika ppoz, instalacji oddymiania — zgodnie z
zakresem opracowania.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedziainy za jako$¢ stosowanych materiatow |
wykonywanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, STWIORB oraz
poleceniami Kierownika Robét.

1.4.1. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawey oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy uzgadniac i wyjasnic¢ z zamawiajacym przed przystagpieniem
do robdt.

2. MATERIALY
3.
Do wykonania instalacji elektrycznej bedg potrzebne podstawowe elementy:
1. INSTALACJA ELEXTRYCZNA
- oprawy oswietlenia podstawowego,
- oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- aparaty elektroinstalacyjne,
- elementy instalacji przeciwporazeniowej,
- kable i przewody elektroenergetyczne 1kV,
- rury i korytka elektroinstalacyjne,
- wytacznik ppoz,
- szafy i rozdzielnie,
- elementy montazowe.

2. INSTALACJA TELETECHNICZNA
- instalacja LAN,
- instalacja domofonowa,
- instalacja radiowo-telewizyjna i satelitarna,
- okablowanie strukturalne,
- rury i korytka elektroinstalacyjne.

3.1. Odbidr materiatéw na budowie

W miejscach, gdzie na rysunkach {w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) oraz przedmiarach
robét, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatéw Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw réwnowazinych pod
warunkiem, e zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz Wykonawca dokona niezbednych
obliczeh sprawdzajgcych (przez osobe posiadajacg wiasciwe uprawnienia) dla parametrow
technicznych materiatéw i urzadzen dobranych przez siebie.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uiytkowania. Roboty mozna wykonywaé przy uiyciu  sprzetu
zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujace nadzor nad realizacjg inwestycji.
Wykonawca powinien posiadaé mioty pneumatyczne, elektryczne, sprzet do recznego
wykonania robét, bruzdownice z odkurzaczem.
Sprzet do wykonania instalacji:

e wkretaki i elementy tnace izolowane,

¢ narzedzia reczne specjalistyczne,

s wiertarki,

* rusztowanie przesuwane lekkie,

e samochdd dostawczy,

e urzgdzenia i przyrzady pomiarowe,

¢ prébnik napiecia, '

e niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalacji.

4. TRANSPORT

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i wszelkie koszty zwigzane z transportem
materiatow i urzadzed. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba
srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenierob6t  zgodnie  z  zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inwestora, w
terminie przewidzianym kontraktem. Przewoione materiaty powinny byc
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwdrce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robét.

Whykonaweca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujagcym nadzor nad realizacjg inwestycji, harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania ogdlne

Wvykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za ich
zgodnod¢ z dokumentacja projektowa, umowg i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
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5.3. Instalacja elektryczna

Kable | przewody elektryczne uktada¢ w sposéb podany w dokumentacji projektowej.
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potaczenia  miedzy
przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane
w taki sposéh, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Instalacja elektryczna powinna
by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemnie szkodliwe oddziatywanie miedzy ta
instalacjg a innymi instalacjami (np. teletechnicznymi, pozarowymi), takze nieelektrycznymi,
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzgdzen i instalacji elektrycznych powinna by¢
realizowana w taki sposdb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzeri i instalacji oraz
btednych dziatah i zachowan ludz, prowadzacych do porazenia elektrycznego,
nastepowato:
- ograniczenie pradow razeniowych przeptywajgcych przez ciato cztowieka do
wartosci nie wigkszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
- ograniczenie czasow przepfywu praddw razeniowych przez szybkie wyltaczenie
uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa speiniajagca te podstawowe wymagania realizowana jest
przez:
- uniemozliwienie  dotknigcia czedci czynnych pozostajacych w  warunkach
normalnej pracy,
- spowodowanie  szybkiego  wylaczenia  uszkodzonych  urzadzenn  {wytacznie
zasilania) w przypadku uszkodzen wywotujgcych napiecia dotyku na dostepnych
czgsciach przewodzacych o wartosci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,
- ograniczenie napige¢ dotykowych na dostepnych czedciach przewodzacych w
przypadku réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za
dopuszczalne,
- jednoczesne zastosowanie dwach lub wigcej z podanych srodkéw ochrony.
W zaleinosci od wartosci napie¢ znamionowych #rédet zasilania oraz uktadu sieci rozréznia
sie ochrone przeciwporazeniows :
- przed dotykiem bezposrednim (ochrong podstawowa),
a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,
b} ochrona uzupetniajaca : wytaczniki réznicowopradowe,
- przed dotykiem posrednim {ochrone dodatkowg),
a) ochrona przez samoczynne wytaczenie zasilania,
b} urzgdzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.) w sieciach TN,
c} urzadzenia réznicowopradowe w sieciach TN,
d) urzadzenia Il klasy ochronnoéci.

5.4. Instalacja teletechniczna
Wymagania ogélne dotyczace okablowania strukturalnego:

» Kabel w jednym odcinku od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego,
»  Wszystkie kable odpowiednio zakoriczone,
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» W obrgbie sieci uiywa¢ kabli o jednakowej impedancji nominalnej (jednakowej
srednicy),

» Wykonana dokumentacja sieci, powinna by¢ przechowywana i aktualizowana przez
administratora sieci.

Roboty obejmuja:

- wykonanie projektowanego okablowania strukturalnego,

- wykonanie projektowanego okablowania instalacji domofonowej,

- wykonanie projektowanego okablowania instalacji radiowo-telewizyjnej i satelitarnej.

Ciagi kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instaiacji okablowania strukturalnego,
ktdra bedzie uktadana w rurach PCV lub korytach pt. Korytka 1 rury instalacyjne musza mieé
minimum 30% zapasu pojemnosci oraz zawiera¢ wszystkie elementy jak: rozgatezniki,
odejscia, taczniki. fuki itp. gwarantujgce bezpieczne prowadzenie kabli. Kable logiczne i
elektryczne nalezy prowadzi¢ w osobnych ciagach z zachowaniem minimum 50 mm odstepu.
Po ufozeniu kabli i przewoddw nalezy uzupetni¢ tynki na scianach powstatych po wykuciu
bruzd w celu ufoienia instalacji. Kabel winien spetnia¢ wymagania kategorii min. 5e.
Parametry transmisyjne zgodne z odpowiednimi normami i danymi w projekcie. Kable muszg
by¢ wykonane w wersji U/UTP kat. 5e, zgodnie z projektem technicznym. Gniazda abonenckie
majg by¢ montowane na wys. 0,3 m od podtogi.

5.6. Dznaczenie

Kable, przewody i osprzet elektroinstalacyjny, osprzet ppoz, zabezpieczenia w rozdzielnicy
nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i obowiazujgcymi przepisami w
tym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Kierownika Kontraktu /
Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia okrelong w
niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Przedstawiciela Inwestora.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zafoione] jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badad na budowie w celu
wskazania Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnodci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, STWIORB i
programem zapewnienia jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rochét
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw

zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé
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nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W  wyniku badan testujgcych nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

6.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikdéw pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badarn po wykonaniu robét.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badad jak
najszybciej, nie péinie] jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Kontrola jakosci wykonania okablowania

Kontrola jakosci wykonania okablowania powinna obejmowac:

- zgodnos¢ zastosowanych wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczna, normami i certyfikatami;

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany;

- prawidtowos¢ wykonania potaczen przewodéw;

- prawidtowosc dziatania zabezpieczer i urzadzen technicznych ppos:.

Wszystkie pomierzone parametry musza odpowiada¢ wartosciom okreslonym w normach

i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest

niezgodny z norma lub wartoscig okreélong w dokumentacji projektowej, to prébe lub

proby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzyé po

usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robot jest zobowiazany do przekazania
zamawiajgcemu  czesciowych fub  koncowych obmiaréw robét, ze szczegéinym
uwzglednieniem robét zanikajacych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie iloécii
jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa). Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o
dokumentacjg projektowy i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa dla przewoddw i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatéow
jest komplet.

Obmiar robot bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie 2
dokumentacig projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie.
Jakikolwiek btad [ub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w glepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich
robot.
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Wykonawca jak i osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujacym nadzér nad realizacja inwestycji, moze w razie watpliwosci Zadac
kohcowego sprawdzenia dostarczonych materiatléw. Zadanie musi byé przedstawione na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot

Po zakorfczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé odbioru powykonawczego robot
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu wykonanych
instalacji zgodnie z dokumentacjg projekiowg lub ewentualnych zmian naniesionych w toku
wykonywania prac remontowych.

8.2. Odbidr techniczny — czedciowy

Odbidr techniczny czes$ciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robhoét, np. przewoddéw utozonych
podtynkowo lub w korytkach lub kanatach instalacyjnych, uszczelhien przejs¢ przez
przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzic, czy odbierany element instalacji lub jej
czesé jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
STWIORB, zgodnosé wykonania rob6t z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odhidr techniczny

Instalacje moga by¢ przedstawione do obioru technicznego, gdy zakoiczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem pomiardw elektrycznych i testow
poprawnosci dziatania, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru technicznego koricowego nalezy sprawdzic, czy:

e instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

¢ zgodnoéc wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i narmami,

e sprawdzi¢ protokoty odbiorédw technicznych czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

o uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow,

Protokét odbioru technicznego nie powinien zawiera¢ postanowiern warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjg Projektows i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wiasny koszt.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i
terendw.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Przeplsy budowy urzadzen
elektrycznych. PBUE wyd, 1997 r.

sRozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montaZzowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

s Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych - cz. V
Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz.

@ Poradniki techniczne, DTR producentdw aparatdw, osprzetu i urzadzen.

Normy
*PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

¢PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeristwo przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.
¢PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefistwo przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw
elektrycznych barwami lub cyframi.

® PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

¢ PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane Lec.

¢ PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

¢ PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

® PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejéciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

¢ PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi. .
oPN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

*PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogoInych charakterystyk.

¢ PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

¢ PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
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montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

o PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

o PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie,

Sprawdzenia odbiorcze.

ePN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed

porazeniem pradem elektrycznym -~ Ochrona przed niezamierzonym dotykiem

bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H}. Data

publikacji: 2004-03-26,

¢ PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potaczen wyrdwnawczych | uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym?”

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w STWIORB nalezy wykonywaé w oparciu o
biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.
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