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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét w ramach budowy wewnetrznych i zewnegtrznych
instalacji sanitarnych dla inwestycji ,Remont kamienicy” 62-800 Kalisz, ul. Podgérze 6 dz. nr 124 {obreb
0043 Rogatka), jedn. ewid. 306101_1 Miasto Kalisz. Szczegdtowy zakres opracowania obejmuje prace
w zakresie instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i gazowej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz
Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych STWIORB

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania budowy
i adbioru wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych:
¢ Demontaz instalacji sanitarnych,

 MontaZz zewnetrznej instalacji kanalizac]i sanitarnej i deszczowej,
+ Montaz wewnetrzne]j instalacji kanalizacji sanitarnej,

¢ Montaz instalacji wody,

* Montaz instalacji centralnego ogrzewania,

* Montaz instalacji gazowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umoiliwiajace imajace na celu
wykonanie budowy wewnetrznych i zewnegtrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji ,Remont
kamienicy” 62-800 Kalisz, ul. Podgorze 6 dz. nr 124 {obreb 0043 Rogatka), jedn. ewid. 306101 _1 Miasto
Kalisz. Szczegdtowy zakres opracowania obejmuje budowe instalacji sanitarnych w budynku zgodnie
z Dokumentacja Projektows.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robét
oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami Kierownika Robot.

1.4.1. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié
z catoécig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy uzgadniac i wyjasni¢ z zamawiajacym przed przystapieniem do robét.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji sanitarnych bgda potrzebne podstawowe elementy:

1. ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZAC) SANITARNE]
- rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U Iklasy S SN8 (kolor pomaraniczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych) oraz rury klasy S typ SN8 typu zewnetrznego,
- studnie rewizyjne tworzywowe 3425,

str. 2



2. ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACII DESZCZOWE)
- rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U klasy S SN8 kolor pomarafczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych,
- studnie rewizyjne tworzywowe @425,
- elementy montazowe.

3. WEWETRZNA INSTALACIA KANALIZACIH SANITARNE)
- rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U SN2 (typu wewnetrznego)
- przybory sanitarne (umywalki, ustepy, pisuary, zlewozmywaki, natryski, kabiny, syfony
do przybordw, przybory dla ON),
- wywiletrzaki dachowe RW PVC110 mm,
- rewizje kanalizacyjne,
- elementy montazowe.

4. WEWNETRZNA INSTALACIA WODNA
- rur rury wielowarstwowe tworzywowe PE-RT/AL./PE-RT wraz z ksztattkami,
- rury tworzywowe PP-R/AL/PP-R (z wkiadkg stabilizacyjna) wraz z ksztattkami,
- zawory odcinajgce kulowe,
- podliczniki wody cieple] i zimnej ze zdalnym odczytem,
- ogranicznik temperatury cyrkulacji,
- baterie przyboréw sanitarnych na wode zimng i ciepta stojagce lub $cienne,
- tuleje ochronne,
- przejécia instalacyjne przez przegrody budowlane,
- elementy montazowe.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- rury wielowarstwowe tworzywowe oraz ksztattki danego systemu wraz z izolacjg

termiczng,
rury stalowe ocynkowane zaciskowe oraz ksztattki danego systemu wraz z izolacjg
termiczng,

- rury stalowe $rednie oraz ksztattki danego systemu wraz z izolacjg termiczng,

- grzejniki stalowe ptytowe wraz z uchwytami,

- grzejniki tazienkowe typu drabinkowe,

- zawaory, korki, glowice termostatyczne,

- licznik ciepta,
- pompy, zawory zwrotne, zawory trojdrogowe, filtry, zawory bezpieczefstwa,
- uktad automatyki do kotta, '
- naczynia przeponowe,
- urzgdzenia i elementy technologii kottowni,
zawory odpowietrzajace,
elementy montazowe.

6. [INSTALACIA GAZOWA
- rury stalowe bez szwu czarne,
- ksztattki instalacyjne,
- uchwyty montazowe,
- zawdr gazowy kulowy i filtr gazowy,
- przewdd koncentryczny spalinowo - powietrzny wraz z ksztattkami,
- wentylacja nawiewna do kottowni
- tuleje ochronne,
- elementy montazowe.
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2.1. Odbidér materiatéw na budowie

W miejscach, gdzie na rysunkach {w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB) oraz przedmiarach robét, zostalo wskazane
pochodzenie {marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatéw rdwnowainych pod warunkiem, e zagwaraniujg one uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyiej wymienionych dokumentach oraz
Wykenawca dokona niezbednych obliczen sprawdzajgcych (przez osobe posiadajaca wiasciwe
uprawnienia) dla parametréw technicznych materiatéw i urzadzen dobranych przez siebie.

3, SPRZET

Wykonawca Jest zobowiazany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawecy lub
wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty moina
wykonywac przy uiyciu sprzetu zaakceptowanego przez oscby peinigce samodzielne funkcie
techniczne w budownictwie i sprawujace nadzér nad realizacjg inwestycji.

Wykonawca powinien posiadaé mioty pneumatyczne, gwintownice, sprzet do recznego wykonania
robot.

Sprzet do wykonania instalacji:
e szlifierki elektryczne,
s urzgdzenia spawalnicze,
«do ciecia rur pity elektryczne,
e wiertarki,
spwintownica do rur,
s zaciskarka do rur,
e zgrzewarki elektrooporowe,
srusztowanie przesuwane lekkie,
ssamochéd dostawczy,
*zestawy do prob cisnieniowych,
s niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalacji.

4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania robdt moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w
pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoione w pozycji
poziome] przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwitadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moie przewyiszal scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Materiaty do potgczen elementdw,
armature, matogabarytowe elementy preizolowane, ptynne sktadniki, pianki, materialy pomocnicze,
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Sktadniki pianki poliuretanowej
przechowywac w pemieszczeniach ogrzewanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Rebat.

Wykonawca przedstawi do akceptacji osohom petnigcym samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujgcym hadzor nad realizacjg inwestycji, harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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5.2. Wymagania ogélne

Instalacje wodno-kanalizacyjng nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i przepisami

techniczno — budowlanymi.
- Przewody poziome nalezy prowadzié za spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwoéé odwadniania instalacji oraz moiliwos¢ odpowietrzania
przewodow przez punkty czerpalne,
- Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych i zewnetrznych,
- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych {w uchwytach) i ruchomych { w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktorego
wykonane sg rury,
- Przewody poboru wody zimnej i ciepte] powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody,
~ Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w ohudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordow odcinajgcych odgatezienia,
- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach éciennych i w szlachcie podiogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j,
- Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji ciepinej}, rurze ptaszczowe;j
lub co najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych
powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy oraz w polaczeniach i na odgatezieniach nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajace potaczenia,
- Przewody instalacji wodociggowe] nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego Zrddfa ciepfa

mogtoby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej +30°C,

- Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle,

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja,

- Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ poniZej przewoddw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewania.

- Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowaé od przegréd budowlanych ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych,

~ Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
$ciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej,

~ Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej,

- Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na strople,

- Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umoiliwiajgcym jej wzdtuine
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen écinajgcych,

- Odplyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne,

— Syfon, dobrany do danego urzadzenia,

~ $rednica podejécia nie moze byé mniejsza od wylotu z przyboru,

— Réznica wysokosci pomiedzy syfonem a punktem podtaczenia do pionu nie powinno byé
wieksza niz 1,0 m dla érednic Dn 40, 50, 75 mm, a dla Dn110 mm nie powinna przekracza¢ 3,0 m,
- Do jednego podejécia mozna podtaczyd kilka przybordw,

- Miska ustepowa powinna miec oddzielne podejécie. Zalecane jest, by podejscie miski ustepowe;]
byto wiaczone do osobnego trdjnika umieszczonego najnizej sposrod wszystkich podejsé na danej
kondygnacji, szczegdlnie kiedy miska jest oddalona ad pionu,
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- Srednica pionu na cate] wysokosci musi by¢ jednakowa,

~ Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach écian wewnetrznych lub w tzw. szybach instalacyjnych. W
sytuacji, kiedy pion musi by¢é prowadzony w écianie zewnetrznej, nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie
znajdowat sie w strefie przemarzania muru,

- Armatura wodno-kanalizacyjna powinna odpowiadaé warunkom pracy {ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktdrej jest zainstalowana,

— Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

5.3 INSTALACIE ZEWNETRZNE WOD-KAN

Aby wykonac instalacje zewnetrzne wod-kan nalezy wykonac nastepujace prace:
- montaZ rurociagéw z rur PVC-U (SN8) SDR 34 LITE §160, @200
- montaz studni rewizyjnych tworzywowych @425
- préba szczelnosci.

5.4 Kanalizacja sanitarna w budynku

Prace przy instalacji kanalizacyjnej sanitarnej polegajg na budowie instalacji i jej przystosowaniu do
przeznaczenia pomieszczen,

Prace niezbedne do wykonania kanalizacji:
- montazZ rurociggdéw PVC-U,
- moniaz rewizji | wywietrzakow kanalizacyjnych,
- montaz stelazy pod ustepy i pisuary,
- montaz przyboréw i podtgczenie — umywalki ceramiczne, ustepy, pisuary, brodziki,
zlewozmywalki,
- préba szczelnodci,
Ponadto w ramach prac instalacyjnych nalezy wykonaé:
- przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m? w écianach i stropach
- wykonanie bruzd w $cianach i podiodze
Przejscia rur przez scianki dziatowe i stropy nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

5.5 Instalacja wewnetrzna wodna

Prace przy instalacji wody zimnej i cieptej polegaja na budowie instalacji i jej przystosowaniu do
przeznaczenia pomieszczen.

Aby wykonac instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac nastepujgce prace:
- montaz rurociggow z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT,
- montaz rurociggdéw z rur tworzywowych PP-R/AL/PP-R (z wkitadka stabilizacyjng),
- montaz armatury odcinajgcej,
- prédba szczelnosci,
- plukanie instalacji,
- izolacja termiczna rurociggdw otulinami z pianki poliuretanowej,
- napetnienie i odpowietrzenie instalaciji.

Ponadto w ramach prac instalacyjnych nalezy wykona¢:

- przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m? w §cianach i stropach
- wykonanie bruzd w scianach.
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5.6 instalacja centralnego ogrzewania

Prace przy instalacji centralnego ogrzewania polegaja na budowie instalacji | jej przystosowaniu do
przeznaczenia pomieszczen.

Prace niezbedne do wykenania instalacji:
- montaz rurociggdw z rur tworzywowych wielowarstwowych i podejscia pod grzejniki,
- montaz rurociagdw z rur stalowych zaciskowych,
- montaz rurociggdw z rur stalowych srednich w kottowni,
- montaz grzejnika wraz z osprzetem,
- montaz elementéw technicznego wyposaenia kottowni,
- préba szczelnosci,
- napetnianie uktadu grzewczego woda uzdatniong,
- odpowietrzenie instalacji,
- regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

5.7.Instalacja gazowsa

Prace przy instalacji gazowej palegajg na budowie instalacji i jej przystosowaniu do przeznaczenia
pomieszczen.

Prace niezbedne do wykonania instalacji gazowej:
- montai rurociggdw gazowych stalowych,
- montaz elementdéw potaczeniowych i armatury gazowej,
- montaz przewodu powietrzno-spalinowego,
- montaz kanatu nawiewnego
- czyszczenie i malowanie rur gazowych,
- préba szczelnosci.

Ponadto w ramach prac instalacyjnych nalezy wykonac:
- przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m? w écianach i stropach.

Przejscia rur przez $cianki dziatowe i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacje gazowg
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej z zachowaniem
wszelkich przepisdw bezpieczeristwa.

5.8. Proby szczelnosci

Instalacje wody zimnej i c.w.u nalezy poddac probie szczelnosdci pod cisnieniem 0,6 MPa. Prébe
szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji c.o. Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzic w
temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby musza byé otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by<
odpowietrzony. Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej wynosi 0,2 MPa. Probe szczelnosci instalacji
wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

Po wykonaniu instalacji gazowej, podda¢ prébie szczelnosci catosdc instalacji. Probe szczelnosci instalaci
wykonac¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego.
Parametry proby:
Q instalacja poza obrysem budynku - cisnienie préby 0,21 MPa przez 60 min,
0 instalacja wewngtrz budynku bez odbiorikéw gazowych - cisnienie proby 0,05 MPa przez 30
min,
O instalacja wewngtrz budynku z odbiornikami gazowymi - ci$nienie préby 15 kPa przez 30 min.
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5.9. Oznaczenie

Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci powinny podlegaé materiaty uzyte do wykonania instalacji. Przed dokonaniem odbiaru
instalacji nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z projektem oraz PN. Kentrola jakosci wykonanych robot
powinna obejmowadc:

» sprawdzenie szczelnodci wykonania wszystkich potaczen,

e badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji,

s sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji,

e sprawdzenie prawidtowego dziatania urzgdzen i elementow,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg ohmiarowg dla robét zwigzanych z wykonaniem instalac]i wod-kan jest komplet (kpl.)
catkowicie wykonane] | odebranej instalacji. Jednostkq obmiarowg dla robdét zwigzanych
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania jest komplet {kpl.) catkowicie wykonanej i odebrane]
instalacji. Jednostkg obmiarowg dla robdt zwigzanych z wykonaniem instalacjl wentylacji jest
komplet (kpl.) catkowicie wykonanej i odebranej instalacji. Jednostka obmiarowg dla robodt
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji jest komplet (kpl.) catkowicie wykonanej i odebranej
instalacil, Jednostkg obmiarowg dla robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej jest komplet
(kpl.) catkowicie wykonanej i odehranej instalacji,

Obmiar_robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych rohét zgodnie z dokumentacig
projektowsq i STWIORB, w jednostkach ustalonych w_kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Wykonawca jak i osoba petnigca samodzielhe funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgcym
nadzor nad realizacja inwestycji, moze w razie watpliwosci zadal koricowego sprawdzenia
dostarczonych materiatéw. Zadanie musi by¢ przedstawione na pi§mie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét

Po zakohczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbicru polega na sprawdzeniu wykonanych instalacji zgodnie z
dokumentacjg projektowag lub ewentualnych zmian naniesionych w toku wykonywania prac
budowlanych.

8.2. Odbiér techniczny — czeéciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewoddw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach, uszczelnier przejsé przez przegrody budowlane,
itp.

W ramach adbioru czesciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej czeéé jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w STWIiQRB, zgodnosé
wykonania robét z przepisami, normami i wytycznymi.
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8.3. Odbiér techniczny

Instalacje mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego, gdy zakoniczono wszystkie roboty
montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji, instalacje wyptukano i napetniono woda oraz
dokonano hadan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru technicznego koricowego nalezy sprawdzic, czy:

» instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

* zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami,

e sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych cze$ciowych,

¢ sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan cdbiorczych,

¢ uruchomi¢ instalacje, sprawdzié osigganie zaktadanych parametréw.
Protokét odhioru technicznego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioryu protokolarnym stwierdzenlem bralu przygotowania instalacji do uzytkowania,
po ich usunieciu, nalezy przeprowadzié ponowny odbidr instalacji.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowy | Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia
e Llstawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157,

Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecreistwai higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.844,

s Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r.w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13172 poz. 93,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03
poz. 270),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczerstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych {Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71},

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnodci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnege stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113198 poz. 728),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] (Dz. U. nr
121, poz. 1137),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerweca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkéw iinnych obiektéw budowlanych iterendw. Dz.U nr 121
poz.1138,

s Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139.
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Normy
e PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopdw miedzi do instalacji

wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania,

e PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewngtrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli{chlorek winylu) (PVC-U) — Czeé¢ 1 :
Wymagania dotyczace rur i systemu,

e PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) — Czeé¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztatiek i systemu,

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

e PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy,

e PN-92/B-01707 instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

« PN-M-82054.03 Wtasno$ci mechaniczne zawordw kulowych,

= BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe],

= BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych,

= PN-90/B-01430 Instalacja c.0. Terminologia,

» PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania,

« PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
1. Warunki techniczne wykonantia i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6.

Uwaga: Wszystkie roboty okreSlone w STWIORB nalezy wykonywal w oparciu o biezgco
ohowigzujgce Normy i uregulowania.
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