KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI : Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja - stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzacych w
sktad Kaliskiego TBS Sp. z 0.0.
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE
Poziom cen : Il kw 2022
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieeiiieiniiieeiieceeen % R+S
ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1|KNR 0-19 |Dostawa i wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m?2
0929-06 |uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 0-19 |Dostawa i wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m?2
0929-07 |uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
3|/KNR 0-19 |Dostawa i wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m?2
0929-08 |uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 0-19 |Dostawa i wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m?2
0929-09 |uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 0-19 |Dostawa i wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m?2
0929-10 |uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych, PCV |m
01 0353-
11
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR-W 4-|Obsadzenie nowych podokiennikéw do 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
01 0323- |giet
03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR-W 4-|Obsadzenie nowych podokiennikéw ponad 1.5 m w Scianach z |szt.
01 0323- |cegiet
04
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR 0-19 |Demontaz i ponowny montaz okien istniejacych z PCV o pow. |m?2
0929-06 |do 1,5m2 - bez kosztu okna
analogia
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 0-19 |Demontaz i ponowny montaz okien istniejacych z PCV o pow. |m2
0929-07 |ponad 1,5m2 - bez kosztu okna
analogia
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR-W 4- |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych m2
01 1111-
01
analogia
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR-W 2- |Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia m2
02 1409- |szyb do 1.0 m2
02
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR-W 2- |Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia m2
02 1409- |szyb do 3.0 m2
03
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
14 Utylizacja zdemontowanych okien zespolonych m?2
wycena in-
dywidual-
na
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
15 Dostawa i montaz nawiewnikow okiennych higrosterowanych - |szt
wycena in-|standard
dywidual-
na
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
16 Wymiana klamek okna zespolonego szt
wycena in-
dywidual-
na
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
17 Wymiana kompletnego okucia okna zespolonego kpl.
wycena in-
dywidual-
na
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
18 Wymiana uszczelek okna zespolonego kpl.
wycena in-
dywidual-
na
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
19 Regulacja okna zespolonego kpl.
wycena in-
dywidual-
na
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
20 Obrobka gipsowo-malarska zamontowanego okna kpl.
wycena in-|zespolonego, wraz z zamontowaniem i obrébka starego para-
dywidual- |petu.
na
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
21 Doszczelnienie okna zespolonego: odbicie tynku wokot okna, | kpl.
wycena in-|wykonanie prawidtowego doszczelnienia, demontaz i montaz
dywidual- |starego parapetu wraz z koncowa obrébkg gipsowo-malarskg
na
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
22 Opinia techniczna okreslajgca przyczyny usterek i sposoby na- |kpl.
wycena in-|prawy stolarki okiennej
dywidual-
na
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ry zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1|Dostawa i wymiana okien zespolonych na okna roz- m?2 5.000
wierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2
2|Dostawa i wymiana okien zespolonych na okna roz- m2 5.000
wierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. ponad 1.5 m2
3|Dostawa i wymiana okien zespolonych na okna roz- m?2 5.000
wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2
4|Dostawa i wymiana okien zespolonych na okna roz- m2 5.000
wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
5|Dostawa i wymiana okien zespolonych na okna roz- m?2 5.000
wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
6|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- m 10.000
wych, PCV
7|0Obsadzenie nowych podokiennikéw do 1.5 m w szt. 5.000
Scianach z cegiet
8|Obsadzenie nowych podokiennikéw ponad 1.5 m w szt. 5.000
Scianach z cegiet
9|Demontaz i ponowny montaz okien istniejgcych z m?2 5.000
PCV o pow. do 1,5m2 - bez kosztu okna
10|Demontaz i ponowny montaz okien istniejgcych z m2 5.000
PCV o pow. ponad 1,5m2 - bez kosztu okna
11|Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych m?2 5.000
12|Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - po- m2 5.000
wierzchnia szyb do 1.0 m2
13|Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - po- m?2 5.000
wierzchnia szyb do 3.0 m2
14|Utylizacja zdemontowanych okien zespolonych m?2 20.000
15|Dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych higroste- szt 20.000
rowanych - standard
16/Wymiana klamek okna zespolonego szt 20.000
17|Wymiana kompletnego okucia okna zespolonego kpl. 20.000
18/Wymiana uszczelek okna zespolonego kpl. 30.000
19|Regulacja okna zespolonego kpl. 10.000
20|Obrdébka gipsowo-malarska zamontowanego okna kpl. 10.000
zespolonego, wraz z zamontowaniem i obrébkg sta-
rego parapetu.
21|Doszczelnienie okna zespolonego: odbicie tynku kpl. 10.000
wokot okna, wykonanie prawidtowego doszczelnie-
nia, demontaz i montaz starego parapetu wraz z
koncowg obrobkg gipsowo-malarskg
22|Opinia techniczna okreslajgca przyczyny usterek i kpl. 10.000

sposoby naprawy stolarki okiennej
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM
na

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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